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LA SOCIETÀ

Fiamm energy technology è un’azienda multi-
nazionale attiva nella produzione e distribuzio-
ne di accumulatori sia per avviamento di auto-
veicoli che per uso industriale nata in seguito 
alla separazione dal gruppo fiamm del busi-
ness delle batterie automotive e delle batterie 
industriali con tecnologia al piombo.

Fiamm energy technology è presente nel mondo 
in 60 paesi con insediamenti produttivi, sedi 
commerciali e tecniche. Il fatturato consolidato 
del 2018 si è attestato a 442 milioni di euro con 
oltre 1000 dipendenti in tutto il mondo. 
La filosofia dell’impresa è orientata alla continua 
implementazione qualitativa e tecnologica 
di prodotti e servizi e si sviluppa intorno a tre 
valori: sincerità, spirito pionieristico e armonia. 

HITACHI CHEMICAL

Viene istituita come società nell’ottobre del 1962, 
ma le sue origini risalgono alla fondazione 

della stessa Hitachi, Ltd. nel 1910. Agli 
esordi, l’azienda si occupa di riparazione di 
macchinari elettrici per la miniera Hitachi 
della società mineraria Kuhara, ma già 
nel 1912 inizia a svolgere ricerche sulle 
vernici isolanti per motori, all’origine dei 
prodotti di Hitachi Chemical

UNA STRATEGIA COMUNE

La joint-venture tra FIAMM Energy 
Technology e Hitachi Chemical rientra nel 

piano strategico di medio-lungo termine di 
Hitachi Chemical, volto a rafforzare il proprio 

ruolo nel settore dell’accumulo di energia, 
attraverso il potenziamento delle capacità 

produttive e la presenza diretta su mercati in rapida 
crescita a livello globale.

FIAMM ENERGY TECHNOLOGY
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RESERVE POWER SOLUTION
RESERVE POWER SOLUTIONS

FIAMM Reserve Power Solutions è un leader internazionalmente riconosciuto 
nello sviluppo e fornitura di un’ampia gamma di batterie industriali e di sistemi 

di accumulo. Progetta e produce 
soluzioni per garantire la continuità 
di alimentazione alle applicazioni 
critiche in caso di mancanza 
rete che sono utilizzate da clienti 
leader di mercato in settori quali 
le Telecomunicazioni, i centri 
di elaborazione dati, le società 
ferroviarie, le centrali elettriche, i 
produttori petrolchimici e l’accumulo 
di energia da fonti rinnovabili. 

Il successo di FIAMM Reserve Power Solutions è basato su un’esperienza di oltre 
70 anni. Differenzia la propria offerta grazie alla conoscenza tecnica approfondita 
dell’utilizzo dei prodotti nelle diverse applicazioni, lavorando in stretto contatto 
con i clienti al fine di offrire le migliori soluzioni ed i progetti sviluppati attraverso 
l’analisi delle specifiche e lo ppo di soluzioni dedicate, garantendo la continuità 
dell’energia indipendentemente dal luogo e dall’applicazione.

Batterie e sistemi di accumulo sono parte integrante della 
transizione globale dai combustibili fossili a fonti energetiche 
pulite e rinnovabili.  FIAMM Reserve Power Solutions lavora 
con i propri partner e clienti nello sviluppo di soluzioni di 
nuova generazione che rispondano ai requisiti vitali per il 
futuro del nostro pianeta.
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Energia
Rinnovabile

Trazione 
Leggera

CODICE COLORE
BATTERIE 

PIOMBO-ACIDO

SSLA

AGM

GEL

VENT

RES
Residential Energy Solution

6.2 - 12.5 kWh 

SMGS
GEL Tubular Plate

265 - 4240 Ah

LMS
Vented Tubular Plate

150 - 5000 Ah

 FGL
 Long Life     17 - 205 Ah

D
E

S
IG

N
 L

IF
E  FGC

 Cyclic     12 - 42 Ah
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 FGL
 Long Life     17 - 205 Ah

UPS & Data
Centre

Tempo 
Libero

Sistemi di Sicurezza e  
Luci di Emergenza

FG
Standard Commercial     1.2 - 65 Ah

FGH
High Rate      5 - 18 Ah

Flb
High Rate and Long Life

100 - 710 Wpc

FIT
Front Terminal and Very Long 

Life    40 - 195 Ah

SLA
Top Terminal and Very Long 

Life    50 - 2000 Ah

FGHL
High Rate, Long Life   5 - 11 Ah

 FGC
 Cyclic     12 - 42 Ah
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SSLA

Batterie gamma SSLA
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LE BATTERIE SSLA*  F IAMM SONO PROGETTATE 

PER COPRIRE UN AMPIO VENTAGLIO DI  APPLICAZIONI 

OFFRENDO PRODOTTI  SPECIFICI  PER OGNI  ESIGENZA.  

I  FORMATI  DIMENSIONALI  SONO ADATTI  ANCHE ALLE 

INSTALLAZIONI  P IÙ CRITICHE DAL PUNTO DI  V ISTA 

DEGLI  INGOMBRI  ED IL  COLLEGAMENTO È RESO 

AGEVOLE SUI  MODELLI  P IÙ PICCOLI  ATTRAVERSO I 

TERMINALI  DI  T IPO FAST-ON. 

LE BATTERIE SSLA SI DIVIDONO IN QUATTRO FAMIGLIE: 
FG, FGH, FGHL, FGC. IL DESIGN PROGETTUALE È DIVERSO E 
CONFERISCE AD OGNI GAMMA DELLE APPLICAZIONI SPECIFICHE.
FG BATTERIE 6V E 12V IDEALI PER SCARICHE MEDIO LUNGHE, UNA 
VITA ATTESA DI 5 ANNI ED UN AMPIO RANGE: 1.2AH - 70AH.
FGH BATTERIE 12V IDEATE PER PRESTAZIONI SUPERIORI PER LE 
APPLICAZIONI PIÙ CRITICHE, VITA ATTESA 5 ANNI ED UN RANGE DA 
5AH A 18AH.
FGHL BATTERIE 12V CON UN DESIGN DI VITA OTTIMIZZATO PER 
RISPONDERE ALLA NORMATIVA EUROBAT LONG-LIFE, VITA ATTESA 
10 ANNI; DA 5AH A 12AH.
FGC BATTERIE 12V IDEALI PER APPLICAZIONI CON ELEVATO USO 
CICLICO. VITA ATTESA 5 ANNI, IL RANGE SI SVILUPPA DA 12AH FINO 
A 42AH.
TUTTE LE BATTERIE SONO PROGETTATE PER RISPONDERE 
IN MANIERA FLESSIBILE ALLE PIÙ DIVERSE APPLICAZIONI, 
GARANTENDO UN’ELEVATA AFFIDABILITÀ NEL RISPETTO DELLE PIÙ 
STRINGENTI NORMATIVE INTERNAZIONALI. TUTTE LE GAMME SSLA 
UTILIZZANO LA TECNOLOGIA VRLA CON UNA RICOMBINAZIONE 
INTERNA DEL 99% GRAZIE ALLA QUALE QUINDI NON SONO 
NECESSARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RABBOCCO 
DELL’ELETTROLITA DURANTE LA VITA IN ESERCIZIO. LA GAMMA 
SSLA È CLASSIFICATA COME MERCE NON PERICOLOSA, QUINDI 
IDONEA AL TRASPORTO VIA ARIA/MARE/STRADA ED È REALIZZATA 
CON MATERIALI RICICLABILI AL 100%. L’AUTOSCARICA INFERIORE 
AL 2% MESE GARANTISCE LUNGHI TEMPI DI STOCCAGGIO SENZA 
RICARICA.

*SSLA: PER SSLA (SMALL SEALES LEAD ACID) SI INTENDONO BATTERIE CON 

CAPACITÀ (AH) FINO AD UN MASSIMO DI 24 AH. ALL’INTERNO DEI PRODOTTI SSLA 

FIAMM SONO PRESENTI ALCUNE TIPOLOGIE CHE SUPERANO TALE LIMITE MA CHE 

PER APPLICAZIONE ED UTILIZZO RIENTRANO ALL’INTERNO DI TALE INSIEME.

UPS

EMERGENZA E SICUREZZA

TRAZIONE LEGGERA

TEMPO LIBERO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
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Ø5.5
6.35 M5 M64.75 Ø6.5

TECNOLOGIE

TIPI DI TERMINALE

L E  G A M M E  S S L A  S O N O  C O S T R U I T E  C O N  T E C N O L O G I A  A G M  ( A B S O R B E D  G L A S S  M AT ) . 
L’ E L E T T R O L I TA  È  C O M P L E TA M E N T E  A S S O R B I T O  D A  U N  S E PA R AT O R E  I N  M I C R O F I B R A  D I 
V E T R O  E  L’ E F F I C I E N Z A  D I  R I C O M B I N A Z I O N E  D E I  G A S  I N T E R N I  È  D E L  9 9 % .   I  M O N O B L O C C H I 
S O N O  R O B U S T I ,  E R M E T I C I  E  N O N  R I C H I E D O N O  A L C U N  R A B B O C C O  D U R A N T E  L A  V I TA  D E L L A 
B AT T E R I A .  L A  R I D O T TA  A U T O S C A R I C A  G A R A N T I S C E  F I N O  A  6  M E S I  S E N Z A  R I C A R I C A .

SPECIFICHE TECNICHE

Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla 
corrosione e ridurre i tempi di ricarica

Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica

Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza meccanica e terminali faston, a bandiera, metrici femmina

Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso 

Plastiche in ABS garantiscono robustezza e solidità (la gamma FGHL offre inoltre plastiche in ABS ritardante la fiamma  
secondo le normative IEC 707 FV0 e UL 94 V0 - LOI superiore al 28%)

Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)

Terminale Regolo Interno

Separatori

Piastra Piana Negativa

L’immagine è solo a scopo illustrativo.

Faston 4.8 Faston 6.3 Bandiera Ø 5.5 Bandiera Ø 6.5 Foro M5 Foro M6
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TIPO  
DI

BATTERIA
VDS*

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITA’ (Ah) DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO 
TIPICO 

(kg)

TIPI 
DI

TERMINALI20 H a 1.75 VPC 
a 25°C

Lunghezza Larghezza Altezza Alt. Term.

FG 10121 6 1.2 97 24 51 58 0.28 Faston 4.8

FG 10301 • 6 3.0 134 33 60 66 0.60 Faston 4.8

FG 10381 6 3.8 66 33 119 125 0.61 Faston 4.8

FG 10451 6 4.5 70 47 101 106 0.72 Faston 4.8

FG 10721 6 7.2 150 34 94 100 1.2 Faston 4.8

FG 11201 • 6 12 151 50 93 99 1.8 Faston 4.8

FG 11202 • 6 12 151 50 93 99 1.8 Faston 6.3

FG 20121 • 12 1.2 97 48 51 57 0.54 Faston 4.8

FG 20121A 12 1.2 97 43 51 58 0.52 Faston 4.8

FG 20201 • 12 2.0 178 35 60 65 0.80 Faston 4.8

FG 20271 12 2.7 79 56 99 105 1.1 Faston 4.8

FG 20341 12 3.4 134 65 60 66 1.3 Faston 4.8

FG 20451 12 4.5 90 70 101 107 1.5 Faston 4.8

FG 20721 • 12 7.2 151 65 95 100 2.3 Faston 4.8

FG 20722 • 12 7.2 151 65 95 100 2.3 Faston 6.3

FG 21201 • 12 12 151 98 95 100 3.7 Faston 4.8

FG 21202 • 12 12 151 98 95 100 3.7 Faston 6.3

FG 21803 • 12 18 181 76 167 165 5.6 Bandiera Ø5.5

FG 22703 • 12 27 166 175 125 123 8.2 Bandiera Ø5.5

FG 24204 • 12 42 197 165 170 168 13.5 Bandiera Ø6.5

FG 26504 • 12 65 348 167 177 175 21.0 Bandiera Ø6.5

* Modello disponibile anche con VDS su richiesta

FG

TIPO  
DI

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITA’  
(Ah)

DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO 
TIPICO 

(kg)

TIPI 
DI

TERMINALI20 H a 1.75 VPC 
a 25°C

Lunghezza Larghezza Altezza Alt. Term.

FGC 21202 12 12 151 98 95 100 4.0 Faston 6.3

FGC 21803 12 18 181 76 167 165 6.3 Bandiera Ø5.5

FGC 22705 12 27 166 175 125 116 9.3 Femmina M5

FGC 23505 12 35 197 130 159 157 11.1 Femmina M5

FGC 24207 12 42 197 165 171 153 13.4 Femmina M6

FGC
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TIPO  
DI

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITA’  
(Ah)

DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO 
TIPICO 

(kg)

TIPI 
DI

TERMINALI20 H a 1.75 VPC 
a 25°C

Lunghezza Larghezza Altezza Alt. Term.

12 FGHL 22 12 5.0 90 70 101 107 1.9 Faston 6.3

12 FGHL 28 12 7.2 151 65 95 100 2.6 Faston 6.3

12 FGHL 34 12 8.4 151 65 95 100 2.7 Faston 6.3

12 FGHL 48 12 12 151 98 95 100 4.0 Faston 6.3

TIPO  
DI

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITA’  
(Ah)

DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO 
TIPICO 

(kg)

TIPI 
DI

TERMINALI20 H a 1.75 VPC 
a 25°C

Lunghezza Larghezza Altezza Alt. Term.

12 FGH 23 slim 12 5.0 151 51 95 100 1.9 Faston 4.8

12 FGH 23 12 5.0 90 70 101 107 1.8 Faston 6.3

12 FGH 36 12 9.0 151 65 95 100 2.7 Faston 6.3

12 FGH 50 12 12 151 98 95 100 3.8 Faston 6.3

12 FGH 65 12 18 181 76 167 165 5.6 Bandiera Ø5.5

FGH

FGHL

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di mantenimento: 2.25-2.30 V/el a 25°C
Tensione di ricarica per uso ciclico: 2.40-2.50 V/el a 25°C
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 25°C : < 2%/mese

STANDARDS

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per VRLA
IEC 60896 Parte 22 - requisiti VRLA
Eurobat “3-5 anni standard commercial” per FG FGH FGC e 
“10-12 anni long life” per FGHL
Certificate UL
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CERTIFICAZIONI

ISO 9001
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 

ISO 14001 
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te

OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (25°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura

CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (25°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche per le gamme FG e FGC. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.
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utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 

24 ore (20-25°C) 

La carica di rinfresco a 
2.4V/elem. potrebbe 

non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area
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FgL

Batterie gamma FGL
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L A GAMMA FGL È PROGETTATA PER LE APPLICAZIONI 

CHE RICHIEDONO UN ALTO LIVELLO DI  AFFIDABILITÀ’ 

E  S ICUREZZA.

LE BATTERIE FGL SONO PROGETTATE IN MODO DA OFFRIRE 

OTTIME PRESTAZIONI CON TUTTI I PROFILI DI SCARICA. LA GAMMA 

FGL UTILIZZA LA TECNOLOGIA VRLA CON UNA RICOMBINAZIONE 

INTERNA DEL 99% GRAZIE ALLA QUALE QUINDI NON SONO 

NECESSARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RABBOCCO 

DELL’ELETTROLITA DURANTE LA VITA IN ESERCIZIO. 

LA GAMMA FGL È CLASSIFICATA COME MERCE NON 

PERICOLOSA, QUINDI IDONEA AL TRASPORTO VIA ARIA/MARE/

STRADA ED È REALIZZATA CON MATERIALI RICICLABILI AL 100%. 

L’AUTOSCARICA INFERIORE AL 2% MESE GARANTISCE LUNGHI 

TEMPI DI STOCCAGGIO SENZA RICARICA.

SPECIFICHE TECNICHE

Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione 
e ridurre i tempi di ricarica

Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica

Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza meccanica M5/M6/M8

Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per prevenire l’ingres-
so di scintille o fiamme all’interno della batteria

Plastiche in ABS garantiscono robustezza e solidità

Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

EMERGENZA E SICUREZZA

ENERGIE RINNOVABILI

TRAZIONE LEGGERA

TEMPO LIBERO 



14 15

TECNOLOGIE

L A  G A M M A  F G L  È  C O S T R U I TA  C O N  T E C N O L O G I A  A G M  ( A B S O R B E D  G L A S S  M AT ) .  L’ E L E T T R O L I TA 
È  C O M P L E TA M E N T E  A S S O R B I T O  D A  U N  S E PA R AT O R E  I N  M I C R O F I B R A  D I  V E T R O  E  L’ E F F I C I E N Z A 
D I  R I C O M B I N A Z I O N E  D E I  G A S  I N T E R N I  È  D E L  9 9 % .   I  M O N O B L O C C H I  S O N O  R O B U S T I ,  E R M E T I C I 
E  N O N  R I C H I E D O N O  A L C U N  R A B B O C C O  D U R A N T E  L A  V I TA  D E L L A  B AT T E R I A .  L A  R I D O T TA 
A U T O S C A R I C A  G A R A N T I S C E  F I N O  A  6  M E S I  S E N Z A  R I C A R I C A .

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di mantenimento: 2.26 V/el a 25°C
Tensione di ricarica: 2.35 V/el
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 25°C : < 2%/mese

STANDARDS

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per VRLA
IEC 60896 Parte 22 - requisiti VRLA
Eurobat “10-12 anni LONG LIFE”
Certificate UL

Terminale Regolo Interno

Separatori

Piastra Piana Negativa

L’immagine è solo a scopo illustrativo.

*Plastiche UL94 V0 ritardanti la fiamma

TIPO
 DI 

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITÀ 
(Ah)

DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO
TIPICO 

(kg)20 h a 1.75 VPC 
a 25°C

Lunghezza Larghezza Altezza Alt. Terminali

12FGL17* 12 17 181 76 167 157 6.0

12FGL27 12 27 166 175 125 117 8.8

12FGL33 12 33 196 130 159 163 11

12FGL42 12 42 197 166 173 163 14

12FGL55 12 55 230 140 207 212 17

12FGL70 12 70 268 174 190 194 20

12FGL70/L 12 70 348 167 177 161 21

12FGL80 12 80 260 168 209 214 23

12FGL100 12 100 330 172 215 222 31

12FGL120 12 120 407 173 220 225 37

12FGL150 12 150 483 170 240 239 46

12FGL210 12 205 522 239 218 223 62
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CERTIFICAZIONI

ISO 9001
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 

ISO 14001 
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te

OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (25°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura

CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (25°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.
Tempo di scarica (min) 

Te
ns

io
ne

 B
at

te
ria

 (V
/e

le
m

)

1.5

1.6

1.8

1.7

2.0

1.9

2.1

2.2

1 10 100 1.000 10.000

0.40 C

0.10 C

1.0 C

2.0 C

5 10 200

Te
ns

io
ne

 d
i c

ar
ic

a

2.0

0

1.6

1.8

2.2

2.4
[V/elem][A]

[ore]

[%]

15

Tensione 100%
50%

Capacità
ricaricata

100%
50%

Corrente 100%
50%

C
or

re
nt

e 
di

 c
ar

ic
a

C
ap

ac
ità

 r
ic

ar
ic

at
a

140

60

100

80

120

40

20

0

0.10 C10

0.05 C10

0

40°C

5°C

30°C
20°C

0 2 4 8 106 12

70

80

90

100

La batteria può essere 
utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 
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non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area
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FLB

Batterie gamma FLB

F I A M M . C O M
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L A GAMMA FLB È PROGETTATA PER GARANTIRE 

ELEVATE PRESTAZIONI  ELETTRICHE ALLE SCARICHE 

RAPIDE UNITE AD OTTIMA AFFIDABILITÀ E V ITA ATTESA. 

IL DESIGN MOLTO COMPATTO ED UN’ELEVATA DENSITÀ ENERGETICA 

PERMETTENDO DI RIDURRE GLI SPAZI DI INSTALLAZIONE. LE 

BATTERIE FLB POSSONO ESSERE FACILMENTE INSTALLATE IN 

ARMADI OPPURE SU SCAFFALI. LA GAMMA FLB UTILIZZA LA 

TECNOLOGIA VRLA CON UNA RICOMBINAZIONE INTERNA DEL 99% 

GRAZIE ALLA QUALE QUINDI NON SONO NECESSARI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE PER IL RABBOCCO DELL’ELETTROLITA DURANTE 

LA VITA IN ESERCIZIO. LA GAMMA FLB È CLASSIFICATA COME 

MERCE NON PERICOLOSA, QUINDI IDONEA AL TRASPORTO VIA 

ARIA/MARE/STRADA ED È REALIZZATA CON MATERIALI RICICLABILI 

AL 100%.  L’AUTOSCARICA INFERIORE AL 2% MESE GARANTISCE 

LUNGHI TEMPI DI STOCCAGGIO SENZA RICARICA.

SPECIFICHE TECNICHE

Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione e  
ridurre i tempi di ricarica

Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica

Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza a torsione e terminali M5/M6/M8 femmina

Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per previnire l’ingresso di 
scintille o fiamme all’interno della batteria 

Plastiche in ABS ritardante la fiamma secondo le normative IEC 707 FV0 e UL 94 V0 (LOI superiore al 28%)

Vaso e coperchio termosaldati ermeticamente per una maggiore tenuta e sicurezza

Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)
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TECNOLOGIE

L A  G A M M A  F L B  È  C O S T R U I TA  C O N  T E C N O L O G I A  A G M  ( A B S O R B E D  G L A S S  M AT ) .  L’ E L E T T R O L I TA 
È  C O M P L E TA M E N T E  A S S O R B I T O  D A  U N  S E PA R AT O R E  I N  M I C R O F I B R A  D I  V E T R O  E  L’ E F F I C I E N Z A 
D I  R I C O M B I N A Z I O N E  D E I  G A S  I N T E R N I  È  D E L  9 9 % .   I  M O N O B L O C C H I  S O N O  R O B U S T I ,  E R M E T I C I 
E  N O N  R I C H I E D O N O  A L C U N  R A B B O C C O  D U R A N T E  L A  V I TA  D E L L A  B AT T E R I A .  L A  R I D O T TA 
A U T O S C A R I C A  G A R A N T I S C E  F I N O  A  6  M E S I  S E N Z A  R I C A R I C A .

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di mantenimento: 2.26 V/el a 25°C
Tensione di ricarica: 2.35 V/el
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 25°C : < 2%/mese

STANDARDS

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per VRLA
IEC 60896 Parte 22 - requisiti VRLA
BS633 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0
Eurobat “10/12 anni LONG LIFE” per modelli top terminal
*Eurobat “>12 anni VERY LONG LIFE” per modelli front terminal

TIPO  
DI

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

POTENZA  
(W)

CAPACITA’  
(Ah)

CORRENTE DI 
CORTO CIRCUITO    

(A)

RESISTENZA  
INTERNA   
(mOhm) 

DIMENSIONI (mm) PESO
TIPICO 

(kg)
15 MIN a 1.67 VPC  

a 25°C
20 H a 1.75 VPC 

a 25°C
IEC 60896 21-22 IEC 60896 21-22 Lunghezza Larghezza Altezza

12 FLB 100 P 12 103 26 900 12.0 166 175 126 8.5

12 FLB 150 P 12 156 40 1200 10.5 198 166 170 14

12 FLB 200 P 12 204 55 1400 6.5 230 140 212 17

12 FLB 250 P 12 257 70 2100 6.3 260 168 214 24

12 FLB 300 P 12 311 80 2600 4.7 261 174 217 27

12 FLB 350 P 12 374 95 3100 4.0 302 174 217 30

12 FLB 400 P 12 415 105 3400 3.6 341 174 217 34

12 FLB 450 P 12 477 120 3900 3.2 379 174 217 38

12 FLB 540 P 12 517 150 3660 3.4 338 174 277 45

12 FLB 550 P * 12 552 160 3200 3.9 531 110 314 53

12 FLB 700 P * 12 710 210 4510 2.8 558 126 321 61

Terminale Regolo Interno

Separatori

Piastra Piana Negativa

L’immagine è solo a scopo illustrativo.
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CERTIFICAZIONI

ISO 9001
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 

ISO 14001 
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te

OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

ACCESSORI

RVS 
( remote  ven t ing  sys tem)  per  app l i caz ion i  che  r i ch iedono 
l ’assenza  d i  gas  ne l  vano ba t te r i e  (esc lus i  i  mode l l i  12FLB 
100 P,  12FLB 150 P,  12FLB 200 P,  12FLB 250 P )

Sca f fa l i  pe r  ins ta l l az ione  bat te r ie  ( s tandard  ed ant i s i smic i )

A rmad i  pe r  i ns ta l l az ione  ba t te r i e  (comprese  le  
p ro tez ion i  e le t t r i che ) 

S is temi  d i  mon i to ragg io 

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (25°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura

CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (25°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.
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La batteria può essere 
utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 

24 ore (20-25°C) 

La carica di rinfresco a 
2.4V/elem. potrebbe 

non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area

Tempo di stoccaggio (mesi)
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ità

 r
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an
en

te
 (%

)
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FIT

Batterie gamma FIT

F I A M M . C O M
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L A GAMMA FIT È PROGETTATA PER APPLICAZIONI 

CHE RICHIEDONO IL MASSIMO LIVELLO DI AFFIDABILITÀ 

E SICUREZZA NEL FORMATO AD ATTACCHI FRONTALI. 

LE BATTERIE FIT HANNO UN DESIGN AD ATTACCHI FRONTALI 

OTTIMIZZATO PER L’INSTALLAZIONE IN CABINET ETSI 19’ E 23’, 

CHE PERMETTE DI OTTIMIZZARE L’ACCESSO E LA MANUTENZIONE 

E DI MINIMIZZARE GLI INGOMBRI OTTENENDO UN’ECCELLENTE 

DENSITÀ ENERGETICA. SONO PROGETTATE PER LE APPLICAZIONI 

PIÙ CRITICHE, GARANTENDO UNA COMPROVATA AFFIDABILITÀ NEL 

RISPETTO DELLE PIÙ STRINGENTI NORMATIVE INTERNAZIONALI. 

LA GAMMA FIT UTILIZZA LA TECNOLOGIA VRLA CON UNA 

RICOMBINAZIONE INTERNA DEL 99% GRAZIE ALLA QUALE QUINDI 

NON SONO NECESSARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL 

RABBOCCO DELL’ELETTROLITA DURANTE LA VITA IN ESERCIZIO.  

LA GAMMA FIT È CLASSIFICATA COME MERCE NON PERICOLOSA, 

QUINDI IDONEA AL TRASPORTO VIA ARIA/MARE/STRADA 

ED È REALIZZATA CON MATERIALI RICICLABILI AL 100%.  

L’AUTOSCARICA INFERIORE AL 2% MESE GARANTISCE LUNGHI 

TEMPI DI STOCCAGGIO SENZA RICARICA

SPECIFICHE TECNICHE

Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione e  
ridurre i tempi di ricarica

Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica

Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza a torsione e terminali M6/M8 femmina

Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per prevenire l’ingres-
so di scintille o fiamme all’interno della batteria 

Plastiche in ABS ritardante la fiamma secondo le normative IEC 707 FV0 e UL 94 V0 (LOI superiore al 28%)

Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)

TELECOMUNICAZIONI

UPS INDUSTRIALI

ENERGIA ELETTRICA 
E INDUSTRIALE

FERROVIARIO 

OIL & GAS

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
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TECNOLOGIE

L A  G A M M A  F I T  È  C O S T R U I TA  C O N  T E C N O L O G I A  A G M  ( A B S O R B E D  G L A S S  M AT ) .  L’ E L E T T R O L I TA 
È  C O M P L E TA M E N T E  A S S O R B I T O  D A  U N  S E PA R AT O R E  I N  M I C R O F I B R A  D I  V E T R O  E  L’ E F F I C I E N Z A 
D I  R I C O M B I N A Z I O N E  D E I  G A S  I N T E R N I  È  D E L  9 9 % .   I  M O N O B L O C C H I  S O N O  R O B U S T I ,  E R M E T I C I 
E  N O N  R I C H I E D O N O  A L C U N  R A B B O C C O  D U R A N T E  L A  V I TA  D E L L A  B AT T E R I A .  L A  R I D O T TA 
A U T O S C A R I C A  G A R A N T I S C E  F I N O  A  6  M E S I  S E N Z A  R I C A R I C A .

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di mantenimento: 2.27 V/el a 20°C
Tensione di ricarica: 2.35 V/el
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 20°C : < 2%/mese

STANDARDS

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per VRLA
IEC 60896 Parte 22 - requisiti VRLA
BS633 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0
Eurobat “>12 anni VERY LONG LIFE”
Certificate UL

Terminale Regolo Interno

Separatori

Piastra Piana Negativa

L’immagine è solo a scopo illustrativo.

TIPO  
DI

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITA’  
(Ah)

CORRENTE DI CORTO 
CIRCUITO    

(A)

RESISTENZA  
INTERNA   
(mOhm) 

DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO 
TIPICO 

(kg)
10 H a 1.8 VPC a 20°C IEC 60896 21-22 IEC 60896 21-22 Lunghezza Larghezza Altezza

12FIT40 12 40 920 13 105 280 198 13

12FIT60 12 60 1998 6.3 105 280 260 18

12FIT101 12 101 2750 4.6 108 395 275 33

12FIT100/23 12 100 2776 4.5 126 558 230 39

12FIT131 12 130 2150 5.9 126 558 282 46

12FIT150 12 150 2950 4.1 126 558 282 49

12FIT151 12 150 2600 4.8 110 531 314 49

12FIT180 12 180 3063 4.0 126 558 321 57

12FIT201 12 195 3800 3.3 126 558 321 61
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CERTIFICAZIONI

ISO 9001
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 

ISO 14001 
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te

OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

ACCESSORI

RVS 
( remote  ven t ing  sys tem)  per  app l i caz ion i  che  r i ch iedono 
l ’assenza  d i  gas  ne l  vano ba t te r i e

Sca f fa l i  pe r  ins ta l l az ione  bat te r ie  ( s tandard  ed ant i s i smic i )

A rmad i  ETS I  per  i ns ta l l az ione  ba t te r i e  (comprese  le 
p ro tez ion i  e le t t r i che ) 

S is temi  d i  mon i to ragg io 

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (20°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura

CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (20°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.
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La batteria può essere 
utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 

24 ore (20-25°C) 

La carica di rinfresco a 
2.4V/elem. potrebbe 

non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area
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SLA

Batterie gamma SLA

F I A M M . C O M
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LA GAMMA SLA È PROGETTATA PER LE APPLICAZIONI 

CHE RICHIEDONO IL MASSIMO LIVELLO DI AFFIDABILITÀ’ E 

SICUREZZA.

LE BATTERIE SLA SONO PROGETTATE PER LE APPLICAZIONI 

PIÙ CRITICHE, GARANTENDO UNA COMPROVATA 

AFFIDABILITÀ NEL RISPETTO DELLE PIÙ STRINGENTI 

NORMATIVE INTERNAZIONALI. LA GAMMA SLA UTILIZZA 

LA TECNOLOGIA VRLA CON UNA RICOMBINAZIONE 

INTERNA DEL 99% GRAZIE ALLA QUALE QUINDI NON 

SONO NECESSARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER 

IL RABBOCCO DELL’ELETTROLITA DURANTE LA VITA IN 

ESERCIZIO. LA GAMMA SLA È CLASSIFICATA COME MERCE 

NON PERICOLOSA, QUINDI IDONEA AL TRASPORTO VIA 

ARIA/MARE/STRADA ED È REALIZZATA CON MATERIALI 

RICICLABILI AL 100%.  L’AUTOSCARICA INFERIORE AL 2% 

MESE GARANTISCE LUNGHI TEMPI DI STOCCAGGIO SENZA 

RICARICA. 

SPECIFICHE TECNICHE

Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione e  
ridurre i tempi di ricarica

Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica

Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza a torsione e terminali M6/M8/M10 femmina

Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per previnire l’ingresso 
di scintille o fiamme all’interno della batteria 

Plastiche in ABS ritardante la fiamma secondo le normative IEC 707 FV0 e UL 94 V0 (LOI superiore al 28%)

Vaso e coperchio termosaldati ermeticamente per una maggiore tenuta e sicurezza

Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)

TELECOMUNICAZIONI

UPS & DATA CENTER

ENERGIA ELETTRICA 
ED INDUSTRIALE

FERROVIARIO 

OIL & GAS

APPLICAZIONI PRINCIPALI:



TIPO  
DI

BATTERIA

TENSIONE 
NOMINALE

(V)

CAPACITA’  
(Ah)

DIMENSIONI (mm) PESO
TIPICO 

(kg)
10 H a 1.8 VPC a 20°C Lunghezza Larghezza Altezza

12SLA50L 12 50 261 174 217 21

12SLA80L 12 80 302 174 217 29

12SLA110L 12 110 379 174 217 37

2SLA260L  2 260 208 174 219 16

2SLA340L 2 340 208 174 219 20

2SLA430L 2 430 208 174 245 25

2SLA540L 2 540 308 174 219 31

2SLA620L 2 620 308 174 245 37

6SLA130L 6 130 208 174 245 23

6SLA180L 6 180 308 174 219 30

6SLA200L 6 200 308 174 245 36

2 SLA 800** 2 820 254 210 495 64

2 SLA 1000** 2 1025 254 210 495 74

2 SLA 1500** 2 1500 275 210 660 105

2 SLA 2000** 2 2000 368 218 660 137
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TECNOLOGIE
LA GAMMA SLA È COSTRUITA  

CON TECNOLOGIA AGM 

(ABSORBED GLASS MAT).  

L’ELETTROLITA È COMPLE-

TAMENTE ASSORBITO DA UN 

SEPARATORE IN MICROFIBRA 

D I  VETRO E L’EFF IC IENZA D I 

R ICOMBINAZIONE DEI  GAS  

INTERNI  È  DEL 99%. 

I MONOBLOCCHI SONO ROBUSTI, 

ERMETICI E NON RICHIEDONO 

ALCUN RABBOCCO DURANTE 

L A  V I TA  D E L L A  B AT T E R I A . 

L A  R I D O T TA  A U T O S C A R I C A 

G A R A N T I S C E  F I N O  A  6  M E S I 

S E N Z A  R I C A R I C A .

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione di mantenimento: 2.27 V/el a 20°C
Tensione di ricarica: 2.35 V/el
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 20°C : < 2%/mese

STANDARDS
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per VRLA
IEC 60896 Parte 22 - requisiti VRLA
Eurobat “>12 anni VERY LONG LIFE”
BS 6334 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0 determinazione 
dell’infiammabilità dei materiali
Bellcore TR-NWT-000766 - requisiti generici delle batterie VRLA
Telcordia GR-4228 - Certificazione stringa batterie VRLA

Terminale

Regolo Interno

Separatori

Piastra Piana Negativa

* Le batterie devono essere installate fronte lato corto
** Le celle devono essere installate orizzontalmente

L’immagine è solo a scopo illustrativo.
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CERTIFICAZIONI

ISO 9001
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 

ISO 14001 
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te

OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

ACCESSORI

RVS 
( remote  ven t ing  sys tem)  per  app l i caz ion i  che  r i ch iedono 
l ’assenza  d i  gas  ne l  vano ba t te r i e

Sca f fa l i  pe r  ins ta l l az ione  bat te r ie  ( s tandard  ed ant i s i smic i )

A rmad i  pe r  i ns ta l l az ione  ba t te r i e  (comprese  le  
p ro tez ion i  e le t t r i che ) 

S is temi  d i  mon i to ragg io 

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (20°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura

CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (20°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.
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La batteria può essere 
utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 

24 ore (20-25°C) 

La carica di rinfresco a 
2.4V/elem. potrebbe 

non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area
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LM/S

Batterie gamma LM Solar

F I A M M . C O M
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LA SERIE LM/S È LA GAMMA AD ACIDO LIBERO FIAMM CON 

PIASTRE POSITIVE TUBOLARI IDEALE PER APPLICAZIONI DOVE 

É NECESSARIO GESTIRE L’ENERGIA PROVENIENTE DALLE 

FONTI RINNOVABILI.

LE  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ATTRIBUISCONO A QUESTA   

GAMMA UN’ELEVATA ROBUSTEZZA ED UN DESIGN IDEALE ALLE 

APPLICAZIONI DI CONTINUITÀ COMBINATA A CICLI DI CARICA-

SCARICA. IL BASSO CONTENUTO DI ANTIMONIO NELLA LEGA DELLA 

PIASTRA POSITIVA GARANTISCE UN LIMITATO CONSUMO D’ACQUA (1 

RABBOCCO OGNI 3 ANNI IN CONDIZIONE DI TAMPONE), QUINDI UNA 

MANUTENZIONE CONTENUTA; IL DESIGN È PENSATO PER LIMITARE 

L’AUTOSCARICA DELLA BATTERIA NEI PERIODI DI IMMAGAZZINAMENTO. 

I MATERIALI COSTRUTTIVI SONO COMPLETAMENTE RICICLABILI 

RENDENDO IL PRODOTTO SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 

AMBIENTALE.

SPECIFICHE TECNICHE

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Piastra positiva tubolare a basso indice di antimonio ottenuta per pressofusione che garantisce un’elevata resistenza alla corrosione 
ed un basso consumo d’acqua

Elettrolita: soluzione di acido solforico con un peso specifico di 1.24 kg/l a 20°C 

Separatore ad elevatissima porosità permette un elevato utilizzo ciclico

Vaso in SAN e coperchio in ABS con design robusto per una superiore resistenza meccanica 

Il tappo è costruito in materiale poroso antifiamma per una maggiore sicurezza

Autoscarica <2% consente di immagazzinare l’accumulatore per sei mesi senza ricarica

L’inserto metallico sul terminale ottimizza la conducibilità ed assicura la massima resistenza meccanica per una facile installazione 

Connessioni flessibili garantiscono un collegamento facile e sicuro tra i terminali 

Viteria a testa isolata con punto di rilievo per avere la possibilità di effettuare le misure elettriche

ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILI
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TECNOLOGIE

PA S S A G G I  P O L A R I  P E N S AT I  P E R  O F F R I R E  I L 
M A S S I M O  D E L L’ E R M E T I C I TÀ  E  A L L O  S T E S S O 
T E M P O  P E R M E T T E R E  L O  S P O S TA M E N T O  D E I 
P O L A R I  P E R  E F F E T T O  D E L L A  C O R R O S I O N E 
E V I TA N D O  C O S Ì  S T R E S S  M E C C A N I C I  E 
R O T T U R E  D E L  C O P E R C H I O  D U R A N T E  L A  V I TA 
D E L L’ E L E M E N T O

LA GAMMA LM/S  È  COSTRUITA  CON UN 
DES IGN SOL IDO ED AFF IDAB ILE  NELLE 
APPL ICAZ ION I  C ICL ICHE P IÙ  SEVERE.  LA 
R IDOTTA AUTOSCARICA GARANT ISCE F INO A 
6  MES I  SENZA R ICAR ICA A  C IRCUITO APERTO. 
TUTT I  I  MODELL I  DELLA  GAMMA LM SONO 
D ISPONIB IL I  NELLA  VERS IONE CAR ICA SECCA.

TIPO  
DI

BATTERIA

CAPACITA’ 
NOMINALE  

(Ah)

CORRENTE DI CORTO 
CIRCUITO    

(A)

RESISTENZA  
INTERNA   
(mOhm) 

DIMENSIONI NOMINALI (mm) QUANTITA’ 
ELETTROLITA 

(litri)

PESO 
TIPICO

(con elettrolita) 
(kg)120 H a 1.85 VPC a 20°C IEC 60896-11 IEC 60896-11 Lunghezza Larghezza Altezza

LM/S 150 150 1220 1.860 103 206 420 4.4 13.9

LM/S 220 220 1840 1.240 103 206 420 4.0 16.1

LM/S 290 290 2330 0.857 103 206 420 3.8 17.4

LM/S 360 360 2650 0.745 124 206 420 5.0 21.4

LM/S 435 435 3170 0.620 145 206 420 5.7 24.8

LM/S 510 510 3090 0.641 124 206 536 6.6 28.4

LM/S 610 610 3700 0.534 145 206 536 7.5 32.7

LM/S 710 710 4320 0.458 166 206 536 8.7 37.6

LM/S 870 870 4470 0.456 145 206 711 12.8 46.5

LM/S 1020 1020 5210 0.391 210 191 711 15.7 58.8

LM/S 1160 1160 5980 0.342 210 191 711 13.5 62.2

LM/S 1310 1310 6700 0.304 210 233 711 23.1 71.5

LM/S 1450 1450 7450 0.273 210 233 711 18.5 74.9

LM/S 1740 1740 8940 0.227 210 275 711 23.2 89.2

LM/S 2200 2200 10000 0.204 210 275 861 27.7 114

LM/S 2550 2550 11660 0.174 214 399 837 36.5 147

LM/S 2750 2750 12490 0.163 214 399 837 35 150

LM/S 2900 2900 13330 0.153 214 399 837 40.2 155

LM/S 3260 3260 14990 0.136 212 487 837 45.8 181

LM/S 3625 3625 16660 0.122 212 487 837 42.4 190

LM/S 4300 4300 19990 0.102 212 576 837 55.3 222

LM/S 5000 5000 23320 0.088 212 576 837 58 248

Polare
Inserto M10

Guarnizione

Disco di Polarità

Regolo Interno

Separatori

Guarnizione

Piastra Piana 
Negativa

Bicchiere Resina Epossidica

Piastra Tubolare 
Positiva
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Tabella di scarica a Corrente Costante (A)
Tensione finale: 1.85 V/el - Temperatura: 20°C
Modello 3 ore 5 ore 10 ore 24 ore 48 ore 72 ore 100 ore 120 ore

LM/S 150 24.9 17.7 10.4 4.85 2.59 1.84 1.41 1.25

LM/S 220 37.3 26.5 15.5 7.11 3.80 2.70 2.07 1.83

LM/S 290 49.7 35.3 20.7 9.37 5.01 3.56 2.73 2.42

LM/S 360 62.2 44.2 25.9 11.6 6.22 4.42  3.39 3.00

LM/S 435 74.6 53.0 31.1 14.1 7.52  5.34 4.10 3.63

LM/S 510 84.5 60.7 35.4 16.5 8.82 6.26 4.80 4.25

LM/S 610 101  72.9 42.5 19.7 10.5 7.49 5.75 5.08

LM/S 710 118 85.0 49.5 22.9 12.3  8.72 6.69 5.92

LM/S 870 134 99.2 59.3 29.1 15.5 11.0  8.35 7.25

LM/S 1020 156 116 69.2 34.1 18.2 12.9 9.79 8.50

LM/S 1160 179 132 79.1 38.8 20.7 14.7 11.1 9.67

LM/S 1310 201 149 89.0 43.8 23.4 16.6 12.6 10.9

LM/S 1450 223 165 98.9 48.5 25.9 18.4 13.9 12.1

LM/S 1740 337 248 147 58.2 31.1 22.1 16.7 14.5

LM/S 2200 421 310 184 72.7 38.9 27.7 21.1 18.3

LM/S 2550 505 372 220 84.3  45.1  32.1 24.5 21.3

LM/S 2750 561 413 245 90.9 48.7 34.6 26.4 22.9

LM/S 2900 673 496 294 95.8 51.3 36.5 27.8 24.2

LM/S 3260 494 364 216 108 57.7 41.0 31.3 27.2

LM/S 3625 549 405 240  120 64.2 45.6 34.8 30.2

LM/S 4300 651 480 284 142 76.1 54.1 41.2 35.8

LM/S 5000 757 558 331 165 88.5 62.9 48.0 41.7

Tabella di scarica a Corrente Costante (A)
Tensione finale: 1.90 V/el - Temperatura: 20°C
Modello 3 ore 5 ore 10 ore 24 ore 48 ore 72 ore 100 ore 120 ore

LM/S 150 22.9 16.6 9.7 4.44 2.34 1.63 1.22 1.05

LM/S 220 34.4 24.9 14.5 6.51 3.43 2.4 1.78 1.54

LM/S 290 45.8 33.2 19.4 8.59 4.52 3.16 2.35 2.03

LM/S 360 57.3 41.5 24.2 10.7 5.61 3.92 2.92 2.52

LM/S 435 68.7 49.7 29.1 12.9 6.77 4.74 3.52 3.05

LM/S 510 67.4 50.6 31.5 15.1 7.94 5.55 4.13 3.57

LM/S 610 80.9 60.7 37.9 18.1 9.5 6.64 4.94 4.28

LM/S 710 94.3 70.8 44.2 21 11.1 7.73 5.75 4.98

LM/S 870 112 84.1 52 24.9 13.3 9.38 7.09 6.12

LM/S 1020 130 98.1 60.7 29.2 15.6 11.0 8.31 7.17

LM/S 1160 149 112 69.4 33.2 17.7 12.5 9.45 8.16

LM/S 1310 168 126 78.0 37.5 20.0 14.1 10.7 9.21

LM/S 1450 186 140 86.7 41.6 22.1 15.6 11.8 10.2

LM/S 1740 223 168 104 49.9 26.5 18.8 14.2 12.2

LM/S 2200 265 203 126 62.3 33.0 23.2 17.6 15.1

LM/S 2550 309 237 147 72.2 38.2 26.9 20.4 17.5

LM/S 2750 331 254 157 77.9 41.2 29.0 22.0 18.9

LM/S 2900 353 270 167 82.2 43.5 30.6 23.2 19.9

LM/S 3260 397 304 188 92.4  48.9 34.4 26.1 22.4

LM/S 3625 442 338 209 103 54.4 38.3 29.0 24.9

LM/S 4300 530 406 251 122 64.5 45.4 34.4 29.6

LM/S 5000 618 473 293 142 75.0 52.8 40.0 34.4

LM Solar OPzS
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CERTIFICAZIONI
ISO 9001 
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 
ISO 14001  
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te 
OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

ACCESSORI
Tappo a r icombinaz ione
Tappi  f i l t rant i  DIN
Scaffa l i  per insta l laz ione e lement i  (standard ed ant is ismic i ) 
S istemi d i  moni toraggio

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (20°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura

Tempo di scarica (min) 
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CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (20°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione di mantenimento: 2.23 V/el a 20°C
Tensione di ricarica: 2.4 V/el
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 20°C : < 2%/mese

STANDARDS
IEC 61427 - sistemi ad energia fotovoltaica  
DIN 40736  -  specifiche per elementi OPzS
DIN 43539T5  -  scarica profonda
DIN 40740  -  indicatore di livello elettrolita
IEC 60896 Parte 11  -  requisiti & test per accumulatori a vaso aperto
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La batteria può essere 
utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 

24 ore (20-25°C) 

La carica di rinfresco a 
2.4V/elem. potrebbe 

non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area
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LA GAMMA SMG/S È PROGETTATA PER APPLICAZIONI 
ALTAMENTE CICLICHE COMBINATE ALL’UTILIZZO DI FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI; I PRODOTTI DI QUESTA GAMMA 
NON HANNO BISOGNO DI MANUTENZIONE E PERMETTONO 
L’UTILIZZO ALL’INTERNO DI UN AMPIO RANGE DI TEMPERATURE 
GRAZIE ALLA COMPOSIZIONE DELL’ELETTROLITA IN GEL. 

LA GAMMA SMG/S È COMPOSTA DA ELEMENTI 2V COSTRUITI CON 

PIASTRA POSITIVA TUBOLARE COMBINATA CON TECNOLOGIA AL 

GEL. LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ATTRIBUISCONO A QUESTA 

GAMMA UNA ROBUSTEZZA SUPERIORE ED UN DESIGN IDEALE 

ALLE APPLICAZIONI DI CONTINUITÀ, COMBINATA A CICLI DI CARICA-

SCARICA; GLI ACCUMULATORI DI QUESTA SERIE NON NECESSITANO 

MANUTENZIONE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA VRLA; IL DESIGN È 

PENSATO PER LIMITARE L’AUTOSCARICA DELLA BATTERIA (<2% AL 

MESE), CHE CONSENTE PERIODI DI IMMAGAZZINAMENTO  FINO A 6 MESI 

SENZA RICARICA. I MATERIALI COSTRUTTIVI SONO COMPLETAMENTE 

RICICLABILI RENDENDO IL PRODOTTO SOSTENIBILE DAL PUNTO DI 

VISTA AMBIENTALE. GLI ELEMENTI POSSONO ESSERE INSTALLATI IN 

POSIZIONE ORIZZONTALE SU SCAFFALI IN MODO DA OTTIMIZZARE GLI 

INGOMBRI.

SPECIFICHE TECNICHE

ENERGIE RINNOVABILI

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Piastra positiva tubolare a lega ternaria Pb-Sn-Ca ottenuta per pressofusione che garantisce un’elevata resistenza alla corrosione

Elettrolita immobilizzato in una struttura al GEL attraverso l’aggiunta di silice 

Separatore ad elevatissima porosità permette un intenso utilizzo ciclico

ABS ritardante alla fiamma UL94 V0 con LOI >28% disponibile su richiesta

Il tappo è provvisto di valvola e disco poroso antifiamma per una maggiore sicurezza

L’inserto metallico sul terminale ottimizza la conducibilità ed assicura la massima resistenza meccanica per una facile installazione 

Connessioni flessibili garantiscono un collegamento facile e sicuro tra i terminali
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TECNOLOGIE

PA S S A G G I  P O L A R I  P E N S AT I  P E R  O F F R I R E  I L 
M A S S I M O  D E L L’ E R M E T I C I TÀ  E  A L L O  S T E S S O 
T E M P O  P E R M E T T E R E  L O  S P O S TA M E N T O  D E I 
P O L A R I  P E R  E F F E T T O  D E L L A  C O R R O S I O N E , 
E V I TA N D O  C O S Ì  S T R E S S  M E C C A N I C I  E 
R O T T U R E  D E L  C O P E R C H I O  D U R A N T E  L A  V I TA 
D E L L’ E L E M E N T O .

L’ E L E T T R O L I TA  G E L  L I M I TA  I L  C O N S U M O 
D ’ A C Q U A  G A R A N T E N D O  U N ’ A LTA 
A F F I D A B I L I TÀ  A N C H E  I N  C O N D I Z I O N I 
D I  U T I L I Z Z O  C I C L I C O .  L A  R I D O T TA 
A U T O S C A R I C A  G A R A N T I S C E  F I N O  A  6  M E S I 
S E N Z A  R I C A R I C A  ( A  C I R C U I T O  A P E R T O ) .

TIPO  
DI

BATTERIA

CAPACITA’ 
NOMINALE  

(Ah)

CORRENTE DI CORTO 
CIRCUITO    

(A)

RESISTENZA  
INTERNA   
(mOhm) 

DIMENSIONI NOMINALI (mm) PESO 
TIPICO 

(kg)
120 H a 1.85 VPC a 20°C IEC 60896 21-22 IEC 60896 21-22 Lunghezza Larghezza Altezza

SMG/S 265 265 2800 0.714 103 206 407 20.4

SMG/S 330 330 3650 0.571 124 206 407 23.5

SMG/S 400 400 4250 0.476 145 206 407 27.5

SMG/S 460 460 3560 0.572 124 206 523 29.6

SMG/S 570 570 4200 0.476 145 206 523 35.7

SMG/S 660 660 4950 0.409 166 206 523 40

SMG/S 860 860 6200 0.322 145 206 698 51

SMG/S 1150 1150 7100 0.285 210 191 700 68

SMG/S 1440 1440 8800 0.228 210 233 700 84

SMG/S 1720 1720 10500 0.190 210 275 700 98

SMG/S 2000 2000 11700 0.170 210 275 849 118

SMG/S 2330 2330 13850 0.135 212 399 826 138

SMG/S 2600 2600 15700 0.128 212 399 826 157

SMG/S 2940 2940 17900 0.108 212 487 826 178

SMG/S 3300 3300 20000 0.102 212 487 826 201

SMG/S 3580 3580 23000 0.100 212 576 826 212

SMG/S 3900 3900 23500 0.086 212 576 826 235

SMG/S 4240 4240 25050 0.078 212 576 826 245

Polare
Inserto M10

Guarnizione

Disco di Polarità

Regolo Interno

Separatori

Guarnizione

Piastra Piana 
Negativa

Bicchiere Resina Epossidica

Piastra Tubolare 
Positiva
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Tabella di scarica a Corrente Costante (A)
Tensione finale: 1.85 V/el - Temperatura: 20°C

Modello 3 ore 5 ore 10 ore 24 ore 48 ore 72 ore 100 ore 120 ore

SMG/S 265 50.0 34.2 20.9 9.10 4.80 3.67 2.54 2.21

SMG/S 330 62.4 42.8 26.1 11.3 5.98 4.57 3.16 2.75

SMG/S 400 75.4 51.6 31.6 13.7 7.24 5.54 3.83 3.33

SMG/S 460 86.7 59.4 36.3 15.8 8.33 6.37 4.41 3.83

SMG/S 570 104 71.5 43.7 19.6 10.3 7.89 5.46 4.75

SMG/S 660 120 81.9 50.1 22.0 11.7 9.02 6.32 5.50

SMG/S 860 145 103 67.6 31.0 16.3 12.3 8.35 7.17

SMG/S 1150 194 138 90.4 41.4 21.7 16.4 11.2 9.58

SMG/S 1440 243 173 113 51.8 27.2 20.6 14.0 12.0

SMG/S 1720 291 207 135 61.9 32.5 24.6 16.7 14.3

SMG/S 2000 335 238 156 72.0 37.8 28.6 19.4 16.7

SMG/S 2330 387 275 181 84,7 44,4 33,5 22,6 19,4

SMG/S 2600 450 320 210 96.4 50.1 37.7 25.2 21.7

SMG/S 2940 489 347 229 107 56,1 42,3 28,5 24,5

SMG/S 3300 560 398 262 120 62.9 47.5 32.0 27.5

SMG/S 3580 595 423 279 130 68,3 51,5 34,7 29,8

SMG/S 3900 670 476 314 143 75.2 56.7 38.2 32.5

SMG/S 4240 705 501 330 154 80,9 61,0 41,1 35,3

Tabella di scarica a Corrente Costante (A)
Tensione finale: 1.90 V/el - Temperatura: 20°C

Modello 3 ore 5 ore 10 ore 24 ore 48 ore 72 ore 100 ore 120 ore

SMG/S 265 42.5 30.4 18.8 8.24 4.31 3.28 2.26 1.95

SMG/S 330 53.2 38.0 23.5 10.2 5.37 4.09 2.81 2.43

SMG/S 400 64.2 45.9 28.3 12.4 6.50 4.96 3.41 2.94

SMG/S 460 73.9 52.8 32.6 14.3 7.48 5.70 3.92 3.38

SMG/S 570 89.0 63.6 39.2 17.7 9.27 7.06 4.86 4.19

SMG/S 660 102 72.8 44.9 19.8 10.5 8.07 5.62 4.85

SMG/S 860 131 94.7 61.6 28.3 14.9 11.2 7.55 6.37

SMG/S 1150 175 127 82.4 37.8 19.9 15.0 10.1 8.52

SMG/S 1440 219 159 103 47.3 24.9 18.8 12.6 10.7

SMG/S 1720 261 189 123 56.6 29.7 22.4 15.1 12.7

SMG/S 2000 301 218 143 65.8 34.6 26.1 17.6 14.8

SMG/S 2330 348 252 165 77,4 40,6 30,6 20,5 17,3

SMG/S 2600 404 293 192 88.1 45.8 34.3 22.8 19.3

SMG/S 2940 439 318 208 97,6 51,3 38,6 25,8 21,8

SMG/S 3300 503 365 239 110 57.6 43.3 29.0 24.4

SMG/S 3580 535 388 254 119 62,5 46,9 31,4 26,5

SMG/S 3900 602 436 285 131 68.7 51.7 34.6 28.9

SMG/S 4240 633 459 300 141 74,0 55,6 37,2 31,4

SMG Solar OPzV



38

CERTIFICAZIONI
ISO 9001 
S is tema d i  ges t ione  qua l i tà 
ISO 14001  
S is tema d i  ges t ione  de l l ’ amb ien te 
OHSAS 18001
S icurezza  su l  l avoro  e  sa lu te

ACCESSORI
Scaf fa l i  pe r  ins ta l l az ione  bat te r ie  ( s tandard  ed ant i s i smic i )
Cab ine t  per  i ns ta l l az ione 
S is temi  d i  mon i to ragg io 

Tensione batteria e tempo di carica per uso standby (20°C) Perdita di capacità durante lo stoccaggio in relazione alla temperatura
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CURVE DI SCARICA a diverse correnti / tensioni finali (20°C)

CURVE DI CARICA TIPICHE STOCCAGGIO

Le curve riportate nel grafico sono tipiche. Per dati più puntuali riferirsi alle schede di prodotto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione di mantenimento: 2.25 V/el a 20°C
Tensione di ricarica: 2.35 V/el
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C
Autoscarica a 20°C : < 2%/mese

STANDARDS
IEC 61427 - sistemi ad energia fotovoltaica 
DIN 40742  -  specifiche per elementi OPzV
DIN 43539T5  -  scarica profonda
IEC 60896 Parte 21  -  requisiti & test per accumulatori regolati 
da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22  -  requisiti delle VRLA
Guida Eurobat “Long Life”  -  oltre 12 anni
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La batteria può essere 
utilizzata senza carica 

di rinfresco

Deve essere fatta 
quanto prima una 

carica di rinfresco a 
2.4V/elem. per 

24 ore (20-25°C) 

La carica di rinfresco a 
2.4V/elem. potrebbe 

non essere suf�ciente 
a recuperare la 

batteria.  È importante 
evitare quest’area
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R E S I D E N T I A L
E N E R G Y
S T O R A G E
  O L U T I O N

F I A M M . C O M
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R E S I D E N T I A L
E N E R G Y
S T O R A G E
  O L U T I O N

S E M P L I C E
s i  i n s t a l l a  i n  p o c h i  p a s s a g g i  e  n o n  r i c h i e d e  m a n u t e n z i o n e

C O M P L E T O
c o m b i n a  a l  p ro p r i o  i n t e r n o  t u t t o  i l  n e c e s s a r i o  p e r  u t i l i z z a re  a l  m e g l i o  e  i n 

s i c u re z z a  l ’ e n e rg i a

I N N O VAT I V O
c o m b i n a  l a  g e s t i o n e  d e i  f l u s s i  e n e rg e t i c i  c o n  u n  c o n t ro l l o  a c c u r a t o  d e i  p a r a m e t r i 

d e l  p a c c o  b a t t e r i e
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RES TYPE
TYPE OF 
SYSTEM

DC POWER 
INPUT [W]

AC POWER
OUTPUT [W]

NOMINAL
ENERGY 

[kWh]

RES2_3R6 Retrof i t - 3000 6.2

RES2_3R10 Retrof i t - 3000 9.6

RES2_3R12 Retrof i t - 3000 12.5

RES2_3N6 New 4000 3000 6.2

RES2_3N10 New 4000 3000 9.6

RES2_5N10 New 6000 5000 9.6

RES2_5N12 New 6000 5000 12.5

C E RT I F I C A Z I O N I

C A R AT T E R I S T I C H E   T E C N I C H E

Le so luz ion i  d i  s to rage F IAMM per  i l  mercato  res idenz ia le  consentono d i  accumulare 
l ’energ ia  fo tovo l ta ica ,  aumentando a l  contempo l ’autoconsumo e  l ’ ind ipendenza 
energet ica .

I l  RES2 è una so luz ione completa ,  sv i luppata s ia  per  impiant i  d i  nuova rea l izzaz ione s ia  per 
impiant i  es is tent i  che  nasce da l l ’esper ienza  de l  p rodot to  RES,  d iventando      o luz ione ! 
I  7  mode l l i  de l la  gamma,  cara t te r i zzat i  da  d iverse  potenze  e  capac i tà ,  possono 
sodd is fa re  ogn i  spec i f ica  es igenza .

Graz ie  a i  conver t i to r i  ad  a l ta  e f f ic ienza ,  a l  cont ro l lo  in tegra to  de i  f luss i  energet ic i 
e  a l la  gest ione  ot t im izzata  de l  s is tema d i  accumulo ,  pot ra i  incrementare  la  quota  d i 
energ ia  autoconsumata ,  d iminuendo l ’ impor to  de l la  bo l le t ta  energet ica .
I l  mon i to ragg io  in tegra to ,  v isua l i zzab i le  da  remoto ,  consente  ino l t re  d i  tenere  sot to 
cont ro l lo  l ’ imp ianto  in  ogn i  momento  e  d i  v isua l i zzarne  i  dat i  d i  p roduz ione e  consumo.

Sis tema comple to  per  imp ian t i  d i  nuova  rea l i zzaz ione  o  es is ten t i  ( re t ro f i t )

I  mode l l i  pe r  nuov i  imp ian t i  sono dota t i  d i  i nsegu i to r i  MPP ad e leva ta  e f f i c ienza

D ispos i t i v i  d i  p ro tez ione  DC e  AC cont ro  l e  sov ra tens ion i

Gest ione  o t t im izza ta  de l l a  ba t te r i a  con  s i s tema BMS

Sis tema d i  p ro tez ione  de l  s i s tema d ’accumu lo  con  sez ionato re  e  fus ib i l e  i n tegra to

S is tema RVS (Remote  Vent i l a t ion  Sys tem)

Cab ine t  o t t im izza to  per  l a  ven t i l az ione  e  i l  ra f f reddamento ,  cor r i spondente  a l l a  norma EN 10130:2007

Grado d i  p ro tez ione  IP21

CEI  0-21 ;2016.07  /  V1 ;2017.07 Rego la  tecn ica  per  l a  conness ione  d i  U ten t i  a t t i v i  e  pass i v i  a l l e  re t i  BT

IEC 62109-1 :2010 /  2 :2011 Safe ty  o f  power  conver te rs  fo r  use  in  photovo l ta ic  power  sys tems

IEC 61000-6-1  /  2  /  3   
IEC 61000-3-2  /  3  /  11  /  12

E lec t romagnet ic  compat ib i l i t y  (EMC)

CENELEC EN IEC62485-1  /  2 Sa fe ty  requ i rements  fo r  secondary  ba t te r i es  and bat te ry  ins ta l l a t ions
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OLUTION

Semplice da 
installare

Ecosostenibile
100% riciclabile

Universale

Made in Italy
Monitoraggio 

remoto

Sistema 
Intelligente

Aumento dell’autoconsumo e dell’indipendenza energetica

Sistema di gestione semplice, completo e sempre disponibile

Funzione di back-up in caso di black-out

Gestione dei flussi energetici ottimizzata

Maggiore utilizzo dell’energia fotovoltaica, gratuita e rinnovabile

Facilmente configurabile con tutte le esigenze energetiche

Sistema di accumulo modulare esente da manutenzione

Sistema di protezione integrato

Riciclabile al 100%

Adatto ad impianti fotovoltaici di nuova realizzazione ed esistenti

APP di monitoraggio disponibile su Apple Store e Google Play

Aggiornamento e assistenza da remoto
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S C H E M A  U N I F I L A R E 
R E S 2  N E W

S C H E M A  U N I F I L A R E 
R E S 2  R E T R O F I T

La prima pagina permette una visualizzazione realtime dei 
dati dell’impianto inviati tramite protocollo QMTT. 
É presente, inoltre, l’indicazione dello stato di carica della 
batteria e il bilancio energetico della produzione e dei consumi.

Il RES2 può essere monitorato, attraverso l’app RES2 Monitoring, da qualsiasi dispositivo Android ed IoS. L’app 
è fruibile anche dall’installatore, che può sempre e rapidamente controllare gli impianti installati.

Il monitoraggio tramite browser web è uno strumento 
completo e professionale per operare analisi più approfondite 
e puntuali sullo stato degli impianti installati. 
È specificatamente studiato per i professionisti che 
desiderano avere sotto controllo tutti gli impianti in gestione,  
monitorarne lo stato, le notifiche e poter operare una prima 
assistenza completamente da remoto.

Ad esempio, è possibile avere sotto controllo, giorno 
per giorno, la produzione fotovoltaica, il coinvolgimento 
della batteria (carica e scarica) e della rete (immissione 
e prelievo), oltre al fabbisogno delle utenze domestiche. 
Il tutto viene visualizzato richiamando la grafica dell’app, 
al fine di rendere immediata e intuitiva la lettura.

Nei quattro scenari selezionabili all’interno della 
pagina Graphs, è possibile visualizzare: il grafico delle 
potenze, l’istogramma delle energie, il grafico a torta 
dell’autoconsumo e dell’autosufficienza ed infine la 
curva riferita allo stato di carica della batteria.

M O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I OM O N I T O R A G G I O
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R E S I D E N T I A L
E N E R G Y
S T O R A G E
  O L U T I O N

R E S I D E N T I A L
E N E R G Y
S T O R A G E
  O L U T I O N

SCHEDA TECNICA RES2

Caratteristiche
Unità

di
misu-

ra

Impianti esistenti Nuovi impianti

RES2
3R6

RES2
3R10

RES2
3R12

RES2
3N6

RES2
3N10

RES2
5N10

RES2
5N12

La
to

 F
V

Range tensione in ingresso Vin,r V / 55 - 200

Tensione massima in ingresso (Voc) Vin,max V / 200

Tensione minima in ingresso (start) Vin,min V / 55

Massima corrente per singolo MPPT Iin,max A / 26

Massima potenza per singolo MPPT Pin,max W / 2000

Massima potenza in ingresso Ptot,max W / 4000 6000

Numero di MPPT indipendenti Nmpp  / 2 3

Tipologia connessione cavo FV   / Morsettiera, senza utilizzo di utensili

Rendimento PVeff % / 97,6

La
to

 A
C

Potenza in uscita Pout W 3000 5000

Tensione nominale Vout V 230

Range tensione Vout,r V 180 - 270

Frequenza nominale Fout Hz 50

Range frequenza nominale Fout,r Hz 47,5 ≤ f ≤ 51,5

Corrente massima Iout,max A 13 22

Rendimento conversione AC/DC Eff % 95

Autoconsumo (stand-by) Pself,s W < 10

Autoconsumo (by-pass) Pself,b W < 5

Topologia Type  Trasformatore di isolamento

Uscita ausiliaria AC (back-up)   Inclusa

Tensione nominale uscita ausiliaria Vnom,aux V 230

Corrente massima uscita ausiliaria Imax,aux A 13 22

Tempo di commutaz. inverter/bypass Tsw ms 10

Temperatura operativa Top °C -10 / +50

Le soluzioni di storage FIAMM per il mercato residenziale  
consentono di accumulare l’energia fotovoltaica, aumentando 
al contempo l’autoconsumo e l’indipendenza energetica.
Il RES2 è una soluzione completa, sviluppata sia per impianti di 
nuova realizzazione, sia per impianti esistenti.
I 7 modelli della gamma, caratterizzati da diverse potenze e 
capacità, possono soddisfare ogni specifica esigenza.

• All in One - Plug & Play
• Adatto sia per impianti nuovi sia per impianti esistenti
• 100% riciclabile
• Made in Italy
• Back up in caso di black out
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R E S I D E N T I A L
E N E R G Y
S T O R A G E
  O L U T I O N

Caratteristiche
Unità 
di mi-
sura

Impianti esistenti Nuovi impianti

RES2
3R6

RES2
3R10

RES2
3R12

RES2
3N6

RES2
3N10

RES2
5N10

RES2
5N12

La
to

 a
cc

um
ul

o

Massima corrente di carica batteria Ibatt,max A 35 32,5 50 65

Massima potenza di carica batteria Pac,max W 2000 1900 2900 3750

Capacità nominale accumulo (C10) Cap,pack Wh 6240 9600 12480 6240 9600 9600 12480

Tensione nominale accumulo Vpack V 48

Capacità singola batteria Ah,batt Ah 130 100 130 130 100 130

Numero batterie N,batt 4 8 4 8

Tensione nominale singola batteria Vbatt V 12

Autoconsumo (stand-by) Pout,b mA 10

SoC in uso standard / Back up SoC  % 50 / 70

Sezione cavi batteria Ø cable mm2 35

Tipologia fusibile Fuse Tipo CF; montaggio con dado di serraggio sul polo della batteria

Numero fusibile 1 2 1 2

Corrente fusibile Ifuse A 125

Connettori cavo batteria  Cavo 35 mm2 FS17 + Amphenol Surlok Plus 8.00 mm

Sezionatore batteria Incluso

Sensore di temperatura batteria   Incluso

A
ltr

o

SPI (secondo CEI 0-21)   Incluso (con cavo di programmazione)

Autotest (secondo CEI 0-21)   Cavo di programmazione + software

Dimensioni  mm 600 x 640 x 1200

Peso  kg ~ 313 ~ 449 ~ 529 ~ 323 ~ 459 ~ 462 ~ 542

Grado di protezione   IP21

Monitoraggio   Datalogger + APP + sito internet

Interfaccia utente   Display a bordo macchina + monitoraggio + cavo di programmazione

Meter esterno   Modulo DIN, max 100 m /

Certificazioni   
CEI 0-21/2016:7, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2,  EN 61000-6-1, EN 
61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12

N U O V I  I M P I A N T I I M P I A N T I  E S I S T E N T I
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DATASHEET

SSLA

FG pag. 50-70 FGH pag. 71-75 FGHL pag. 76-79 FGC pag. 80-84

FGL

FLB

FIT

SLA
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Scheda Prodotto FG10121

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 1,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,30 A

Peso (Tipico) 0,3 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 3,72 2,59 1,94 1,11 0,80 0,64 0,38 0,29 0,19 0,11

1,65 3,67 2,57 1,93 1,10 0,80 0,64 0,38 0,29 0,19 0,11

1,67 3,61 2,54 1,91 1,10 0,80 0,63 0,38 0,28 0,19 0,11

1,70 3,48 2,46 1,87 1,08 0,79 0,63 0,38 0,28 0,19 0,11

1,75 3,23 2,31 1,79 1,06 0,78 0,62 0,37 0,28 0,19 0,11

1,80 3,00 2,17 1,69 1,02 0,73 0,58 0,34 0,26 0,18 0,10

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 6,52 4,73 3,61 2,11 1,56 1,26 0,76 0,57 0,38 0,22

1,65 6,44 4,70 3,59 2,11 1,56 1,26 0,76 0,57 0,38 0,22

1,67 6,34 4,64 3,56 2,10 1,56 1,25 0,76 0,56 0,38 0,22

1,70 6,13 4,51 3,49 2,09 1,55 1,24 0,76 0,56 0,38 0,22

1,75 5,72 4,24 3,35 2,05 1,53 1,23 0,75 0,56 0,38 0,21

1,80 5,33 3,99 3,18 1,98 1,44 1,16 0,69 0,52 0,36 0,21
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 8,90 5,98 4,70 2,98 2,20 1,79 1,02 0,74 0,48 0,27

1,65 8,30 5,74 4,53 2,91 2,16 1,76 1,01 0,73 0,47 0,26

1,67 8,07 5,62 4,45 2,87 2,14 1,74 1,00 0,73 0,47 0,26

1,70 7,83 5,51 4,37 2,83 2,11 1,72 0,99 0,72 0,47 0,26

1,75 7,36 5,25 4,18 2,72 2,06 1,68 0,97 0,71 0,46 0,26

1,80 6,97 5,01 4,00 2,63 1,99 1,60 0,93 0,68 0,44 0,25

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 15,6 10,9 8,73 5,70 4,28 3,52 2,03 1,45 0,94 0,53

1,65 14,6 10,5 8,43 5,58 4,21 3,48 2,02 1,44 0,94 0,53

1,67 14,2 10,3 8,29 5,51 4,17 3,44 2,00 1,44 0,94 0,53

1,70 13,8 10,1 8,15 5,44 4,14 3,41 1,98 1,43 0,94 0,53

1,75 13,0 9,64 7,82 5,26 4,04 3,34 1,95 1,41 0,92 0,52

1,80 12,4 9,24 7,55 5,12 3,93 3,19 1,88 1,36 0,88 0,51

Scheda Prodotto FG10301

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 3,0 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,75 A

Peso (Tipico) 0,6 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized, VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

S
S

LA
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 11,3 7,57 5,95 3,78 2,79 2,27 1,29 0,93 0,60 0,34

1,65 10,5 7,27 5,74 3,69 2,73 2,23 1,28 0,92 0,60 0,34

1,67 10,2 7,12 5,64 3,64 2,71 2,21 1,27 0,92 0,59 0,33

1,70 9,92 6,97 5,54 3,58 2,68 2,18 1,25 0,91 0,59 0,33

1,75 9,32 6,66 5,29 3,45 2,60 2,13 1,23 0,90 0,58 0,33

1,80 8,83 6,35 5,07 3,33 2,52 2,03 1,17 0,86 0,56 0,32

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 19,8 13,8 11,1 7,22 5,42 4,46 2,57 1,84 1,20 0,67

1,65 18,5 13,3 10,7 7,07 5,33 4,41 2,55 1,83 1,19 0,67

1,67 18,0 13,0 10,5 6,98 5,28 4,36 2,54 1,82 1,19 0,67

1,70 17,5 12,8 10,3 6,89 5,24 4,32 2,51 1,82 1,19 0,67

1,75 16,5 12,2 9,91 6,66 5,12 4,23 2,47 1,79 1,17 0,66

1,80 15,7 11,7 9,56 6,48 4,97 4,04 2,38 1,72 1,12 0,64

Scheda Prodotto FG10381

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 3,8 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,95 A

Peso (Tipico) 0,6 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 13,9 9,73 7,29 4,15 3,01 2,39 1,43 1,08 0,73 0,41

1,65 13,8 9,64 7,24 4,13 3,00 2,38 1,42 1,07 0,72 0,41

1,67 13,5 9,51 7,17 4,11 2,99 2,37 1,42 1,07 0,72 0,41

1,70 13,1 9,24 7,03 4,07 2,97 2,36 1,41 1,06 0,71 0,40

1,75 12,1 8,67 6,72 3,99 2,92 2,32 1,39 1,04 0,70 0,40

1,80 11,3 8,12 6,33 3,82 2,74 2,19 1,28 0,96 0,66 0,38

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 24,4 17,7 13,5 7,93 5,86 4,71 2,86 2,13 1,44 0,82

1,65 24,2 17,6 13,5 7,91 5,86 4,71 2,85 2,12 1,44 0,82

1,67 23,8 17,4 13,4 7,88 5,84 4,69 2,85 2,11 1,44 0,82

1,70 23,0 16,9 13,1 7,82 5,80 4,66 2,84 2,10 1,43 0,81

1,75 21,4 15,9 12,6 7,69 5,74 4,61 2,81 2,09 1,41 0,81

1,80 20,0 15,0 11,9 7,43 5,42 4,37 2,59 1,93 1,33 0,78

Scheda Prodotto FG10451

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 4,5 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,12 A

Peso (Tipico) 0,7 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

S
S

LA
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 26,7 17,8 13,4 7,83 5,70 4,55 2,57 1,84 1,18 0,66

1,65 25,8 17,4 13,2 7,73 5,63 4,50 2,54 1,83 1,18 0,65

1,67 25,4 17,1 12,9 7,67 5,60 4,47 2,51 1,81 1,17 0,65

1,70 24,7 16,8 12,7 7,61 5,57 4,45 2,49 1,79 1,16 0,65

1,75 23,7 16,4 12,4 7,50 5,50 4,39 2,45 1,77 1,14 0,64

1,80 22,4 15,7 12,0 7,34 5,40 4,33 2,41 1,66 1,08 0,62

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 46,7 31,9 24,6 15,0 11,1 8,96 5,12 3,63 2,35 1,31

1,65 45,4 31,4 24,3 14,8 11,0 8,89 5,08 3,62 2,34 1,31

1,67 44,7 31,0 23,8 14,7 10,9 8,85 5,04 3,60 2,33 1,30

1,70 43,5 30,5 23,6 14,6 10,9 8,80 5,00 3,56 2,32 1,30

1,75 41,9 29,8 23,1 14,5 10,8 8,72 4,94 3,53 2,30 1,29

1,80 39,8 28,8 22,5 14,3 10,7 8,64 4,88 3,34 2,19 1,25

Scheda Prodotto FG10721

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 7,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,80 A

Peso (Tipico) 1,2 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 37,2 26,3 20,1 12,0 8,90 7,12 4,08 3,07 1,97 1,10

1,65 36,2 25,6 19,7 11,9 8,77 7,07 4,03 3,05 1,96 1,09

1,67 35,2 25,0 19,4 11,7 8,67 6,97 4,00 3,02 1,95 1,08

1,70 33,9 24,4 19,1 11,6 8,56 6,88 3,94 2,99 1,93 1,08

1,75 32,3 23,2 18,2 11,2 8,35 6,69 3,86 2,94 1,90 1,06

1,80 29,9 21,8 16,9 10,6 7,97 6,44 3,74 2,77 1,81 1,03

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 65,0 47,2 36,8 23,0 17,3 14,0 8,14 6,05 3,91 2,18

1,65 63,6 46,3 36,3 22,8 17,1 14,0 8,07 6,03 3,90 2,18

1,67 62,0 45,3 35,8 22,5 16,9 13,8 8,02 6,00 3,89 2,17

1,70 59,8 44,3 35,4 22,2 16,8 13,6 7,91 5,94 3,87 2,17

1,75 57,0 42,3 33,8 21,6 16,4 13,3 7,79 5,88 3,83 2,15

1,80 53,2 39,8 31,7 20,6 15,7 12,8 7,59 5,57 3,65 2,08

Scheda Prodotto FG11201

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,0 A

Peso (Tipico) 1,8 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

S
S

LA
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 37,2 26,3 20,1 12,0 8,90 7,12 4,08 3,07 1,97 1,10

1,65 36,2 25,6 19,7 11,9 8,77 7,07 4,03 3,05 1,96 1,09

1,67 35,2 25,0 19,4 11,7 8,67 6,97 4,00 3,02 1,95 1,08

1,70 33,9 24,4 19,1 11,6 8,56 6,88 3,94 2,99 1,93 1,08

1,75 32,3 23,2 18,2 11,2 8,35 6,69 3,86 2,94 1,90 1,06

1,80 29,9 21,8 16,9 10,6 7,97 6,44 3,74 2,77 1,81 1,03

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 65,0 47,2 36,8 23,0 17,3 14,0 8,14 6,05 3,91 2,18

1,65 63,6 46,3 36,3 22,8 17,1 14,0 8,07 6,03 3,90 2,18

1,67 62,0 45,3 35,8 22,5 16,9 13,8 8,02 6,00 3,89 2,17

1,70 59,8 44,3 35,4 22,2 16,8 13,6 7,91 5,94 3,87 2,17

1,75 57,0 42,3 33,8 21,6 16,4 13,3 7,79 5,88 3,83 2,15

1,80 53,2 39,8 31,7 20,6 15,7 12,8 7,59 5,57 3,65 2,08

Scheda Prodotto FG11202

Tensione 6 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,0 A

Peso (Tipico) 1,8 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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Scheda Prodotto FG20121

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 1,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,30 A

Peso (Tipico) 0,5 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized, VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 3,72 2,59 1,94 1,11 0,80 0,64 0,38 0,29 0,19 0,11

1,65 3,67 2,57 1,93 1,10 0,80 0,64 0,38 0,29 0,19 0,11

1,67 3,61 2,54 1,91 1,10 0,80 0,63 0,38 0,28 0,19 0,11

1,70 3,48 2,46 1,87 1,08 0,79 0,63 0,38 0,28 0,19 0,11

1,75 3,23 2,31 1,79 1,06 0,78 0,62 0,37 0,28 0,19 0,11

1,80 3,00 2,17 1,69 1,02 0,73 0,58 0,34 0,26 0,18 0,10

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 6,52 4,73 3,61 2,11 1,56 1,26 0,76 0,57 0,38 0,22

1,65 6,44 4,70 3,59 2,11 1,56 1,26 0,76 0,57 0,38 0,22

1,67 6,34 4,64 3,56 2,10 1,56 1,25 0,76 0,56 0,38 0,22

1,70 6,13 4,51 3,49 2,09 1,55 1,24 0,76 0,56 0,38 0,22

1,75 5,72 4,24 3,35 2,05 1,53 1,23 0,75 0,56 0,38 0,21

1,80 5,33 3,99 3,18 1,98 1,44 1,16 0,69 0,52 0,36 0,21

S
S

LA
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 3,72 2,59 1,94 1,11 0,80 0,64 0,38 0,29 0,19 0,11

1,65 3,67 2,57 1,93 1,10 0,80 0,64 0,38 0,29 0,19 0,11

1,67 3,61 2,54 1,91 1,10 0,80 0,63 0,38 0,28 0,19 0,11

1,70 3,48 2,46 1,87 1,08 0,79 0,63 0,38 0,28 0,19 0,11

1,75 3,23 2,31 1,79 1,06 0,78 0,62 0,37 0,28 0,19 0,11

1,80 3,00 2,17 1,69 1,02 0,73 0,58 0,34 0,26 0,18 0,10

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 6,52 4,73 3,61 2,11 1,56 1,26 0,76 0,57 0,38 0,22

1,65 6,44 4,70 3,59 2,11 1,56 1,26 0,76 0,57 0,38 0,22

1,67 6,34 4,64 3,56 2,10 1,56 1,25 0,76 0,56 0,38 0,22

1,70 6,13 4,51 3,49 2,09 1,55 1,24 0,76 0,56 0,38 0,22

1,75 5,72 4,24 3,35 2,05 1,53 1,23 0,75 0,56 0,38 0,21

1,80 5,33 3,99 3,18 1,98 1,44 1,16 0,69 0,52 0,36 0,21

Scheda Prodotto FG20121A

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 1,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,30 A

Peso (Tipico) 0,5 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

FG 20121A

51 58
43

97

28

4.8
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 7,09 4,69 3,51 2,06 1,52 1,21 0,68 0,51 0,33 0,18

1,65 V 6,88 4,59 3,44 2,03 1,51 1,19 0,67 0,51 0,33 0,18

1,67 V 6,54 4,47 3,37 2,01 1,47 1,17 0,66 0,50 0,32 0,18

1,75 V 6,29 4,38 3,31 1,98 1,45 1,15 0,65 0,49 0,32 0,18

1,80 V 5,95 4,05 3,09 1,86 1,37 1,09 0,62 0,46 0,30 0,17

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 8,18 6,20 4,94 3,14 2,31 1,85 1,04 0,75 0,49 0,27

1,65 8,00 6,14 4,91 3,12 2,29 1,83 1,03 0,74 0,48 0,27

1,67 7,50 5,91 4,80 3,07 2,27 1,81 1,02 0,73 0,48 0,27

1,70 7,12 5,71 4,67 2,99 2,22 1,77 1,00 0,72 0,47 0,26

1,75 7,12 5,71 4,67 2,99 2,22 1,77 1,00 0,72 0,47 0,26

1,80 6,73 5,48 4,51 2,92 2,16 1,73 0,98 0,71 0,47 0,26

Scheda Prodotto FG20201

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 2,0 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,50 A

Peso (Tipico) 0,8 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized, VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

S
S

LA
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 7,86 5,80 4,52 2,76 1,99 1,58 0,88 0,64 0,41 0,23

1,65 7,64 5,70 4,47 2,73 1,97 1,55 0,86 0,63 0,41 0,23

1,67 7,14 5,47 4,35 2,68 1,94 1,53 0,85 0,62 0,40 0,22

1,75 6,76 5,27 4,21 2,59 1,90 1,49 0,83 0,61 0,40 0,22

1,80 6,40 5,03 4,04 2,52 1,84 1,45 0,82 0,59 0,39 0,22

1,85 6,20 4,29 3,49 2,21 1,64 1,30 0,73 0,53 0,35 0,20

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 11,0 8,37 6,67 4,24 3,12 2,50 1,41 1,01 0,66 0,37

1,65 10,8 8,29 6,63 4,21 3,10 2,47 1,39 1,00 0,65 0,36

1,67 10,5 8,13 6,54 4,17 3,08 2,45 1,38 0,99 0,65 0,36

1,75 9,61 7,71 6,31 4,03 3,00 2,39 1,35 0,98 0,64 0,36

1,80 9,08 7,39 6,09 3,94 2,92 2,33 1,33 0,96 0,63 0,35

1,85 7,94 6,42 5,35 3,50 2,63 2,10 1,20 0,86 0,57 0,32

Scheda Prodotto FG20271

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 2,7 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,67 A

Peso (Tipico) 1,1 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 10,1 6,77 5,33 3,38 2,49 2,03 1,15 0,83 0,54 0,30

1,65 9,41 6,50 5,13 3,30 2,44 2,00 1,14 0,83 0,54 0,30

1,67 9,14 6,37 5,05 3,25 2,42 1,97 1,13 0,82 0,53 0,30

1,70 8,87 6,24 4,95 3,21 2,40 1,95 1,12 0,82 0,53 0,30

1,75 8,34 5,95 4,73 3,09 2,33 1,91 1,10 0,80 0,52 0,29

1,80 7,90 5,68 4,54 2,98 2,25 1,81 1,05 0,77 0,50 0,28

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 17,7 12,4 9,89 6,46 4,85 3,99 2,30 1,64 1,07 0,60

1,65 16,5 11,9 9,55 6,33 4,77 3,94 2,28 1,64 1,07 0,60

1,67 16,1 11,6 9,39 6,25 4,73 3,90 2,27 1,63 1,06 0,60

1,70 15,6 11,4 9,23 6,16 4,69 3,86 2,25 1,63 1,06 0,60

1,75 14,7 10,9 8,86 5,96 4,58 3,79 2,21 1,60 1,05 0,59

1,80 14,0 10,5 8,55 5,80 4,45 3,61 2,13 1,54 1,00 0,58

Scheda Prodotto FG20341

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 3,4 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 0,85 A

Peso (Tipico) 1,3 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

S
S

LA
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 13,9 9,73 7,29 4,15 3,01 2,39 1,43 1,08 0,73 0,41

1,65 13,8 9,64 7,24 4,13 3,00 2,38 1,42 1,07 0,72 0,41

1,67 13,5 9,51 7,17 4,11 2,99 2,37 1,42 1,07 0,72 0,41

1,70 13,1 9,24 7,03 4,07 2,97 2,36 1,41 1,06 0,71 0,40

1,75 12,1 8,67 6,72 3,99 2,92 2,32 1,39 1,04 0,70 0,40

1,80 11,3 8,12 6,33 3,82 2,74 2,19 1,28 0,96 0,66 0,38

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 24,4 17,7 13,5 7,93 5,86 4,71 2,86 2,13 1,44 0,82

1,65 24,2 17,6 13,5 7,91 5,86 4,71 2,85 2,12 1,44 0,82

1,67 23,8 17,4 13,4 7,88 5,84 4,69 2,85 2,11 1,44 0,82

1,70 23,0 16,9 13,1 7,82 5,80 4,66 2,84 2,10 1,43 0,81

1,75 21,4 15,9 12,6 7,69 5,74 4,61 2,81 2,09 1,41 0,81

1,80 20,0 15,0 11,9 7,43 5,42 4,37 2,59 1,93 1,33 0,78

Scheda Prodotto FG20451

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 4,5 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,12 A

Peso (Tipico) 1,5 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 26,7 17,8 13,4 7,83 5,70 4,55 2,57 1,84 1,18 0,66

1,65 25,8 17,4 13,2 7,73 5,63 4,50 2,54 1,83 1,18 0,65

1,67 25,4 17,1 12,9 7,67 5,60 4,47 2,51 1,81 1,17 0,65

1,70 24,7 16,8 12,7 7,61 5,57 4,45 2,49 1,79 1,16 0,65

1,75 23,7 16,4 12,4 7,50 5,50 4,39 2,45 1,77 1,14 0,64

1,80 22,4 15,7 12,0 7,34 5,40 4,33 2,41 1,66 1,08 0,62

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 46,7 31,9 24,6 15,0 11,1 8,96 5,12 3,63 2,35 1,31

1,65 45,4 31,4 24,3 14,8 11,0 8,89 5,08 3,62 2,34 1,31

1,67 44,7 31,0 23,8 14,7 10,9 8,85 5,04 3,60 2,33 1,30

1,70 43,5 30,5 23,6 14,6 10,9 8,80 5,00 3,56 2,32 1,30

1,75 41,9 29,8 23,1 14,5 10,8 8,72 4,94 3,53 2,30 1,29

1,80 39,8 28,8 22,5 14,3 10,7 8,64 4,88 3,34 2,19 1,25

Scheda Prodotto FG20721

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 7,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,80 A

Peso (Tipico) 2,3 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

S
S

LA

FG 20721

9510
0

65

151
43

4.8
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 29,1 20,5 15,6 8,74 6,14 4,76 2,57 1,84 1,18 0,66

1,65 28,6 20,2 15,4 8,69 6,10 4,73 2,55 1,83 1,17 0,65

1,67 28,3 20,1 15,3 8,65 6,08 4,72 2,53 1,82 1,17 0,65

1,70 27,6 19,8 15,1 8,57 6,04 4,70 2,51 1,80 1,16 0,65

1,75 26,2 19,3 14,8 8,43 5,93 4,64 2,45 1,77 1,14 0,64

1,80 24,0 18,1 14,1 8,22 5,83 4,59 2,41 1,66 1,08 0,62

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 50,9 36,7 28,5 16,7 12,0 9,36 5,12 3,63 2,35 1,31

1,65 50,3 36,5 28,4 16,7 11,9 9,34 5,10 3,62 2,34 1,31

1,67 49,7 36,3 28,3 16,6 11,9 9,32 5,08 3,61 2,33 1,30

1,70 48,6 35,9 28,0 16,5 11,8 9,29 5,03 3,58 2,32 1,30

1,75 46,2 35,1 27,5 16,3 11,7 9,22 4,94 3,53 2,30 1,29

1,80 42,6 33,1 26,4 16,0 11,5 9,14 4,88 3,34 2,19 1,25

Scheda Prodotto FG20722

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 7.2 Ah C20 1.75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2.27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,80 A

Peso (Tipico) 2.3 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

FG 20722

9510
0

65

151
43

6.3
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 37,2 26,3 20,1 12,0 8,90 7,12 4,08 3,07 1,97 1,10

1,65 36,2 25,6 19,7 11,9 8,77 7,07 4,03 3,05 1,96 1,09

1,67 35,2 25,0 19,4 11,7 8,67 6,97 4,00 3,02 1,95 1,08

1,70 33,9 24,4 19,1 11,6 8,56 6,88 3,94 2,99 1,93 1,08

1,75 32,3 23,2 18,2 11,2 8,35 6,69 3,86 2,94 1,90 1,06

1,80 29,9 21,8 16,9 10,6 7,97 6,44 3,74 2,77 1,81 1,03

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 65,0 47,2 36,8 23,0 17,3 14,0 8,14 6,05 3,91 2,18

1,65 63,6 46,3 36,3 22,8 17,1 14,0 8,07 6,03 3,90 2,18

1,67 62,0 45,3 35,8 22,5 16,9 13,8 8,02 6,00 3,89 2,17

1,70 59,8 44,3 35,4 22,2 16,8 13,6 7,91 5,94 3,87 2,17

1,75 57,0 42,3 33,8 21,6 16,4 13,3 7,79 5,88 3,83 2,15

1,80 53,2 39,8 31,7 20,6 15,7 12,8 7,59 5,57 3,65 2,08

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1.75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2.27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,00 A

Peso (Tipico) 3,7 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI

Scheda Prodotto FG21201

S
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 37,2 26,3 20,1 12,0 8,90 7,12 4,08 3,07 1,97 1,10

1,65 36,2 25,6 19,7 11,9 8,77 7,07 4,03 3,05 1,96 1,09

1,67 35,2 25,0 19,4 11,7 8,67 6,97 4,00 3,02 1,95 1,08

1,70 33,9 24,4 19,1 11,6 8,56 6,88 3,94 2,99 1,93 1,08

1,75 32,3 23,2 18,2 11,2 8,35 6,69 3,86 2,94 1,90 1,06

1,80 29,9 21,8 16,9 10,6 7,97 6,44 3,74 2,77 1,81 1,03

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 65,0 47,2 36,8 23,0 17,3 14,0 8,14 6,05 3,91 2,18

1,65 63,6 46,3 36,3 22,8 17,1 14,0 8,07 6,03 3,90 2,18

1,67 62,0 45,3 35,8 22,5 16,9 13,8 8,02 6,00 3,89 2,17

1,70 59,8 44,3 35,4 22,2 16,8 13,6 7,91 5,94 3,87 2,17

1,75 57,0 42,3 33,8 21,6 16,4 13,3 7,79 5,88 3,83 2,15

1,80 53,2 39,8 31,7 20,6 15,7 12,8 7,59 5,57 3,65 2,08

Scheda Prodotto FG21202

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1.75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2.27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,00 A

Peso (Tipico) 3,7 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 57,4 38,3 28,8 17,3 12,8 10,4 6,05 4,52 3,01 1,67

1,65 55,6 37,4 28,3 17,1 12,7 10,3 5,98 4,48 2,97 1,65

1,67 54,6 36,9 27,9 16,9 12,6 10,2 5,93 4,45 2,95 1,64

1,70 53,1 36,3 27,6 16,8 12,5 10,2 5,88 4,42 2,93 1,62

1,75 51,0 35,3 26,9 16,6 12,4 10,0 5,77 4,33 2,88 1,59

1,80 48,5 34,3 26,3 16,3 12,2 9,91 5,68 4,27 2,82 1,56

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 100 68,8 52,8 33,0 24,9 20,5 12,1 8,92 5,98 3,33

1,65 97,6 67,6 52,1 32,7 24,7 20,3 12,0 8,86 5,92 3,30

1,67 96,0 66,8 51,6 32,5 24,6 20,2 11,9 8,82 5,89 3,29

1,70 93,6 65,8 51,1 32,3 24,5 20,1 11,8 8,78 5,87 3,27

1,75 90,0 64,2 50,1 32,0 24,3 19,9 11,6 8,66 5,79 3,23

1,80 86,0 62,6 49,3 31,6 24,0 19,7 11,5 8,57 5,70 3,17

Scheda Prodotto FG21803

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 18 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio 5 - 6 Nm

Massima Corrente di Carica 4,50 A

Peso (Tipico) 5,6 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 88,1 61,7 47,1 28,5 20,7 16,5 9,25 6,76 4,45 2,47

1,65 84,8 59,9 46,0 28,2 20,5 16,4 9,19 6,73 4,41 2,45

1,67 82,4 58,8 45,6 28,0 20,3 16,2 9,13 6,68 4,39 2,44

1,70 80,1 57,6 45,1 27,6 20,2 15,9 9,08 6,62 4,36 2,43

1,75 76,2 56,2 43,9 27,1 19,8 15,7 8,91 6,54 4,28 2,39

1,80 60,0 45,5 35,9 22,7 16,9 13,7 7,98 5,87 3,90 2,20

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 154 111 86,2 54,8 40,6 32,6 18,5 13,3 8,80 4,89

1,65 149 108 84,8 54,1 40,1 32,2 18,4 13,3 8,77 4,88

1,67 145 106 84,1 53,6 39,6 32,0 18,3 13,2 8,74 4,87

1,70 141 104 83,0 53,1 39,3 31,6 18,2 13,1 8,71 4,85

1,75 134 102 81,7 52,5 38,8 31,3 18,0 13,0 8,59 4,81

1,80 124 96,2 77,7 50,1 37,4 30,1 17,5 12,7 8,45 4,67

Scheda Prodotto FG22703

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 27 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio 5 - 6 Nm

Massima Corrente di Carica 6,75 A

Peso (Tipico) 8,2 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 144 98,1 74,3 45,1 32,6 25,7 14,0 10,3 6,84 3,80

1,65 139 95,9 72,9 44,7 32,3 25,4 13,9 10,2 6,77 3,76

1,67 136 94,6 72,1 44,4 32,0 25,2 13,8 10,1 6,73 3,73

1,70 132 92,9 71,3 43,9 31,7 25,0 13,7 9,98 6,69 3,71

1,75 127 90,3 69,5 43,1 31,1 24,6 13,5 9,88 6,57 3,65

1,80 115 84,3 65,9 40,4 29,5 23,4 13,0 9,54 6,40 3,58

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 252 176 136 86,2 63,5 50,5 27,9 20,3 13,6 7,57

1,65 245 173 134 85,6 63,2 50,2 27,8 20,1 13,5 7,52

1,67 240 171 133 85,1 62,6 49,9 27,6 20,0 13,4 7,49

1,70 232 168 132 84,4 62,1 49,4 27,5 19,8 13,4 7,45

1,75 224 164 129 83,1 61,2 48,8 27,2 19,7 13,2 7,39

1,80 205 154 123 78,5 58,3 46,7 26,3 19,2 12,9 7,25

Scheda Prodotto FG24204

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 42 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio 5 - 7 Nm

Massima Corrente di Carica 10,5 A

Peso (Tipico) 13,5 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 225 162 123 73,4 53,3 42,0 23,6 17,3 11,5 6,35

1,65 213 156 120 72,4 52,8 41,5 23,4 17,2 11,4 6,30

1,67 207 152 118 71,7 52,4 41,3 23,2 17,0 11,3 6,26

1,70 200 148 117 71,0 52,0 41,0 23,0 16,9 11,1 6,22

1,75 186 141 112 69,5 50,8 40,4 22,6 16,6 10,9 6,09

1,80 169 132 106 66,5 49,0 39,2 22,1 16,2 10,6 5,93

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 393 290 225 140 104 82,6 47,1 34,2 22,7 12,6

1,65 375 281 220 139 103 82,0 46,8 34,0 22,7 12,6

1,67 364 275 218 138 102 81,6 46,5 33,8 22,5 12,5

1,70 352 269 216 137 102 81,1 46,1 33,5 22,3 12,5

1,75 329 257 208 134 99,9 80,3 45,6 33,1 22,0 12,3

1,80 300 241 198 129 96,7 78,2 44,7 32,4 21,4 12,0

Scheda Prodotto FG26504

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 65 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio 5 - 7 Nm

Massima Corrente di Carica 16,2 A

Peso (Tipico) 21 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  VdS (su richiesta)

DATI TECNICI
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Scheda Prodotto 12FGH23 slim

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 5 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,25 A

Peso (Tipico) 1,9 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 56,8 37,2 27,4 15,6 10,9 8,41 4,53 3,20 2,07 1,15

1,65 55,3 36,3 27,0 15,4 10,7 8,31 4,49 3,19 2,07 1,15

1,67 53,7 35,4 26,5 15,2 10,6 8,22 4,46 3,17 2,06 1,15

1,70 52,3 34,6 26,0 15,0 10,5 8,15 4,42 3,14 2,05 1,15

1,75 50,0 33,3 25,2 14,8 10,4 8,05 4,39 3,11 2,03 1,14

1,80 47,9 32,2 24,3 14,7 10,3 7,97 4,32 3,01 1,93 1,10

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 27,1 17,6 13,1 7,42 5,17 4,00 2,15 1,49 0,96 0,53

1,65 26,3 17,2 12,8 7,33 5,11 3,96 2,12 1,48 0,95 0,53

1,67 25,6 16,8 12,6 7,24 5,06 3,92 2,11 1,47 0,95 0,53

1,70 24,9 16,4 12,3 7,16 4,99 3,87 2,10 1,46 0,94 0,53

1,75 23,7 15,9 11,9 7,06 4,94 3,83 2,08 1,43 0,93 0,52

1,80 22,8 15,3 11,7 6,99 4,88 3,79 2,04 1,40 0,90 0,50

S
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Scheda Prodotto 12FGH23

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 50,9 32,5 24,0 13,6 9,78 7,64 4,32 3,11 2,07 1,15

1,65 49,9 32,0 23,6 13,5 9,76 7,64 4,32 3,10 2,07 1,15

1,67 49,0 31,6 23,3 13,5 9,74 7,63 4,30 3,08 2,06 1,15

1,70 47,9 31,1 23,2 13,4 9,70 7,61 4,28 3,05 2,05 1,15

1,75 45,6 30,2 22,6 13,3 9,67 7,60 4,23 3,02 2,03 1,14

1,80 42,3 29,2 21,9 13,3 9,64 7,58 4,14 2,90 1,93 1,10

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 25,5 16,2 12,0 6,80 4,81 3,75 2,05 1,47 0,96 0,53

1,65 25,0 16,1 11,9 6,75 4,78 3,74 2,05 1,46 0,95 0,53

1,67 24,5 16,0 11,7 6,70 4,76 3,73 2,04 1,45 0,95 0,53

1,70 23,9 15,7 11,5 6,66 4,74 3,72 2,02 1,43 0,94 0,53

1,75 22,8 15,2 11,3 6,60 4,71 3,71 2,01 1,42 0,93 0,52

1,80 21,3 14,7 11,0 6,53 4,69 3,70 1,98 1,38 0,89 0,50

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 5 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,25 A

Peso (Tipico) 1,8 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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Scheda Prodotto 12FGH36

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 38,8 26,5 19,8 11,2 7,88 5,79 3,13 2,20 1,44 0,85

1,65 38,4 26,2 19,5 11,1 7,83 5,75 3,10 2,19 1,43 0,85

1,67 38,2 26,0 19,4 11,1 7,80 5,73 3,09 2,17 1,42 0,85

1,70 37,9 25,8 19,1 11,0 7,75 5,69 3,06 2,15 1,41 0,84

1,75 37,2 25,3 18,6 10,8 7,63 5,59 2,98 2,11 1,39 0,85

1,80 34,2 23,0 17,1 10,1 7,20 5,31 2,79 1,94 1,24 0,85

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 67,8 47,6 36,2 21,4 15,3 11,4 6,24 4,42 2,86 1,65

1,65 67,5 47,4 36,0 21,4 15,3 11,4 6,21 4,41 2,85 1,63

1,67 67,2 47,2 35,8 21,3 15,2 11,3 6,18 4,39 2,84 1,63

1,70 66,7 46,8 35,5 21,1 15,2 11,3 6,13 4,36 2,83 1,62

1,75 65,7 46,0 34,7 20,9 15,0 11,1 6,02 4,30 2,80 1,60

1,80 64,0 44,7 33,8 20,5 14,8 10,9 5,95 4,16 2,67 1,58

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 9 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 2,25 A

Peso (Tipico) 2,7 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

12FGH36
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Scheda Prodotto 12FGH50

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 105 68,6 50,6 28,8 20,6 15,9 8,48 6,01 4,00 2,17

1,65 103 67,7 50,2 28,7 20,5 15,8 8,44 5,99 3,99 2,15

1,67 101 66,9 49,8 28,6 20,5 15,8 8,40 5,97 3,98 2,13

1,70 99,1 65,6 49,3 28,5 20,3 15,7 8,38 5,93 3,96 2,13

1,75 95,2 63,5 48,2 28,2 20,1 15,6 8,32 5,84 3,92 2,12

1,80 91,0 61,1 46,7 27,8 20,0 15,4 8,23 5,72 3,73 2,10

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 52,6 34,3 25,3 14,4 10,2 7,77 4,38 3,08 2,02 1,10

1,65 51,7 33,9 25,1 14,3 10,1 7,76 4,34 3,06 2,00 1,08

1,67 50,8 33,4 24,9 14,3 10,1 7,74 4,32 3,04 1,99 1,07

1,70 49,7 32,9 24,6 14,2 9,99 7,73 4,28 3,02 1,98 1,06

1,75 47,9 32,0 24,0 14,1 9,89 7,69 4,25 2,99 1,95 1,05

1,80 45,6 30,7 23,1 13,9 9,80 7,65 4,18 2,92 1,89 1,04

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,00 A

Peso (Tipico) 3,8 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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Scheda Prodotto 12FGH65

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 64,1 42,6 31,9 18,8 13,7 10,9 6,16 4,43 2,94 1,60

1,65 62,0 41,6 31,3 18,5 13,5 10,8 6,09 4,38 2,90 1,59

1,67 60,9 41,0 30,9 18,4 13,4 10,7 6,03 4,35 2,88 1,57

1,70 59,3 40,4 30,5 18,3 13,4 10,7 5,98 4,33 2,86 1,56

1,75 56,9 39,2 29,8 18,0 13,2 10,5 5,87 4,24 2,80 1,53

1,80 54,1 38,1 29,1 17,7 13,0 10,4 5,78 4,18 2,75 1,50

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 112 76,5 58,4 35,9 26,6 21,5 12,3 8,90 5,83 3,19

1,65 109 75,2 57,6 35,5 26,4 21,3 12,2 8,84 5,77 3,17

1,67 107 74,3 57,1 35,3 26,3 21,2 12,1 8,80 5,75 3,15

1,70 105 73,2 56,5 35,1 26,1 21,1 12,0 8,76 5,72 3,14

1,75 101 71,4 55,4 34,8 26,0 20,9 11,9 8,64 5,64 3,10

1,80 96,1 69,6 54,6 34,4 25,6 20,7 11,7 8,55 5,56 3,05

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 18 Ah C20 1.75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2.27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio 5 - 6 Nm

Massima Corrente di Carica 4,50 A

Peso (Tipico) 5,6 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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Scheda Prodotto 12FGHL22

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 5 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,25 A

Peso (Tipico) 1,9 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94-V0 

Vita di Progetto 10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Long Life  10 - 12 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  BS 6290 Parte 4

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 20,6 14,3 10,4 6,04 4,33 3,42 1,95 1,39 0,91 0,51

1,65 20,3 14,1 10,4 6,01 4,32 3,41 1,94 1,38 0,91 0,50

1,67 20,0 13,8 10,3 5,98 4,31 3,40 1,94 1,37 0,90 0,50

1,70 19,5 13,5 10,1 5,92 4,28 3,38 1,92 1,36 0,90 0,50

1,75 18,3 12,9 9,75 5,79 4,22 3,35 1,89 1,34 0,88 0,49

1,80 17,3 12,1 9,27 5,67 4,02 3,18 1,78 1,26 0,84 0,48

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 39,2 28,3 21,1 12,5 9,16 7,32 4,23 3,04 1,97 1,10

1,65 38,7 27,9 20,9 12,5 9,15 7,32 4,22 3,03 1,96 1,10

1,67 38,3 27,3 20,8 12,5 9,13 7,31 4,21 3,01 1,96 1,09

1,70 37,2 26,7 20,4 12,3 9,08 7,27 4,18 2,98 1,95 1,09

1,75 35,1 25,6 19,8 12,1 9,00 7,21 4,14 2,96 1,93 1,08

1,80 33,4 24,3 19,0 12,0 8,62 6,88 3,91 2,80 1,83 1,05
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Scheda Prodotto 12FGHL28

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 7,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 1,80 A

Peso (Tipico) 2,6 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94-V0 

Vita di Progetto 10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Long Life  10 - 12 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  BS 6290 Parte 4

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 23,0 18,3 14,9 8,62 6,02 4,64 2,54 1,84 1,25 0,71

1,65 22,5 17,9 14,5 8,50 5,91 4,57 2,51 1,82 1,25 0,70

1,67 22,0 17,4 14,2 8,38 5,85 4,50 2,48 1,80 1,24 0,70

1,70 21,5 17,0 13,8 8,27 5,78 4,43 2,44 1,78 1,23 0,69

1,75 20,8 16,2 13,2 8,05 5,61 4,30 2,38 1,73 1,19 0,68

1,80 19,8 15,4 12,6 7,80 5,48 4,18 2,34 1,69 1,17 0,67

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 23,0 18,3 14,9 8,62 6,02 4,64 2,54 1,84 1,25 0,71

1,65 22,5 17,9 14,5 8,50 5,91 4,57 2,51 1,82 1,25 0,70

1,67 22,0 17,4 14,2 8,38 5,85 4,50 2,48 1,80 1,24 0,70

1,70 21,5 17,0 13,8 8,27 5,78 4,43 2,44 1,78 1,23 0,69

1,75 20,8 16,2 13,2 8,05 5,61 4,30 2,38 1,73 1,19 0,68

1,80 19,8 15,4 12,6 7,80 5,48 4,18 2,34 1,69 1,17 0,67
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Scheda Prodotto 12FGHL34

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 8,4 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 2,10 A

Peso (Tipico) 2,7 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94-V0 

Vita di Progetto 10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Long Life  10 - 12 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  BS 6290 Parte 4

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 77,3 48,3 35,8 20,8 14,9 11,8 6,58 4,53 2,84 1,51

1,65 76,5 48,1 35,7 20,8 14,9 11,8 6,56 4,52 2,83 1,50

1,67 75,7 47,8 35,6 20,7 14,9 11,8 6,53 4,49 2,81 1,49

1,70 74,0 47,3 35,3 20,6 14,8 11,8 6,50 4,47 2,79 1,49

1,75 70,7 46,3 34,8 20,3 14,7 11,7 6,47 4,44 2,77 1,48

1,80 66,2 44,3 33,8 20,0 14,5 11,5 6,43 4,40 2,75 1,47

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 41,0 24,7 17,9 10,2 7,23 5,69 3,19 2,23 1,46 0,79

1,65 40,5 24,5 17,8 10,2 7,22 5,68 3,17 2,22 1,45 0,78

1,67 40,0 24,4 17,8 10,1 7,20 5,67 3,15 2,20 1,43 0,77

1,70 38,9 24,0 17,6 10,0 7,18 5,65 3,13 2,18 1,41 0,77

1,75 36,7 23,4 17,3 9,90 7,12 5,62 3,11 2,17 1,40 0,76

1,80 33,8 22,3 16,7 9,71 6,97 5,51 3,07 2,13 1,37 0,75

12FGH36

9510
0

65

151
43

12FGHL28
12FGHL34

6.3
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Scheda Prodotto 12FGHL48

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 46,4 31,7 23,6 13,4 9,42 6,93 3,74 2,63 1,72 1,10

1,65 46,0 31,3 23,4 13,3 9,36 6,88 3,71 2,61 1,71 1,08

1,67 45,7 31,2 23,2 13,3 9,33 6,85 3,69 2,60 1,70 1,07

1,70 45,3 30,8 22,9 13,2 9,27 6,80 3,65 2,58 1,69 1,06

1,75 44,5 30,2 22,3 12,9 9,12 6,69 3,57 2,53 1,66 1,05

1,80 43,1 29,3 21,6 12,6 8,95 6,56 3,51 2,43 1,58 1,04

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 81,1 56,9 43,3 25,6 18,3 13,6 7,46 5,29 3,42 2,17

1,65 80,7 56,6 43,1 25,5 18,3 13,6 7,43 5,27 3,41 2,15

1,67 80,4 56,4 42,9 25,5 18,2 13,5 7,40 5,25 3,40 2,13

1,70 79,8 55,9 42,4 25,3 18,1 13,5 7,33 5,22 3,38 2,13

1,75 78,5 55,0 41,5 25,0 17,9 13,3 7,20 5,14 3,35 2,12

1,80 76,6 53,5 40,4 24,5 17,7 13,1 7,11 4,97 3,19 2,12

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,00 A

Peso (Tipico) 4,0 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94-V0 

Vita di Progetto 10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Long Life  10 - 12 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized,  BS 6290 Parte 4

DATI TECNICI

S
S

LA
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Scheda Prodotto FGC21202

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio n.a.

Massima Corrente di Carica 3,00 A

Peso (Tipico) 4,0 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 38,3 25,5 19,2 11,5 8,54 6,94 4,03 2,96 2,01 1,11

1,65 37,0 24,9 18,8 11,4 8,44 6,86 3,99 2,93 1,98 1,10

1,67 36,4 24,6 18,6 11,3 8,39 6,82 3,95 2,91 1,97 1,09

1,70 35,4 24,2 18,4 11,2 8,35 6,78 3,92 2,89 1,95 1,08

1,75 34,0 23,5 17,9 11,0 8,25 6,69 3,85 2,83 1,92 1,06

1,80 32,3 22,8 17,6 10,8 8,10 6,60 3,78 2,79 1,88 1,04

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 66,8 45,8 35,2 22,0 16,6 13,7 8,05 5,95 3,99 2,22

1,65 65,1 45,1 34,7 21,8 16,5 13,5 7,98 5,90 3,95 2,20

1,67 64,0 44,5 34,4 21,7 16,4 13,5 7,92 5,88 3,93 2,19

1,70 62,4 43,9 34,1 21,6 16,3 13,4 7,86 5,85 3,91 2,18

1,75 60,0 42,8 33,4 21,3 16,2 13,3 7,76 5,77 3,86 2,15

1,80 57,4 41,7 32,9 21,1 16,0 13,2 7,67 5,71 3,80 2,12
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Scheda Prodotto FGC21803

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 18 Ah C20 1.75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2.27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio 5 - 6 Nm

Massima Corrente di Carica 4,50 A

Peso (Tipico) 6,3 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 63,8 42,2 31,6 18,5 13,7 10,8 6,14 4,52 2,96 1,64

1,65 61,9 41,3 30,9 18,3 13,6 10,7 6,06 4,48 2,94 1,63

1,67 60,3 40,8 30,6 18,2 13,4 10,6 6,02 4,45 2,92 1,63

1,70 58,9 40,2 30,3 18,1 13,3 10,6 5,96 4,40 2,90 1,62

1,75 56,6 39,4 29,8 17,8 13,0 10,4 5,83 4,33 2,86 1,59

1,80 53,6 36,5 27,8 16,8 12,4 9,82 5,61 4,01 2,66 1,51

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 112 75,8 57,8 35,5 26,6 21,4 12,2 9,08 5,86 3,27

1,65 109 74,6 57,0 35,1 26,5 21,2 12,1 9,04 5,86 3,27

1,67 106 73,9 56,6 34,9 26,2 21,0 12,1 8,99 5,84 3,26

1,70 104 72,9 56,2 34,7 25,9 20,9 12,0 8,90 5,81 3,25

1,75 99,9 71,7 55,4 34,4 25,6 20,6 11,8 8,82 5,75 3,22

1,80 95,0 66,6 52,1 32,6 24,4 19,5 11,4 8,35 5,47 3,13

S
S

LA
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Scheda Prodotto FGC22705

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 88,1 61,7 47,1 28,5 20,7 16,5 9,25 6,76 4,45 2,47

1,65 84,8 59,9 46,0 28,2 20,5 16,4 9,19 6,73 4,41 2,45

1,67 82,4 58,8 45,6 28,0 20,3 16,2 9,13 6,68 4,39 2,44

1,70 80,1 57,6 45,1 27,6 20,2 15,9 9,08 6,62 4,36 2,43

1,75 76,2 56,2 43,9 27,1 19,8 15,7 8,91 6,54 4,28 2,39

1,80 60,0 45,5 35,9 22,7 16,9 13,7 7,98 5,87 3,90 2,20

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 168 115 87,6 53,9 39,9 32,3 18,4 13,4 8,75 4,79

1,65 163 113 86,4 53,3 39,6 32,0 18,3 13,3 8,66 4,76

1,67 161 111 85,6 53,0 39,4 31,8 18,1 13,2 8,62 4,73

1,70 157 110 84,8 52,7 39,2 31,7 18,0 13,1 8,58 4,71

1,75 151 107 83,1 52,1 38,9 31,4 17,8 13,0 8,47 4,64

1,80 144 104 81,8 51,5 38,4 31,1 17,6 12,8 8,34 4,57

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 27 Ah C20 1.75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio 5 - 6 Nm

Massima Corrente di Carica 6,75 A

Peso (Tipico) 9,3 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI
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Scheda Prodotto FGC23505

DATI TECNICI

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 125 82,9 61,9 36,5 26,6 21,2 12,0 8,61 5,72 3,12

1,65 121 80,9 60,8 36,1 26,3 21,0 11,8 8,52 5,63 3,09

1,67 118 79,8 60,1 35,8 26,1 20,9 11,7 8,47 5,59 3,06

1,70 115 78,5 59,4 35,5 26,0 20,8 11,6 8,41 5,55 3,03

1,75 111 76,3 57,8 35,0 25,7 20,5 11,4 8,25 5,45 2,98

1,80 105 74,1 56,6 34,4 25,2 20,2 11,2 8,13 5,35 2,92

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 218 149 113 69,8 51,7 41,8 23,9 17,3 11,3 6,21

1,65 212 146 112 69,1 51,3 41,5 23,7 17,2 11,2 6,17

1,67 208 144 111 68,7 51,1 41,3 23,5 17,1 11,2 6,13

1,70 203 142 110 68,3 50,8 41,1 23,3 17,0 11,1 6,10

1,75 195 139 108 67,6 50,5 40,7 23,1 16,8 11,0 6,02

1,80 187 135 106 66,8 49,8 40,3 22,8 16,6 10,8 5,92

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 35 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio 5 - 7 Nm

Massima Corrente di Carica 8,75 A

Peso (Tipico) 11,1 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

S
S
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Scheda Prodotto FGC24207

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 150 99,4 74,3 43,8 31,9 25,5 14,4 10,3 6,86 3,74

1,65 145 97,1 72,9 43,3 31,5 25,2 14,2 10,2 6,76 3,70

1,67 142 95,8 72,1 42,9 31,3 25,1 14,1 10,2 6,71 3,67

1,70 138 94,2 71,2 42,6 31,2 24,9 14,0 10,1 6,66 3,64

1,75 133 91,6 69,4 42,0 30,8 24,6 13,7 9,90 6,54 3,57

1,80 126 88,9 68,0 41,2 30,3 24,3 13,5 9,75 6,42 3,50

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 261 178 136 83,8 62,1 50,2 28,7 20,8 13,6 7,45

1,65 254 175 134 82,9 61,5 49,8 28,4 20,6 13,5 7,40

1,67 250 173 133 82,4 61,3 49,5 28,2 20,5 13,4 7,36

1,70 244 171 132 82,0 61,0 49,3 28,0 20,4 13,3 7,32

1,75 235 167 129 81,1 60,6 48,8 27,7 20,2 13,2 7,22

1,80 224 162 127 80,2 59,7 48,4 27,3 20,0 13,0 7,11

Tensione 12 V

Prestazione Nominale 42 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento 2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio 5 - 7 Nm

Massima Corrente di Carica 8,40 A

Peso (Tipico) 13,4 kg

Materiale del Contenitore ABS, UL94 HB 

Vita di Progetto 5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standard Commercial  3 - 5 anni

Standards IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

FGC24207
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Scheda Prodotto 12FGL17

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

17 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20 °C

5 - 6 Nm

4,25 A

6,0 kg

ABS, UL94 V0 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 55,3 38,8 29,6 17,9 13,0 10,4 5,81 4,25 2,80 1,55

1,65 V 53,2 37,6 28,9 17,7 12,9 10,3 5,77 4,24 2,78 1,54

1,67 V 51,5 36,8 28,6 17,5 12,7 10,1 5,73 4,19 2,76 1,53

1,70 V 50,3 36,2 28,3 17,3 12,7 10,0 5,70 4,16 2,74 1,53

1,75 V 47,9 35,3 27,6 17,0 12,4 9,85 5,59 4,11 2,69 1,50

1,80 V 44,0 32,9 25,8 16,0 11,8 9,47 5,43 4,00 2,64 1,45

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 96,8 69,6 54,3 34,5 25,6 20,5 11,6 8,37 5,54 3,08

1,65 V 93,6 68,1 53,4 34,1 25,2 20,3 11,6 8,37 5,52 3,07

1,67 V 91,6 67,1 52,9 33,8 25,1 20,1 11,6 8,33 5,51 3,07

1,70 V 88,7 65,7 52,3 33,4 24,8 19,9 11,5 8,26 5,48 3,06

1,75 V 84,6 64,3 51,4 33,1 24,4 19,7 11,3 8,21 5,41 3,03

1,80 V 78,2 60,6 48,9 31,6 23,6 19,0 11,0 8,03 5,32 2,94
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Scheda Prodotto 12FGL27

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

27 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20 °C

5 - 6 Nm

6,75 A

8,8 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 87,9 61,6 47,0 28,4 20,7 16,4 9,22 6,75 4,44 2,46

1,65 V 84,6 59,8 45,9 28,1 20,4 16,3 9,16 6,73 4,41 2,45

1,67 V 81,7 58,4 45,3 27,8 20,2 16,1 9,10 6,66 4,38 2,44

1,70 V 79,9 57,5 45,0 27,5 20,1 15,9 9,06 6,61 4,36 2,42

1,75 V 76,0 56,1 43,8 27,0 19,7 15,6 8,89 6,53 4,28 2,39

1,80 V 69,9 52,2 41,0 25,4 18,7 15,0 8,62 6,35 4,19 2,31

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 154 111 86,2 54,8 40,6 32,6 18,5 13,3 8,80 4,89

1,65 V 149 108 84,8 54,1 40,1 32,2 18,4 13,3 8,77 4,88

1,67 V 146 107 84,1 53,7 39,8 32,0 18,3 13,2 8,75 4,87

1,70 V 141 104 83,0 53,1 39,3 31,6 18,2 13,1 8,71 4,85

1,75 V 134 102 81,7 52,5 38,8 31,3 18,0 13,0 8,59 4,81

1,80 V 124 96,2 77,7 50,1 37,4 30,1 17,5 12,7 8,45 4,67

F
G

L
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Scheda Prodotto 12FGL33

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

33 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

7 - 9 Nm

8,25 A

10,6 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 107 75,2 57,4 34,7 25,3 20,1 11,3 8,25 5,43 3,01

1,65 V 103 73,0 56,1 34,4 25,0 20,0 11,2 8,22 5,39 3,00

1,67 V 99,9 71,4 55,4 33,9 24,7 19,7 11,1 8,14 5,35 2,98

1,70 V 97,6 70,3 54,9 33,7 24,6 19,4 11,1 8,08 5,33 2,96

1,75 V 92,9 68,5 53,6 33,0 24,1 19,1 10,9 7,98 5,23 2,92

1,80 V 85,4 63,8 50,1 31,1 22,8 18,4 10,5 7,77 5,12 2,82

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 188 135 105 67,0 49,6 39,8 22,6 16,3 10,8 5,97

1,65 V 182 132 104 66,1 49,0 39,4 22,5 16,3 10,7 5,96

1,67 V 178 130 103 65,6 48,6 39,1 22,4 16,2 10,7 5,95

1,70 V 172 128 101 64,9 48,1 38,7 22,3 16,0 10,6 5,93

1,75 V 164 125 99,9 64,2 47,5 38,3 22,0 15,9 10,5 5,88

1,80 V 152 118 94,9 61,2 45,7 36,8 21,4 15,6 10,3 5,70
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Scheda Prodotto 12FGL42

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

42 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

7 - 9 Nm

10,5 A

13,7 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 142 96,9 73,8 44,4 32,3 25,4 14,0 10,4 6,87 3,83

1,65 V 138 94,7 72,4 44,0 32,0 25,1 13,9 10,3 6,80 3,79

1,67 V 133 93,0 71,4 43,5 31,7 24,9 13,8 10,1 6,75 3,75

1,70 V 130 91,8 70,8 43,2 31,4 24,7 13,7 10,1 6,71 3,73

1,75 V 126 89,2 69,0 42,4 30,8 24,3 13,5 9,97 6,59 3,68

1,80 V 111 81,5 63,7 39,7 29,2 23,2 13,0 9,63 6,42 3,60

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 250 174 135 84,9 63,0 50,0 28,1 20,4 13,6 7,61

1,65 V 243 171 133 84,3 62,6 49,7 27,9 20,3 13,5 7,56

1,67 V 238 169 133 83,8 62,2 49,4 27,8 20,1 13,5 7,54

1,70 V 230 166 131 83,1 61,5 48,9 27,6 20,0 13,4 7,49

1,75 V 222 162 129 81,8 60,6 48,3 27,3 19,9 13,3 7,43

1,80 V 203 152 123 77,3 57,7 46,2 26,4 19,3 13,0 7,29

F
G

L



90

Scheda Prodotto 12FGL55

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

55 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

7 - 9 Nm

13,7 A

17,3 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 169 123 96,0 58,6 42,5 33,6 18,8 13,7 9,02 5,01

1,65 V 160 119 93,5 57,8 42,1 33,2 18,6 13,6 8,95 4,97

1,67 V 154 116 91,8 57,1 41,7 32,9 18,4 13,5 8,85 4,93

1,70 V 150 113 90,7 56,6 41,5 32,8 18,2 13,4 8,78 4,90

1,75 V 143 109 87,8 55,4 40,8 32,3 17,9 13,1 8,62 4,80

1,80 V 130 102 83,3 53,3 39,4 31,4 17,5 12,8 8,35 4,68

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 295 223 176 112 82,9 66,3 37,3 27,0 17,9 9,95

1,65 V 282 216 173 111 82,5 65,8 37,1 26,8 17,9 9,92

1,67 V 275 212 171 110 81,9 65,4 36,8 26,7 17,7 9,88

1,70 V 264 206 169 109 80,9 64,8 36,5 26,5 17,6 9,84

1,75 V 247 198 163 107 79,8 64,0 36,2 26,2 17,4 9,69

1,80 V 225 185 155 103 77,3 61,9 35,4 25,6 16,9 9,47
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Scheda Prodotto 12FGL70

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

70 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

7 - 9 Nm

17,5 A

20,0 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 202 151 118 73,4 53,2 42,2 23,7 17,5 11,5 6,37

1,65 V 192 146 115 72,4 52,7 41,7 23,5 17,3 11,4 6,32

1,67 V 184 142 114 71,6 52,2 41,4 23,2 17,1 11,3 6,27

1,70 V 179 139 112 71,0 51,9 41,2 23,1 17,0 11,2 6,24

1,75 V 168 133 108 69,5 50,9 40,7 22,7 16,7 11,0 6,11

1,80 V 154 124 102 66,5 49,2 39,4 22,1 16,3 10,6 5,95

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 353 271 220 140 104 83,2 47,5 34,4 22,8 12,7

1,65 V 337 263 216 139 103 82,6 47,2 34,2 22,7 12,6

1,67 V 329 259 213 138 102 82,2 46,9 34,0 22,6 12,6

1,70 V 316 252 210 137 102 81,7 46,5 33,7 22,4 12,5

1,75 V 296 241 204 134 99,7 80,2 46,0 33,3 22,1 12,3

1,80 V 275 226 194 129 96,6 77,6 45,1 32,6 21,5 12,1

F
G

L
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Scheda Prodotto 12FGL70/L

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

70 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

7 - 9 Nm

17,5 A

21,0 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 195 147 115 71,9 52,3 41,4 23,2 17,1 11,3 6,24

1,65 V 188 143 113 71,0 51,7 40,9 23,0 16,9 11,2 6,20

1,67 V 180 139 111 70,1 51,2 40,6 22,8 16,8 11,0 6,15

1,70 V 176 136 110 69,6 50,9 40,4 22,6 16,7 11,0 6,11

1,75 V 164 130 106 68,1 50,0 39,9 22,2 16,4 10,8 5,98

1,80 V 149 121 100 65,2 48,3 38,6 21,7 15,9 10,4 5,84

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 346 266 216 138 102 81,6 46,6 33,7 22,3 12,4

1,65 V 330 258 211 136 101 80,9 46,2 33,5 22,3 12,4

1,67 V 322 254 209 135 100 80,6 46,0 33,3 22,1 12,3

1,70 V 310 247 205 134 99,6 80,0 45,5 33,1 21,9 12,3

1,75 V 290 236 199 132 98,2 79,3 45,1 32,7 21,7 12,1

1,80 V 268 224 190 127 95,5 77,2 44,2 32,0 21,0 11,8
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Scheda Prodotto 12FGL80

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

80 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

10 - 12 Nm

20,0 A

22,7 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 249 180 142 88,1 63,5 50,0 27,8 20,2 13,1 7,43

1,65 V 238 175 139 86,3 62,8 49,3 27,4 20,0 13,0 7,39

1,67 V 229 171 136 85,1 62,0 48,8 27,2 19,8 12,9 7,35

1,70 V 223 168 134 84,3 61,5 48,5 27,1 19,7 12,9 7,33

1,75 V 208 159 127 81,7 60,0 47,7 26,7 19,4 12,8 7,24

1,80 V 191 147 120 78,7 58,2 46,3 26,2 19,0 12,4 7,12

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 446 332 265 167 122 96,5 54,3 38,9 25,5 14,6

1,65 V 435 326 262 165 121 96,1 54,1 38,7 25,5 14,5

1,67 V 427 323 259 165 121 95,8 54,0 38,6 25,4 14,5

1,70 V 416 319 255 164 120 95,5 53,9 38,4 25,3 14,5

1,75 V 395 306 247 161 119 94,8 53,6 38,2 25,3 14,4

1,80 V 366 288 236 156 116 93,4 53,2 37,8 24,9 14,3

F
G

L
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Scheda Prodotto 12FGL100

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

100 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

7 - 9 Nm

25,0 A

31,3 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 316 230 183 111 79,7 62,6 34,7 25,2 16,4 9,27

1,65 V 303 222 178 109 78,4 61,8 34,3 24,9 16,2 9,21

1,67 V 291 217 174 107 77,4 61,1 34,1 24,7 16,1 9,16

1,70 V 284 214 171 106 76,8 60,7 33,9 24,6 16,1 9,14

1,75 V 264 201 163 103 75,0 59,7 33,4 24,2 15,9 9,02

1,80 V 242 186 153 99,2 72,6 58,0 32,8 23,7 15,5 8,87

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 566 423 338 210 153 121 67,9 48,6 31,9 18,2

1,65 V 552 415 335 208 152 120 67,6 48,4 31,8 18,2

1,67 V 542 411 332 207 151 120 67,5 48,2 31,8 18,1

1,70 V 528 406 328 206 150 119 67,3 48,1 31,7 18,1

1,75 V 502 389 314 202 148 119 67,1 47,8 31,6 18,0

1,80 V 469 366 301 197 146 117 66,5 47,3 31,1 17,9
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Scheda Prodotto 12FGL120

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

120 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

10 - 12 Nm

30,0 A

37,0 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 398 284 222 132 95,3 75,1 41,7 30,2 19,7 11,1

1,65 V 382 275 217 130 94,1 74,1 41,2 29,9 19,6 11,1

1,67 V 367 269 212 128 93,0 73,3 40,9 29,6 19,4 11,0

1,70 V 358 264 209 127 92,2 72,9 40,7 29,5 19,4 11,0

1,75 V 333 249 198 123 90,0 71,6 40,2 29,1 19,2 10,8

1,80 V 306 233 188 119 87,2 69,6 39,3 28,4 18,7 10,7

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 714 523 413 252 183 145 81,5 58,3 38,3 21,9

1,65 V 696 513 408 250 182 144 81,2 58,0 38,2 21,8

1,67 V 684 508 404 249 181 144 81,0 57,9 38,1 21,8

1,70 V 665 501 397 248 180 143 80,8 57,7 38,0 21,7

1,75 V 632 481 386 243 178 142 80,5 57,3 37,9 21,6

1,80 V 592 453 369 238 175 140 79,8 56,7 37,3 21,4

F
G

L
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Scheda Prodotto 12FGL150

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

150 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

10 - 12 Nm

37,5 A

45,5 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 466 335 266 162 118 93,7 52,1 37,8 24,6 13,9

1,65 V 446 324 259 159 116 92,4 51,5 37,4 24,5 13,8

1,67 V 429 316 252 156 115 91,4 51,1 37,1 24,3 13,8

1,70 V 418 311 248 155 114 90,8 50,8 36,9 24,2 13,7

1,75 V 390 293 235 150 111 89,2 50,2 36,4 24,0 13,6

1,80 V 357 272 222 145 108 86,7 49,1 35,6 23,4 13,3

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 834 616 493 308 227 180 102 72,9 47,9 27,4

1,65 V 813 604 487 305 225 180 101 72,5 47,7 27,3

1,67 V 799 599 483 304 225 179 101 72,4 47,6 27,2

1,70 V 777 591 477 302 223 179 101 72,1 47,5 27,2

1,75 V 739 566 458 296 221 177 101 71,6 47,4 27,0

1,80 V 691 533 439 290 217 175 99,7 70,9 46,7 26,8
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Scheda Prodotto 12FGL210

Tensione

Prestazione Nominale

Tensione di Mantenimento

Coppia di Serraggio

Massima Corrente di Carica

Peso (Tipico)

Materiale del Contenitore

Vita di Progetto

Classificazione Eurobat

Standards

12 V

205 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C

2,27 V/cella a 20°C

10 - 12 Nm

51,2 A

61,5 kg

ABS, UL94 HB 

10 anni a 20°C

LONG LIFE  10 - 12 anni
IEC60896-21,  IEC60896-22,  UL Recognized

DATI TECNICI

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

Tabella di Scarica a Corrente Costante (A) a 20°C

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 632 455 355 216 158 125 71,2 51,6 33,5 19,0

1,65 V 605 439 346 212 155 124 70,4 51,0 33,3 18,8

1,67 V 582 429 338 209 153 122 69,8 50,6 33,1 18,7

1,70 V 567 422 333 207 152 122 69,4 50,3 32,9 18,7

1,75 V 528 399 319 202 149 119 68,6 49,6 32,7 18,5

1,80 V 484 368 299 193 144 116 67,1 48,5 31,8 18,1

V / cella 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 10 h

1,60 V 1132 835 660 410 302 242 139 99,6 65,4 37,4

1,65 V 1104 819 655 406 301 241 139 99,1 65,2 37,2

1,67 V 1084 810 647 405 300 241 138 98,9 65,1 37,2

1,70 V 1055 796 637 402 298 240 138 98,5 64,9 37,1

1,75 V 1003 768 613 395 294 238 137 97,9 64,8 36,9

1,80 V 938 723 586 386 289 235 136 96,9 63,8 36,6

F
G

L
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Scheda Prodotto 12FLB100P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
103Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
5 - 6 Nm
6,5 A
8,5 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 105 68,6 53,4 32,8 23,4 18,3 9,62 6,65 5,13 4,24 3,58 2,81 2,37
1,65 98,3 65,1 52,1 32,1 23,0 18,1 9,48 6,58 5,08 4,19 3,55 2,79 2,35
1,67 96,8 64,3 51,7 31,9 22,9 18,0 9,45 6,56 5,06 4,18 3,54 2,78 2,34
1,70 94,4 63,2 51,0 31,7 22,8 17,9 9,40 6,53 5,04 4,16 3,53 2,77 2,33
1,75 88,0 60,4 49,1 30,7 22,5 17,7 9,30 6,43 4,97 4,12 3,49 2,75 2,31
1,80 80,6 56,1 46,8 29,8 22,1 17,4 9,20 6,27 4,87 4,05 3,45 2,72 2,27
1,85 68,9 50,1 40,7 25,1 18,5 14,9 8,25 5,71 4,45 3,71 3,20 2,55 2,11
1,90 54,3 42,1 34,9 22,2 16,3 12,9 7,23 5,32 4,17 3,50 3,02 2,38 1,96

1,60 196 131 104 66,0 47,8 37,6 19,9 13,5 10,4 8,62 7,30 5,74 4,85
1,65 188 127 103 65,5 47,5 37,4 19,7 13,5 10,4 8,59 7,28 5,73 4,83
1,67 186 126 103 65,4 47,4 37,4 19,7 13,4 10,4 8,58 7,27 5,72 4,83
1,70 183 124 102 65,3 47,3 37,3 19,7 13,4 10,4 8,57 7,26 5,72 4,82
1,75 174 121 99,7 63,8 47,0 37,1 19,6 13,3 10,3 8,52 7,23 5,70 4,79
1,80 162 114 96,2 62,4 46,5 36,8 19,5 13,0 10,1 8,42 7,17 5,67 4,73
1,85 141 103 84,5 52,9 39,2 31,6 17,6 11,9 9,29 7,75 6,68 5,32 4,42
1,90 112 87,4 73,0 47,1 34,7 27,4 15,4 11,1 8,72 7,31 6,32 4,99 4,11

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FLB150P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
156Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
7 - 9 Nm
10,0 A
14,2 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 161 108 81,7 47,2 33,6 26,1 14,0 10,2 7,90 6,53 5,51 4,32 3,65
1,65 152 104 79,3 46,2 33,2 25,8 13,8 10,1 7,81 6,45 5,46 4,29 3,61
1,67 149 103 78,4 45,8 33,0 25,7 13,7 10,1 7,79 6,43 5,44 4,28 3,60
1,70 144 101 76,9 45,3 32,7 25,5 13,6 10,0 7,75 6,41 5,42 4,26 3,59
1,75 134 95,8 74,4 44,6 32,2 25,1 13,5 9,89 7,65 6,34 5,37 4,23 3,55
1,80 126 91,7 72,4 43,6 31,4 24,5 13,2 9,65 7,50 6,23 5,30 4,19 3,49
1,85 106 79,7 62,8 39,6 29,0 23,1 12,7 8,79 6,85 5,71 4,92 3,92 3,25
1,90 83,8 66,0 53,9 34,9 26,3 21,2 12,1 8,18 6,42 5,38 4,65 3,67 3,02

1,60 300 207 159 95,0 68,7 53,8 28,9 20,8 16,1 13,3 11,2 8,82 7,46
1,65 291 204 157 94,3 68,5 53,5 28,6 20,7 16,0 13,2 11,2 8,81 7,43
1,67 286 201 156 93,9 68,3 53,4 28,6 20,7 16,0 13,2 11,2 8,81 7,42
1,70 278 198 154 93,2 67,9 53,1 28,5 20,6 15,9 13,2 11,2 8,80 7,41
1,75 266 192 151 92,6 67,4 52,7 28,4 20,4 15,8 13,1 11,1 8,78 7,37
1,80 254 187 149 91,5 66,1 51,8 28,1 20,0 15,6 13,0 11,0 8,73 7,28
1,85 216 164 130 83,6 61,6 49,1 27,1 18,3 14,3 11,9 10,3 8,19 6,80
1,90 173 137 113 74,0 56,0 45,1 25,8 17,1 13,4 11,2 9,73 7,68 6,32

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C

F
LB
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Scheda Prodotto 12FLB200P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
204Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
7 - 9 Nm
13,7 A
17,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 198 137 107 63,1 45,5 36,1 18,7 14,1 10,9 8,97 7,58 5,94 5,02
1,65 188 133 105 61,7 44,9 35,6 18,6 13,9 10,7 8,87 7,50 5,90 4,97
1,67 184 131 103 60,9 44,5 35,3 18,5 13,9 10,7 8,85 7,49 5,88 4,96
1,70 178 128 100 59,7 43,9 34,9 18,3 13,8 10,7 8,81 7,46 5,86 4,93
1,75 166 120 95,9 58,3 43,0 34,2 17,9 13,6 10,5 8,71 7,39 5,82 4,88
1,80 142 106 85,7 53,9 40,2 31,8 17,4 13,3 10,3 8,57 7,29 5,76 4,80
1,85 117 93,2 77,4 50,0 36,9 29,5 16,4 12,1 9,42 7,85 6,77 5,39 4,47
1,90 97,9 79,3 66,7 44,3 33,1 26,6 15,2 11,3 8,82 7,39 6,39 5,04 4,15

1,60 371 261 209 127 93,0 74,2 38,8 28,6 22,1 18,2 15,4 12,1 10,3
1,65 360 259 207 126 92,5 73,8 38,7 28,5 22,0 18,2 15,4 12,1 10,2
1,67 354 256 204 125 91,9 73,4 38,5 28,4 22,0 18,2 15,4 12,1 10,2
1,70 345 252 201 123 91,0 72,8 38,2 28,3 21,9 18,1 15,4 12,1 10,2
1,75 327 240 195 121 90,0 71,8 37,7 28,1 21,7 18,0 15,3 12,1 10,1
1,80 285 217 176 113 84,7 67,2 36,9 27,6 21,4 17,8 15,2 12,0 10,0
1,85 238 192 161 105 78,3 62,7 34,9 25,2 19,6 16,4 14,1 11,3 9,35
1,90 202 164 140 94,0 70,4 56,8 32,3 23,5 18,5 15,5 13,4 10,6 8,69

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FLB250P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
257Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
17,5 A
23,8 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 276 183 135 76,5 53,8 42,8 24,0 17,5 13,7 11,4 9,75 7,56 6,38
1,65 260 175 131 74,8 52,6 42,0 23,7 17,3 13,5 11,3 9,64 7,51 6,33
1,67 254 173 129 74,1 52,4 41,8 23,6 17,2 13,5 11,3 9,62 7,49 6,31
1,70 246 170 127 73,1 52,1 41,4 23,4 17,2 13,4 11,2 9,58 7,46 6,28
1,75 226 159 121 71,2 50,5 40,4 23,1 17,0 13,3 11,1 9,48 7,41 6,22
1,80 201 143 111 67,2 48,4 38,8 22,6 16,7 13,1 10,9 9,39 7,33 6,12
1,85 151 118 94,7 61,4 45,1 36,3 21,7 16,0 12,4 10,3 8,72 6,86 5,69
1,90 116 95,7 79,6 54,1 41,2 33,8 20,2 15,0 11,7 9,76 8,27 6,42 5,28

1,60 515 350 263 154 110 88,0 49,6 35,6 27,8 23,2 19,8 15,4 13,0
1,65 497 342 259 153 109 87,0 49,3 35,4 27,7 23,1 19,8 15,4 13,0
1,67 489 339 257 152 108 86,8 49,1 35,3 27,6 23,1 19,8 15,4 13,0
1,70 477 334 253 151 108 86,4 48,8 35,3 27,6 23,1 19,7 15,4 13,0
1,75 447 318 246 148 106 84,8 48,5 35,1 27,4 22,9 19,6 15,4 12,9
1,80 405 291 229 141 102 81,9 47,9 34,8 27,2 22,7 19,5 15,3 12,7
1,85 307 243 197 130 95,6 77,1 46,1 33,3 25,8 21,4 18,2 14,3 11,9
1,90 240 199 167 115 87,7 72,0 43,2 31,4 24,5 20,4 17,3 13,4 11,1

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C

F
LB
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Scheda Prodotto 12FLB300P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
311Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
20,0 A
26,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 314 213 162 94,1 66,4 52,2 27,9 19,5 14,9 12,3 10,4 8,18 6,84
1,65 301 207 158 92,1 65,3 51,5 27,6 19,3 14,8 12,2 10,4 8,15 6,81
1,67 296 204 156 91,3 64,9 51,3 27,5 19,3 14,8 12,2 10,4 8,13 6,80
1,70 288 200 154 90,1 64,3 50,9 27,4 19,2 14,8 12,1 10,3 8,11 6,78
1,75 261 186 145 86,0 62,2 49,7 26,9 18,9 14,6 12,0 10,2 8,05 6,73
1,80 208 159 128 78,0 58,0 47,2 26,0 18,4 14,2 11,8 10,1 7,92 6,62
1,85 169 133 109 68,6 52,4 43,1 24,3 17,2 13,3 11,0 9,44 7,47 6,17
1,90 131 105 88,9 58,5 46,9 39,0 22,5 15,9 12,4 10,3 8,82 6,95 5,76

1,60 588 408 316 189 136 107 57,7 39,0 30,1 24,9 21,0 16,5 14,0
1,65 573 404 314 188 135 107 57,2 38,8 30,0 24,8 21,0 16,5 13,9
1,67 557 397 311 186 134 106 57,1 38,8 29,9 24,8 21,0 16,5 13,9
1,70 534 387 307 184 133 106 56,8 38,6 29,9 24,7 21,0 16,5 13,9
1,75 487 361 291 176 129 103 56,1 38,3 29,7 24,6 20,9 16,5 13,8
1,80 418 323 263 164 122 99,8 55,0 37,6 29,2 24,3 20,7 16,4 13,7
1,85 345 275 227 145 111 91,5 51,6 34,4 26,8 22,4 19,3 15,4 12,8
1,90 269 218 186 124 99,8 83,3 48,0 32,1 25,2 21,1 18,2 14,4 11,9

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FLB350P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
374Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
23,7 A
30,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 373 253 193 112 78,8 61,9 33,1 23,1 17,7 14,6 12,4 9,71 8,12
1,65 357 245 188 109 77,6 61,2 32,8 22,9 17,6 14,5 12,3 9,67 8,09
1,67 351 242 186 108 77,1 60,9 32,7 22,9 17,6 14,5 12,3 9,66 8,08
1,70 342 237 183 107 76,4 60,5 32,5 22,8 17,5 14,4 12,3 9,64 8,06
1,75 310 221 172 102 73,9 59,0 32,0 22,5 17,3 14,3 12,2 9,56 7,99
1,80 247 188 152 92,6 68,9 56,0 30,8 21,8 16,9 14,0 11,9 9,41 7,86
1,85 201 158 130 81,5 62,2 51,2 28,8 20,5 15,8 13,0 11,2 8,87 7,33
1,90 155 125 106 69,5 55,7 46,4 26,7 18,9 14,7 12,2 10,5 8,25 6,84

1,60 705 489 380 227 163 129 69,2 46,8 36,1 29,8 25,3 19,9 16,8
1,65 688 485 377 226 162 128 68,7 46,6 36,0 29,8 25,2 19,8 16,7
1,67 669 477 374 224 161 128 68,5 46,5 35,9 29,7 25,2 19,8 16,7
1,70 640 465 368 221 160 127 68,1 46,4 35,9 29,7 25,1 19,8 16,7
1,75 585 433 349 211 154 123 67,4 45,9 35,6 29,5 25,0 19,7 16,6
1,80 502 387 315 196 147 120 66,0 45,1 35,1 29,2 24,8 19,6 16,4
1,85 414 329 273 174 133 110 61,9 41,2 32,2 26,8 23,1 18,4 15,3
1,90 323 261 223 149 120 99,9 57,6 38,5 30,2 25,3 21,9 17,3 14,2

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C

F
LB
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Scheda Prodotto 12FLB400P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
415Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
26,2 A
34,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 413 280 213 124 87,1 68,5 36,6 25,5 19,6 16,1 13,7 10,7 8,98
1,65 395 271 207 121 85,8 67,7 36,3 25,4 19,5 16,0 13,6 10,7 8,94
1,67 388 267 205 120 85,2 67,3 36,1 25,3 19,4 16,0 13,6 10,7 8,93
1,70 378 262 202 118 84,4 66,8 36,0 25,2 19,4 15,9 13,6 10,6 8,90
1,75 343 244 191 113 81,6 65,2 35,3 24,8 19,1 15,8 13,4 10,6 8,83
1,80 273 208 168 102 76,1 61,9 34,1 24,1 18,6 15,4 13,2 10,4 8,69
1,85 222 175 144 90,1 68,8 56,5 31,8 22,6 17,5 14,4 12,4 9,80 8,10
1,90 171 138 117 76,8 61,5 51,2 29,5 20,9 16,2 13,5 11,6 9,12 7,56

1,60 783 543 422 253 181 143 76,9 52,0 40,1 33,2 28,1 22,1 18,6
1,65 764 538 419 251 180 142 76,3 51,8 40,0 33,1 28,0 22,0 18,6
1,67 743 530 415 248 179 142 76,1 51,7 39,9 33,0 28,0 22,0 18,6
1,70 711 516 409 245 178 141 75,7 51,5 39,8 33,0 27,9 22,0 18,5
1,75 649 481 387 234 172 137 74,8 51,1 39,5 32,8 27,8 21,9 18,4
1,80 557 430 350 218 163 133 73,3 50,1 39,0 32,4 27,6 21,8 18,2
1,85 460 366 303 193 148 122 68,8 45,8 35,7 29,8 25,7 20,5 17,0
1,90 359 290 248 165 133 111 64,0 42,8 33,5 28,1 24,3 19,2 15,8

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FLB450P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
477Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
30,0 A
38,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 471 320 244 141 99,6 78,3 41,8 29,2 22,4 18,4 15,6 12,3 10,3
1,65 452 310 237 138 98,0 77,3 41,4 29,0 22,3 18,3 15,6 12,2 10,2
1,67 444 306 235 137 97,4 76,9 41,3 28,9 22,2 18,3 15,5 12,2 10,2
1,70 432 300 231 135 96,4 76,4 41,1 28,8 22,1 18,2 15,5 12,2 10,2
1,75 392 279 218 129 93,3 74,5 40,4 28,4 21,9 18,0 15,4 12,1 10,1
1,80 312 238 192 117 87,0 70,8 38,9 27,5 21,3 17,6 15,1 11,9 9,93
1,85 254 200 164 103 78,6 64,6 36,4 25,8 19,9 16,5 14,2 11,2 9,25
1,90 196 157 133 87,8 70,3 58,6 33,7 23,9 18,5 15,4 13,2 10,4 8,64

1,60 901 625 485 290 208 165 88,4 59,8 46,2 38,1 32,3 25,4 21,4
1,65 879 619 482 288 206 164 87,8 59,5 46,0 38,0 32,2 25,3 21,4
1,67 855 609 477 286 206 163 87,5 59,4 45,9 38,0 32,2 25,3 21,3
1,70 818 594 471 282 204 162 87,1 59,3 45,8 37,9 32,1 25,3 21,3
1,75 747 554 446 270 197 158 86,1 58,7 45,5 37,7 32,0 25,2 21,2
1,80 641 495 403 251 187 153 84,3 57,6 44,8 37,3 31,7 25,1 20,9
1,85 530 421 348 222 171 140 79,1 52,7 41,1 34,3 29,6 23,5 19,6
1,90 413 334 285 190 153 128 73,6 49,2 38,6 32,3 28,0 22,1 18,2

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C

F
LB
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Scheda Prodotto 12FLB540P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
517Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
37,5 A
45,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 493 349 274 167 119 92,9 49,9 35,5 27,3 22,5 19,2 16,2 13,7
1,65 457 330 266 162 116 90,7 49,2 35,1 27,0 22,3 19,0 16,1 13,6
1,67 442 323 260 160 115 89,9 48,8 34,9 26,9 22,2 18,9 16,0 13,5
1,70 421 312 252 156 114 88,7 48,2 34,6 26,8 22,1 18,8 16,0 13,5
1,75 364 280 226 147 110 86,1 47,6 34,2 26,4 21,9 18,7 15,9 13,3
1,80 317 244 202 135 103 83,3 46,2 33,4 25,9 21,5 18,4 15,7 13,1
1,85 255 210 178 123 93,5 76,8 43,0 31,1 24,2 20,1 17,2 14,7 12,2
1,90 215 181 153 107 82,7 67,3 39,1 28,7 22,4 18,7 16,2 13,7 11,3

1,60 902 666 534 335 244 191 103 72,3 55,6 45,8 39,2 33,1 28,0
1,65 858 642 526 331 240 188 102 71,7 55,3 45,6 38,9 33,0 27,9
1,67 838 631 517 327 239 187 102 71,5 55,2 45,6 38,9 33,0 27,8
1,70 809 614 504 321 236 185 101 71,1 55,0 45,5 38,8 33,0 27,8
1,75 712 560 459 306 229 181 100 70,6 54,6 45,3 38,7 32,9 27,6
1,80 632 496 414 284 218 176 97,9 69,5 53,9 44,8 38,3 32,7 27,3
1,85 518 433 370 260 198 163 91,3 64,9 50,4 41,9 35,9 30,7 25,5
1,90 442 374 320 228 176 143 83,4 60,0 46,9 39,1 33,8 28,8 23,7

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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F
LB

Scheda Prodotto 12FLB550P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
552Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C 
10 - 12 Nm 
40,0 A
53,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 526 372 292 178 127 99,1 53,2 37,9 29,2 24,0 20,5 17,3 14,6
1,65 487 352 284 173 124 96,8 52,4 37,4 28,8 23,8 20,2 17,2 14,5
1,67 472 344 278 170 123 95,9 52,0 37,2 28,7 23,7 20,2 17,1 14,4
1,70 449 333 268 166 121 94,6 51,4 37,0 28,5 23,6 20,1 17,1 14,4
1,75 388 299 241 157 117 91,8 50,7 36,5 28,2 23,3 19,9 16,9 14,2
1,80 338 260 215 144 110 88,9 49,3 35,7 27,7 23,0 19,7 16,8 14,0
1,85 272 224 190 131 99,7 81,9 45,8 33,2 25,8 21,4 18,3 15,7 13,0
1,90 229 193 163 114 88,2 71,8 41,7 30,6 23,9 19,9 17,2 14,7 12,1

1,60 962 710 570 358 260 204 110 77,1 59,3 48,8 41,8 35,3 29,8
1,65 915 685 561 353 256 201 109 76,5 59,0 48,7 41,5 35,2 29,7
1,67 894 673 552 349 254 199 108 76,2 58,9 48,6 41,5 35,2 29,7
1,70 863 655 538 342 252 197 107 75,9 58,7 48,6 41,4 35,2 29,6
1,75 759 598 489 326 244 193 107 75,3 58,3 48,3 41,2 35,1 29,5
1,80 675 529 442 303 232 188 104 74,1 57,5 47,8 40,9 34,9 29,1
1,85 553 462 395 277 212 174 97,4 69,2 53,8 44,7 38,3 32,8 27,2
1,90 472 399 341 243 188 153 89,0 64,1 50,0 41,7 36,1 30,7 25,3

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C

FIAMM Energy Technology S.p.A.      V.le Europa, 75 Montecchio Maggiore 36075 (VI) – ITALY    http://www.fiamm.com  e-mail: info.standby@fiamm.com

Fiamm Energy Technology si riserva il diritto di rivedere o modificare senza preavviso qualsiasi informazione o dettaglio nella presente pubblicazione Rev: 05/09/2018

Scheda Prodotto 12FLB550P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
552Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C 
10 - 12 Nm 
40,0 A
53,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 526 372 292 178 127 99,1 53,2 37,9 29,2 24,0 20,5 17,3 14,6
1,65 487 352 284 173 124 96,8 52,4 37,4 28,8 23,8 20,2 17,2 14,5
1,67 472 344 278 170 123 95,9 52,0 37,2 28,7 23,7 20,2 17,1 14,4
1,70 449 333 268 166 121 94,6 51,4 37,0 28,5 23,6 20,1 17,1 14,4
1,75 388 299 241 157 117 91,8 50,7 36,5 28,2 23,3 19,9 16,9 14,2
1,80 338 260 215 144 110 88,9 49,3 35,7 27,7 23,0 19,7 16,8 14,0
1,85 272 224 190 131 99,7 81,9 45,8 33,2 25,8 21,4 18,3 15,7 13,0
1,90 229 193 163 114 88,2 71,8 41,7 30,6 23,9 19,9 17,2 14,7 12,1

1,60 962 710 570 358 260 204 110 77,1 59,3 48,8 41,8 35,3 29,8
1,65 915 685 561 353 256 201 109 76,5 59,0 48,7 41,5 35,2 29,7
1,67 894 673 552 349 254 199 108 76,2 58,9 48,6 41,5 35,2 29,7
1,70 863 655 538 342 252 197 107 75,9 58,7 48,6 41,4 35,2 29,6
1,75 759 598 489 326 244 193 107 75,3 58,3 48,3 41,2 35,1 29,5
1,80 675 529 442 303 232 188 104 74,1 57,5 47,8 40,9 34,9 29,1
1,85 553 462 395 277 212 174 97,4 69,2 53,8 44,7 38,3 32,8 27,2
1,90 472 399 341 243 188 153 89,0 64,1 50,0 41,7 36,1 30,7 25,3

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C

FIAMM Energy Technology S.p.A.      V.le Europa, 75 Montecchio Maggiore 36075 (VI) – ITALY    http://www.fiamm.com  e-mail: info.standby@fiamm.com

Fiamm Energy Technology si riserva il diritto di rivedere o modificare senza preavviso qualsiasi informazione o dettaglio nella presente pubblicazione Rev: 05/09/2018
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Scheda Prodotto 12FLB700P

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
710Wcell 1.67Vcell 15min 25°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
52,5 A
61,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 588 469 378 237 172 134 75,1 55,1 43,0 35,8 30,4 23,6 19,2
1,65 558 449 363 232 169 132 74,2 54,4 42,3 35,2 29,9 23,3 19,0
1,67 549 442 358 230 168 131 73,9 54,1 42,1 35,1 29,8 23,2 18,9
1,70 535 433 351 227 167 130 73,4 53,7 41,8 34,8 29,6 23,0 18,8
1,75 493 404 334 220 163 128 72,0 52,5 40,9 34,1 29,1 22,6 18,6
1,80 423 355 302 208 156 123 69,7 50,4 39,4 32,9 28,2 21,9 18,1
1,85 363 313 273 197 147 117 67,0 47,8 36,9 30,5 26,0 20,3 16,7
1,90 305 269 235 176 132 108 61,9 44,2 34,1 28,2 24,0 18,3 15,1

1,60 1100 896 737 478 351 276 155 112 87,3 72,8 61,8 48,2 39,2
1,65 1069 874 718 473 348 274 154 111 86,7 72,2 61,4 47,8 39,0
1,67 1056 866 712 471 347 273 154 111 86,4 72,0 61,3 47,7 39,0
1,70 1038 853 702 468 346 272 153 110 86,0 71,7 61,0 47,5 38,9
1,75 975 809 679 457 340 268 152 108 84,6 70,6 60,2 46,9 38,5
1,80 850 722 621 436 329 260 148 105 81,9 68,4 58,6 45,6 37,8
1,85 740 644 566 415 311 248 142 99,6 76,9 63,6 54,2 42,4 35,0
1,90 628 558 492 373 282 231 132 92,5 71,4 59,0 50,3 38,4 31,6

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FIT40

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
40Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
7 - 9 Nm
10,0 A
13,2 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 129 108 83,5 51,2 36,6 29,9 16,1 11,3 8,81 7,32 6,26 4,91 4,09
1,65 124 105 81,9 50,5 36,5 29,5 16,0 11,2 8,71 7,26 6,21 4,89 4,08
1,67 121 103 80,9 50,1 36,0 29,2 15,8 11,1 8,66 7,18 6,16 4,88 4,07
1,70 120 102 80,3 49,8 35,8 29,1 15,7 11,0 8,63 7,14 6,13 4,87 4,07
1,75 114 98,1 77,0 48,4 34,9 28,3 15,3 10,8 8,42 6,99 6,05 4,83 4,04
1,80 102 87,9 70,4 45,5 32,9 27,0 14,8 10,5 8,26 6,90 5,95 4,76 4,00
1,85 83,2 74,2 60,8 40,9 30,5 25,2 13,9 9,68 7,63 6,43 5,57 4,43 3,67
1,90 72,5 65,4 55,1 37,5 27,9 23,0 12,7 8,89 6,91 5,68 4,84 4,17 3,18

1,60 229 196 156 99,5 71,8 58,8 32,8 22,4 17,3 14,1 11,9 9,35 7,72
1,65 225 193 155 98,5 71,0 58,2 32,5 22,3 17,2 14,0 11,9 9,31 7,69
1,67 223 192 154 98,1 70,5 57,9 32,4 22,2 17,1 14,0 11,8 9,30 7,68
1,70 221 191 153 97,5 69,7 57,5 32,2 22,1 17,1 13,9 11,8 9,27 7,66
1,75 213 185 148 95,4 68,4 56,2 31,7 21,8 16,9 13,8 11,7 9,19 7,60
1,80 197 173 140 91,4 65,2 54,4 30,5 21,2 16,4 13,4 11,4 9,03 7,48
1,85 166 149 123 82,8 61,4 51,5 29,1 20,1 15,5 12,8 10,9 8,47 6,96
1,90 146 133 112 76,9 57,1 47,4 26,8 18,5 14,3 11,8 10,0 7,79 6,41

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C F
IT
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Scheda Prodotto 12FIT60

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
60Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
7 - 9 Nm
15,0 A
18,5 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 193 162 125 76,8 54,8 44,9 24,2 17,0 13,2 11,0 9,39 7,36 6,14
1,65 186 158 123 75,8 54,7 44,2 24,0 16,8 13,1 10,9 9,31 7,33 6,12
1,67 182 155 121 75,1 54,1 43,9 23,7 16,6 13,0 10,8 9,24 7,32 6,11
1,70 180 153 120 74,7 53,6 43,6 23,6 16,5 12,9 10,7 9,20 7,31 6,10
1,75 171 147 115 72,6 52,4 42,4 23,0 16,2 12,6 10,5 9,07 7,24 6,07
1,80 152 132 106 68,3 49,4 40,5 22,2 15,7 12,4 10,3 8,93 7,14 6,00
1,85 125 111 91,2 61,3 45,7 37,8 20,9 14,5 11,4 9,64 8,35 6,64 5,51
1,90 109 98,2 82,7 56,3 41,8 34,5 19,1 13,3 10,4 8,52 7,26 6,25 4,76

1,60 343 295 234 149 108 88,2 49,2 33,6 26,0 21,1 17,9 14,0 11,6
1,65 337 290 232 148 106 87,2 48,8 33,4 25,8 21,0 17,8 14,0 11,5
1,67 335 288 231 147 106 86,9 48,6 33,3 25,7 21,0 17,8 13,9 11,5
1,70 331 286 229 146 105 86,3 48,4 33,2 25,6 20,9 17,7 13,9 11,5
1,75 319 277 223 143 103 84,4 47,5 32,7 25,3 20,6 17,5 13,8 11,4
1,80 296 259 210 137 97,8 81,6 45,8 31,7 24,6 20,1 17,1 13,5 11,2
1,85 248 223 184 124 92,0 77,2 43,6 30,1 23,3 19,2 16,4 12,7 10,4
1,90 219 199 168 115 85,7 71,1 40,3 27,7 21,4 17,7 15,0 11,7 9,61

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FIT100/23

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
100Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
25,0 A
39,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 259 225 180 116 84,4 67,1 38,1 27,2 21,8 18,2 15,7 12,5 10,2
1,65 251 218 175 113 83,0 66,2 37,7 27,0 21,6 18,1 15,7 12,4 10,2
1,67 246 214 172 112 82,1 65,7 37,5 26,9 21,6 18,1 15,7 12,4 10,2
1,70 242 211 170 111 81,6 65,3 37,4 26,9 21,5 18,0 15,6 12,4 10,2
1,75 225 198 161 107 78,7 63,6 36,7 26,6 21,3 17,9 15,5 12,3 10,1
1,80 191 170 142 98,0 73,1 60,0 35,4 26,0 20,8 17,7 15,3 12,2 10,0
1,85 156 144 123 88,4 67,2 54,8 32,8 23,9 19,5 16,4 14,2 11,3 9,18
1,90 114 107 93,8 69,6 53,8 44,8 28,2 20,6 16,3 13,7 11,7 9,20 7,70

1,60 452 401 331 220 165 133 75,4 52,6 41,3 34,3 29,6 23,7 20,4
1,65 433 384 321 216 162 132 75,0 52,3 40,7 34,1 29,4 23,7 20,3
1,67 429 380 317 214 160 131 74,9 52,1 40,7 34,0 29,4 23,6 20,3
1,70 422 372 312 211 158 130 74,7 51,9 40,5 33,8 29,3 23,6 20,2
1,75 404 358 298 203 153 127 73,9 51,1 40,2 33,5 29,1 23,4 20,1
1,80 363 328 276 193 146 123 72,5 50,5 39,6 33,2 28,7 23,1 19,8
1,85 304 282 243 175 136 114 67,4 47,7 37,7 31,4 27,0 21,7 18,5
1,90 226 213 187 140 110 94,2 59,4 42,6 33,0 27,3 23,6 18,6 16,0

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C F
IT
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Scheda Prodotto 12FIT101

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
101Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
25,2 A
33,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 287 245 195 122 87,8 71,0 38,9 27,3 21,5 18,0 15,5 12,3 10,2
1,65 269 234 187 119 86,2 70,2 38,4 27,2 21,4 17,9 15,4 12,2 10,2
1,67 257 225 182 117 85,0 69,5 38,0 27,0 21,3 17,8 15,4 12,2 10,2
1,70 249 219 179 116 84,1 69,0 37,8 26,9 21,2 17,7 15,3 12,2 10,2
1,75 226 203 166 111 81,0 66,7 37,0 26,4 20,9 17,6 15,2 12,1 10,1
1,80 199 179 151 104 75,9 63,3 35,5 25,3 20,3 17,3 15,0 12,0 10,1
1,85 170 153 131 92,4 69,2 57,6 33,1 24,1 19,1 16,1 13,9 11,1 9,18
1,90 142 130 112 80,9 61,7 52,8 30,0 21,1 16,7 13,9 11,9 9,19 7,70

1,60 515 452 364 235 173 141 78,8 54,0 41,6 33,9 28,7 21,9 18,0
1,65 489 432 353 232 171 139 78,0 53,6 41,3 33,8 28,6 21,9 17,9
1,67 477 423 348 230 169 139 77,7 53,4 41,2 33,7 28,5 21,8 17,9
1,70 461 409 340 228 167 138 77,3 53,2 41,1 33,6 28,4 21,8 17,9
1,75 423 382 321 219 163 135 75,8 52,4 40,6 33,2 28,2 21,7 17,8
1,80 387 352 300 208 146 128 72,9 50,8 39,6 32,5 27,7 21,4 17,6
1,85 337 307 264 187 144 121 70,5 49,4 38,8 31,8 27,0 20,8 17,0
1,90 286 263 228 166 127 109 64,2 45,3 35,2 29,1 24,7 19,1 15,5

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C



112 113

Scheda Prodotto 12FIT131

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
130Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
32,5 A
46,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 337 293 234 150 110 87,2 49,5 35,3 28,3 23,6 20,5 16,2 13,3
1,65 326 284 228 148 108 86,1 49,0 35,1 28,1 23,5 20,4 16,2 13,3
1,67 319 278 224 146 107 85,4 48,8 35,0 28,0 23,5 20,3 16,2 13,2
1,70 315 275 221 145 106 84,9 48,6 34,9 28,0 23,4 20,3 16,1 13,2
1,75 292 257 209 139 102 82,6 47,7 34,5 27,7 23,3 20,2 16,0 13,2
1,80 248 221 185 127 95,0 78,0 46,0 33,8 27,1 23,0 19,9 15,8 13,0
1,85 203 187 160 115 87,3 71,2 42,7 31,1 25,3 21,3 18,5 14,7 11,9
1,90 149 139 122 90,5 69,9 58,2 36,7 26,7 21,2 17,7 15,2 12,0 10,0

1,60 587 521 431 287 214 173 98,0 68,4 53,6 44,6 38,4 30,9 26,5
1,65 563 499 417 281 210 171 97,5 67,9 53,0 44,3 38,3 30,8 26,4
1,67 557 493 413 278 208 170 97,3 67,7 52,9 44,2 38,2 30,7 26,4
1,70 549 484 405 274 205 170 97,1 67,5 52,7 44,0 38,1 30,6 26,3
1,75 525 465 387 264 199 165 96,1 66,5 52,2 43,5 37,8 30,4 26,1
1,80 473 426 359 251 190 160 94,2 65,6 51,5 43,1 37,3 30,0 25,8
1,85 396 367 316 228 177 148 87,6 62,0 49,0 40,9 35,1 28,2 24,1
1,90 294 277 243 182 143 122 77,3 55,4 42,8 35,5 30,7 24,1 20,9

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C F
IT

Scheda Prodotto 12FIT131

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
130Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
32,5 A
46,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 337 293 234 150 110 87,2 49,5 35,3 28,3 23,6 20,5 16,2 13,3
1,65 326 284 228 148 108 86,1 49,0 35,1 28,1 23,5 20,4 16,2 13,3
1,67 319 278 224 146 107 85,4 48,8 35,0 28,0 23,5 20,3 16,2 13,2
1,70 315 275 221 145 106 84,9 48,6 34,9 28,0 23,4 20,3 16,1 13,2
1,75 292 257 209 139 102 82,6 47,7 34,5 27,7 23,3 20,2 16,0 13,2
1,80 248 221 185 127 95,0 78,0 46,0 33,8 27,1 23,0 19,9 15,8 13,0
1,85 203 187 160 115 87,3 71,2 42,7 31,1 25,3 21,3 18,5 14,7 11,9
1,90 149 139 122 90,5 69,9 58,2 36,7 26,7 21,2 17,7 15,2 12,0 10,0

1,60 587 521 431 287 214 173 98,0 68,4 53,6 44,6 38,4 30,9 26,5
1,65 563 499 417 281 210 171 97,5 67,9 53,0 44,3 38,3 30,8 26,4
1,67 557 493 413 278 208 170 97,3 67,7 52,9 44,2 38,2 30,7 26,4
1,70 549 484 405 274 205 170 97,1 67,5 52,7 44,0 38,1 30,6 26,3
1,75 525 465 387 264 199 165 96,1 66,5 52,2 43,5 37,8 30,4 26,1
1,80 473 426 359 251 190 160 94,2 65,6 51,5 43,1 37,3 30,0 25,8
1,85 396 367 316 228 177 148 87,6 62,0 49,0 40,9 35,1 28,2 24,1
1,90 294 277 243 182 143 122 77,3 55,4 42,8 35,5 30,7 24,1 20,9

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FIT150

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
150Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
37,5 A
49,3 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 389 338 270 174 127 101 57,1 40,8 32,6 27,2 23,6 18,7 15,4
1,65 376 327 263 170 124 99,3 56,6 40,5 32,5 27,1 23,5 18,7 15,3
1,67 368 321 258 168 123 98,5 56,3 40,4 32,3 27,1 23,5 18,6 15,3
1,70 363 317 256 167 122 98,0 56,1 40,3 32,3 27,1 23,5 18,6 15,3
1,75 337 297 241 160 118 95,3 55,1 39,9 31,9 26,9 23,3 18,5 15,2
1,80 286 256 213 147 110 90,0 53,0 39,0 31,2 26,5 23,0 18,3 15,0
1,85 234 216 184 133 101 82,2 49,3 35,9 29,2 24,6 21,3 16,9 13,8
1,90 171 161 141 104 80,6 67,2 42,3 30,9 24,5 20,5 17,5 13,8 11,6

1,60 677 601 497 331 247 200 113 78,9 61,9 51,5 44,3 35,6 30,6
1,65 650 576 482 324 242 197 113 78,4 61,1 51,1 44,2 35,5 30,5
1,67 643 569 476 321 240 197 112 78,2 61,0 51,0 44,1 35,4 30,4
1,70 633 559 467 316 237 196 112 77,8 60,8 50,8 44,0 35,4 30,4
1,75 606 536 447 304 230 190 111 76,7 60,3 50,2 43,7 35,1 30,2
1,80 545 492 414 289 219 185 109 75,7 59,4 49,7 43,0 34,6 29,7
1,85 456 424 364 263 204 171 101 71,5 56,5 47,2 40,4 32,5 27,8
1,90 339 319 280 210 165 141 89,1 64,0 49,4 41,0 35,4 27,8 24,1

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FIT151

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
150Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
37,5 A
48,5 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 385 334 267 169 123 98,0 58,0 42,0 33,0 27,4 23,6 18,5 15,3
1,65 372 324 260 166 121 96,9 57,5 41,7 32,8 27,3 23,5 18,5 15,3
1,67 365 318 256 164 120 96,2 57,2 41,6 32,7 27,2 23,5 18,5 15,3
1,70 359 314 253 162 120 95,8 56,9 41,5 32,6 27,1 23,4 18,4 15,3
1,75 334 294 239 156 116 93,6 55,8 40,7 32,2 26,9 23,3 18,3 15,2
1,80 283 253 211 142 109 89,1 53,6 39,3 31,4 26,3 22,9 18,1 15,0
1,85 232 213 182 131 99,7 80,2 48,7 36,1 29,0 24,4 21,1 16,8 13,8
1,90 170 159 139 103 79,8 68,0 41,9 30,5 24,3 20,3 17,3 13,7 11,6

1,60 671 595 492 327 244 198 112 78,2 61,3 51,0 43,9 35,3 30,3
1,65 644 571 477 321 240 195 111 77,6 60,5 50,6 43,7 35,1 30,2
1,67 637 564 471 318 238 195 111 77,4 60,4 50,5 43,7 35,1 30,1
1,70 627 553 463 313 235 194 111 77,1 60,2 50,3 43,6 35,0 30,1
1,75 600 531 442 301 228 188 110 75,9 59,7 49,7 43,2 34,8 29,9
1,80 540 487 410 286 217 183 108 74,9 58,8 49,3 42,6 34,3 29,4
1,85 452 419 361 261 202 169 100 70,8 56,0 46,7 40,0 32,2 27,5
1,90 336 316 277 208 164 140 88,3 63,3 48,9 40,5 35,1 27,6 23,8

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C F
IT
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Scheda Prodotto 12FIT180

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
180Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
45,0 A
57,5 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 467 405 324 208 152 121 68,5 48,9 39,2 32,7 28,3 22,5 18,4
1,65 451 393 315 204 149 119 67,9 48,6 38,9 32,6 28,2 22,4 18,4
1,67 442 385 310 202 148 118 67,5 48,5 38,8 32,5 28,2 22,4 18,3
1,70 436 381 307 200 147 118 67,3 48,4 38,7 32,5 28,1 22,3 18,3
1,75 405 356 290 192 142 114 66,1 47,8 38,3 32,2 28,0 22,2 18,2
1,80 343 307 255 176 132 108 63,6 46,7 37,5 31,8 27,6 21,9 18,0
1,85 281 259 221 159 121 98,6 59,1 43,1 35,0 29,5 25,6 20,3 16,5
1,90 206 193 169 125 96,8 80,6 50,8 37,0 29,4 24,6 21,0 16,6 13,9

1,60 813 722 596 397 296 240 136 94,7 74,3 61,8 53,2 42,7 36,7
1,65 780 692 578 389 291 237 135 94,1 73,3 61,4 53,0 42,6 36,6
1,67 772 683 571 385 288 236 135 93,8 73,2 61,2 52,9 42,5 36,5
1,70 759 670 561 380 284 235 134 93,4 73,0 60,9 52,8 42,4 36,4
1,75 727 644 536 365 276 228 133 92,1 72,3 60,2 52,4 42,1 36,2
1,80 654 590 497 347 263 222 130 90,8 71,3 59,7 51,6 41,5 35,7
1,85 548 508 437 316 245 205 121 85,8 67,9 56,6 48,5 39,0 33,3
1,90 407 383 336 252 198 170 107 76,8 59,3 49,2 42,5 33,4 28,9

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12FIT201

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
195Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
48,7 A
61,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 505 439 351 226 165 131 74,2 53,0 42,4 35,4 30,7 24,4 20,0
1,65 489 426 341 221 162 129 73,5 52,7 42,2 35,3 30,6 24,3 19,9
1,67 479 418 336 219 160 128 73,1 52,5 42,1 35,2 30,5 24,2 19,9
1,70 472 412 332 217 159 127 72,9 52,4 42,0 35,2 30,5 24,2 19,8
1,75 439 386 314 208 154 124 71,6 51,8 41,5 34,9 30,3 24,0 19,7
1,80 372 332 277 191 143 117 68,9 50,6 40,6 34,4 29,9 23,7 19,5
1,85 304 280 239 172 131 107 64,1 46,7 37,9 31,9 27,7 22,0 17,9
1,90 223 209 183 136 105 87,4 55,0 40,1 31,8 26,6 22,8 17,9 15,0

1,60 881 782 646 430 321 260 147 103 80,4 67,0 57,6 46,3 39,8
1,65 845 749 626 421 315 256 146 102 79,4 66,5 57,4 46,1 39,6
1,67 836 740 619 417 312 256 146 102 79,3 66,3 57,3 46,1 39,6
1,70 823 726 608 411 308 254 146 101 79,0 66,0 57,2 46,0 39,5
1,75 788 697 581 396 299 247 144 99,7 78,3 65,3 56,8 45,6 39,2
1,80 709 640 538 376 285 240 141 98,4 77,3 64,7 55,9 45,0 38,6
1,85 593 551 474 342 265 222 131 93,0 73,5 61,3 52,6 42,3 36,1
1,90 441 415 364 273 215 184 116 83,2 64,3 53,2 46,0 36,2 31,3

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C F
IT
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Scheda Prodotto 12SLA50L

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
50Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
12,5 A
21,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 131 111 96,5 65,0 47,9 37,7 20,8 14,8 11,5 9,45 8,03 6,19 5,11
1,65 129 109 95,2 64,1 47,4 37,3 20,6 14,7 11,5 9,40 8,00 6,18 5,10
1,67 128 108 94,5 63,7 47,1 37,1 20,5 14,6 11,4 9,38 7,98 6,17 5,09
1,70 127 108 93,9 63,3 46,8 37,0 20,4 14,6 11,4 9,36 7,97 6,16 5,08
1,75 122 105 91,3 61,6 45,8 36,3 20,1 14,4 11,3 9,27 7,90 6,12 5,06
1,80 112 98,4 86,0 58,1 43,7 35,0 19,5 14,0 11,1 9,08 7,77 6,05 5,00
1,85 89,2 80,5 72,3 51,9 39,9 32,4 18,2 12,9 10,3 8,54 7,34 5,81 4,85
1,90 81,4 73,5 65,6 47,6 36,9 30,1 17,4 12,3 9,45 7,88 6,78 5,38 4,50

1,60 249 216 181 116 85,4 67,3 36,3 26,0 20,3 16,8 14,4 11,0 9,03
1,65 244 211 179 115 84,9 66,9 36,2 25,9 20,3 16,7 14,4 11,0 9,03
1,67 241 209 177 115 84,6 66,7 36,2 25,8 20,3 16,7 14,3 11,0 9,03
1,70 238 207 176 114 84,3 66,6 36,2 25,8 20,2 16,7 14,3 11,0 9,03
1,75 228 199 170 112 83,2 65,8 36,0 25,5 20,1 16,6 14,2 11,0 9,03
1,80 206 182 159 108 81,1 64,3 35,7 25,1 19,9 16,4 14,0 10,9 9,03
1,85 180 161 142 98,5 74,6 59,7 34,0 23,8 18,8 15,6 13,4 10,6 8,87
1,90 166 148 131 91,1 69,5 56,7 32,6 22,6 17,8 14,8 12,8 10,0 8,29

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12SLA80L

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
80Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
20,0 A
29,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 210 177 154 104 76,6 60,2 33,2 23,7 18,4 15,1 12,9 9,91 8,18
1,65 206 175 152 103 75,8 59,7 32,9 23,5 18,3 15,0 12,8 9,88 8,16
1,67 204 173 151 102 75,3 59,4 32,8 23,4 18,3 15,0 12,8 9,87 8,14
1,70 203 172 150 101 74,9 59,2 32,7 23,3 18,3 15,0 12,7 9,85 8,13
1,75 195 167 146 98,5 73,2 58,1 32,2 23,0 18,1 14,8 12,6 9,80 8,09
1,80 180 157 138 93,0 69,8 56,0 31,2 22,3 17,7 14,5 12,4 9,68 8,00
1,85 143 129 116 83,0 63,8 51,8 29,0 20,7 16,5 13,7 11,7 9,29 7,76
1,90 130 118 105 76,1 59,1 48,2 27,8 19,6 15,1 12,6 10,9 8,61 7,21

1,60 399 345 290 186 137 108 58,1 41,5 32,5 26,8 23,1 17,6 14,4
1,65 390 338 286 185 136 107 58,0 41,4 32,5 26,7 23,0 17,6 14,4
1,67 386 335 284 184 135 107 57,9 41,3 32,4 26,7 22,9 17,6 14,4
1,70 382 331 282 183 135 106 57,9 41,2 32,4 26,7 22,9 17,6 14,4
1,75 364 318 273 180 133 105 57,6 40,9 32,2 26,5 22,7 17,5 14,4
1,80 330 291 255 173 130 103 57,1 40,2 31,9 26,2 22,4 17,5 14,4
1,85 288 257 227 158 119 95,6 54,3 38,1 30,0 25,0 21,5 17,0 14,2
1,90 266 237 210 146 111 90,7 52,1 36,2 28,5 23,7 20,4 16,0 13,3

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 12SLA110L

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

12.00 V
110Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
10 - 12 Nm
27,0 A
37,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 289 243 212 143 105 82,8 45,7 32,6 25,4 20,8 17,7 13,6 11,2
1,65 284 240 209 141 104 82,1 45,3 32,3 25,2 20,7 17,6 13,6 11,2
1,67 281 238 208 140 104 81,7 45,1 32,2 25,2 20,6 17,6 13,6 11,2
1,70 278 237 207 139 103 81,4 44,9 32,1 25,1 20,6 17,5 13,5 11,2
1,75 268 230 201 135 101 79,9 44,2 31,6 24,8 20,4 17,4 13,5 11,1
1,80 247 216 189 128 96,0 77,0 42,8 30,7 24,3 20,0 17,1 13,3 11,0
1,85 196 177 159 114 87,7 71,2 39,9 28,5 22,6 18,8 16,1 12,8 10,7
1,90 179 162 144 105 81,2 66,2 38,2 27,0 20,8 17,3 14,9 11,8 9,91

1,60 549 474 399 256 188 148 79,9 57,1 44,7 36,9 31,7 24,2 19,9
1,65 537 465 393 254 187 147 79,7 56,9 44,6 36,7 31,6 24,2 19,9
1,67 530 460 390 253 186 147 79,6 56,8 44,6 36,7 31,5 24,2 19,9
1,70 525 456 387 252 186 146 79,5 56,7 44,5 36,6 31,5 24,1 19,9
1,75 501 437 375 247 183 145 79,2 56,2 44,3 36,4 31,3 24,1 19,9
1,80 453 400 351 239 178 141 78,4 55,3 43,8 36,0 30,8 24,0 19,9
1,85 396 354 312 217 164 131 74,7 52,4 41,3 34,3 29,5 23,4 19,5
1,90 365 326 289 200 153 125 71,7 49,8 39,2 32,6 28,1 22,1 18,2

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 2SLA800

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

2.00 V
820Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
20 - 25 Nm
205,0 A
64,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 1607 1432 1303 882 664 534 321 235 187 156 134 105 86,2
1,65 1423 1334 1215 852 651 528 318 233 186 155 133 104 85,6
1,67 1329 1255 1164 830 639 520 315 231 185 155 133 103 85,3
1,70 1249 1189 1120 812 628 513 312 229 184 154 132 103 85,0
1,75 1089 1058 1006 770 603 499 307 227 182 152 131 102 84,2
1,80 968 937 900 707 565 471 296 221 178 149 128 100 82,0
1,85 823 809 763 604 489 409 272 206 169 141 121 94,9 78,3
1,90 749 735 696 552 457 387 259 194 158 132 113 89,3 74,3

1,60 2770 2502 2301 1607 1231 1003 612 443 357 300 258 202 166
1,65 2526 2383 2191 1579 1225 1003 612 443 357 300 258 202 166
1,67 2393 2273 2123 1553 1212 995 611 443 357 300 258 202 166
1,70 2280 2179 2064 1531 1201 989 610 443 357 300 258 202 166
1,75 2041 1987 1897 1477 1171 975 607 443 357 300 258 202 166
1,80 1856 1800 1733 1381 1115 934 594 439 353 296 255 200 164
1,85 1615 1589 1503 1203 983 827 554 413 340 284 244 192 159
1,90 1487 1460 1388 1112 926 788 532 392 321 269 230 182 152

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 2SLA1000

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

2.00 V
1025Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
20 - 25 Nm
256,0 A
71,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 2009 1790 1629 1102 830 668 402 294 234 195 167 131 108
1,65 1779 1667 1519 1065 814 660 397 291 233 194 166 130 107
1,67 1662 1569 1455 1038 798 650 393 289 232 193 166 129 107
1,70 1561 1486 1400 1015 785 642 390 287 231 193 165 129 106
1,75 1362 1323 1258 963 754 623 383 283 228 191 164 128 105
1,80 1210 1172 1125 884 707 588 370 277 222 186 160 125 103
1,85 1029 1011 953 754 612 512 340 257 211 176 151 119 97,9
1,90 936 918 871 690 571 484 324 242 198 165 141 112 92,9

1,60 3462 3128 2876 2009 1539 1253 765 553 446 374 322 252 208
1,65 3158 2979 2739 1974 1531 1253 765 553 446 374 322 252 208
1,67 2992 2842 2653 1941 1515 1244 764 554 446 374 322 252 208
1,70 2850 2724 2580 1914 1501 1236 762 554 446 374 322 252 208
1,75 2551 2484 2371 1846 1464 1219 759 554 446 374 322 252 208
1,80 2320 2251 2167 1726 1394 1168 743 548 442 371 319 250 205
1,85 2019 1986 1879 1504 1229 1033 693 517 425 355 305 240 198
1,90 1859 1825 1735 1390 1158 985 665 490 401 336 287 227 190

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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Scheda Prodotto 2SLA1500

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

2.00 V
1500Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
20 - 25 Nm
375,0 A
109,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 2065 1836 1635 1231 977 818 524 394 315 266 232 187 155
1,65 1934 1748 1573 1193 961 809 518 391 314 264 231 185 154
1,67 1830 1661 1508 1167 947 800 514 388 312 263 230 185 153
1,70 1742 1587 1452 1145 934 793 512 386 311 263 229 184 153
1,75 1519 1430 1334 1080 901 767 500 378 306 260 227 183 151
1,80 1321 1245 1171 980 833 722 485 368 300 254 222 180 150
1,85 1095 1043 984 855 741 653 445 346 285 240 210 169 142
1,90 989 944 893 767 668 593 416 325 270 229 199 161 135

1,60 3703 3324 2984 2282 1830 1546 1003 745 601 511 447 361 300
1,65 3537 3220 2918 2246 1827 1546 1003 745 601 511 447 361 300
1,67 3385 3093 2825 2216 1814 1542 1003 745 601 511 447 361 300
1,70 3256 2985 2745 2190 1802 1538 1003 745 601 511 447 361 300
1,75 2904 2744 2568 2100 1765 1510 993 740 601 511 447 361 300
1,80 2579 2438 2299 1937 1657 1441 976 729 597 505 443 360 300
1,85 2186 2085 1973 1721 1498 1324 910 696 575 484 424 343 288
1,90 1993 1905 1807 1558 1362 1212 856 659 548 465 405 328 275

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C



Scheda Prodotto 2SLA2000

DATI TECNICI

Tensione
Prestazione Nominale
Tensione di Mantenimento
Coppia di Serraggio
Massima Corrente di Carica
Peso (Tipico)

2.00 V
2000Ah C10 1.80Vcell 20°C 
2.27V/cell at 20°C
20 - 25 Nm
500,0 A
141,0 KG

PRESTAZIONI ELETTRICHE
Tabella di Scarica a Corrente Costante [A] a 20°C

V / cella

V / cella

5 min

5 min

10 min

10 min

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 h

1 h

2 h

2 h

3 h

3 h

4 h

4 h

5 h

5 h

6 h

6 h

8 h

8 h

10 h

10 h

1,60 2753 2449 2181 1641 1303 1091 698 525 420 354 310 249 206
1,65 2579 2330 2097 1590 1282 1078 690 521 418 352 308 247 205
1,67 2440 2215 2010 1556 1262 1067 686 517 416 351 307 246 204
1,70 2322 2117 1936 1526 1246 1058 682 514 414 351 306 246 203
1,75 2025 1907 1778 1440 1202 1023 666 504 408 346 303 244 202
1,80 1761 1660 1561 1306 1111 962 646 490 400 338 296 240 200
1,85 1460 1390 1313 1140 988 870 594 462 380 320 280 226 190
1,90 1319 1258 1191 1022 890 790 554 434 360 305 265 214 180

1,60 4937 4431 3979 3043 2441 2061 1337 993 802 681 596 481 400
1,65 4716 4293 3891 2995 2436 2061 1337 993 802 681 596 481 400
1,67 4514 4124 3766 2954 2418 2056 1337 993 802 681 596 481 400
1,70 4341 3980 3660 2920 2403 2051 1337 993 802 681 596 481 400
1,75 3872 3658 3424 2800 2353 2013 1323 987 801 681 596 481 400
1,80 3439 3251 3066 2583 2209 1921 1301 972 796 674 591 480 400
1,85 2914 2780 2630 2295 1998 1765 1213 929 766 646 565 457 384
1,90 2658 2540 2409 2078 1816 1616 1142 879 730 620 540 437 367

Tabella di Scarica a Potenza Costante [W/cella] a 25°C
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