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A PLUS

nasce nel 2018 ma vanta trent’anni di
esperienza.

Portiamo avanti la storia, il marchio e il
know-how di Apice, nota azienda italiana
operante nel mercato del controllo accessi,
rilevazione presenze e building automation.

In un perfetto connubio tra passato e
presente, A PLUS guarda al futuro
puntando all'innovazione.
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Sistema di controllo accessi A PLUS

Il sistema di controllo accessi A PLUS rappresenta un'ottima soluzione per la gestione del flusso di
persone all'interno di un edificio intelligente.

A PLUS propone diverse linee di prodotto, adatte a diversi scenari applicativi:

e soluzione in tecnologia proprietaria IP/RS485/RS232, che comprende i dispositivi LMUP e
LEGGO;

e soluzione in tecnologia LonWorks®, che include i dispositivi LONSERVER, IOL332, JLON e APB
MANAGER;

e soluzione in tecnologia IP multiprotocollo, con web server integrato: APRO SOLO e APRO BASE
in combinazione con uno o piu APRO DUO.

| software AxXWiné6 e APRO WEB sono software completi e multi tecnologia da utilizzare per gestire
tutte le soluzioni hardware proposte da A PLUS. Il software APRO ¢ un software semplice, adatto per
piccole installazioni progettato per controllare le centraline LMUP.

Soluzione in tecnologia proprietaria

IP/RS485/RS232

Il dispositivo LMUP & un terminale per il controllo accessi dotato di un'interfaccia Ethernet, RS485
e RS232. Sono disponibili due versioni: LMUP (con PoE e I/O aggiuntivi) e LMUP LITE IP. | terminali
LMUP possono gestire fino a 2 porte, avendo la possibilita di connettere 2 lettori di badge, 2 stati
porta, 2 pulsanti apri porta e 2 relé per elettroserratura o magnete di potenza.

Il terminale LEGGO trova applicazione nel controllo accessi potendo gestire fino a 2 varchi e in
molte altre applicazioni anche custom in cui € richiesta un’interazione con l'utente tramite display e
tastiera. E dotatodiinterfacce RS485e RS232. Peressereinseritoall'internodiunarete IPdeve essere
connesso tramite bus RS485 con il convertitore COMSRYV IOT.

| dispositivi LMUP e LEGGO sono in grado di operare stand-alone, vale a dire che una volta
configurati svolgono le loro funzioni autonomamente. Il software trasferisce le abilitazioni ai
terminali e scarica gli eventi direttamente da essi.
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Soluzione in tecnologia LonWorks®

La piattaforma LonWorks® & una potente soluzione che consente un controllo avanzato di sistemi
di rete attraverso un’architettura e un’infrastruttura comuni. Sviluppata da Echelon, e stata fatta
propria dall’EIA (Electronic Industries Alliances) ed integrata nello standard americano EIA-709. Lo
standard LonWorks® & uno standard aperto, ovvero accessibile a tutti e il cui uso non prevede il
pagamento di alcuna royalty.

E la base di un sistema aperto e interoperabile nel quale prodotti e soluzioni forniti da aziende
leader di tutto il mondo vengono integrati in maniera semplice e completa per creare
un’efficiente soluzione di automazione. | terminali A PLUS sono dotati di un'interfaccia di rete
certificatadel tipo FTT-10 (EN14908.2 - ANSI/EIA709.3). lmezzo trasmissivo € undoppino twistato
(puoessere utilizzataunacoppiadelcavo UTP cat.V);il cablaggio puo essereintipologialiberaoabus.
Linfrastruttura di rete Ethernet esistente nell’edificio pud essere utilizzata come dorsale per la
comunicazione, diventandone parte integrante (EN14908.4 - ANSI/EIA 852). Nel caso di una
rete di piccole dimensioni, & sufficiente un solo dispositivo di interfaccia di rete (da IP a bus
LonWorks®)perconnettereilPCaiterminali;nelcasodiretepitiestesaeopportunoprevederedispositivi
router (da IP a bus LonWorks®) per creare singole sottoreti. Ciascuna sottorete pudo comprendere
fino a 64 terminali, con un cablaggio massimo a bus di 900 metri oppure 450 metri se in tipologia
libera, nel caso di utilizzo di un cavo UTP cat. V.

La tecnologia LonWorks® nasce per la realizzazione di sistemi di building automation,
all'interno dei quali si inseriscono e si integrano benissimo gli apparati per il controllo accessi offerti
da A PLUS, garantendo l'interoperabilita con altri sottosistemi conformi allo standard LonWorks®.
Gli apparati che compongono la soluzione di controllo accessi in tecnologia LonWorks® sono
LonServer, IOL332, APB MANAGER e JLON.

| dispositivi LonServer, sono definiti Field Database Manager dal momento che salvano in un
loro database interno le regole stabilite dal software di controllo accessi: in questo modo sono in
grado di operare stand-alone senza la necessita di essere permanentemente connessi al software.
Il terminale LonServer inoltre, acquisisce tutti gli eventi che si sono verificati sui varchi da esso
controllati e |li mantiene memorizzati fino a che il software di gestione non |i scarica.
Nello specifico il LonServer € un terminale che gestisce il database degli utenti
abilitati su 8 porte. Di conseguenza ogni 8 porte controllate dal sistema, € necessario installare un
terminale di questo tipo. Ciascun LonServer gestisce un database di 20.000 utenti e di 7.000
eventi, nonché fasce orarie, date di scadenza, giorni festivi e altre impostazioni e gestisce in
maniera autonoma i meccanismi di antipassback che coinvolgono le 8 porte da esso controllate.

Il terminale controllore di varco € 1a lIOL332. Puo gestire due porte e lettori di badge con uscita ISO
Clock/Data e con uscita Wiegand. Ciascun varco del sistema richiede che sia installato un terminale
di questo tipo (oppure un terminale ogni due porte se il lettore di badge € solo dal lato di entrata).
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Il terminale possiede gli ingressi e le uscite per interfacciare le apparecchiature del
varco (ad esempio l'uscita per la serratura e lingresso per segnalare lo stato della

porta e il pulsante apri-porta). Va installato in un qualsiasi punto del bus di
comunicazione, piu in prossimita del varco possibile, dal lato a maggiore sicurezza, in modo
da evitare sabotaggi. Il terminale di controllo varco gestisce in maniera autonoma tutte le

logiche di controllo del varco, come il tempo di eccitazione dell’elettroserratura e gli allarmi.

Si collega, mediante binding virtuali, con il terminale LonServer. | binding si realizzano
utilizzando uno strumento per la programmazione e la gestione delle reti LonWorks® (come
il software NL220 o OPENLNS). Il terminale di controllo del varco acquisisce i segnali dal
campo (passaggio di un badge, pressione di un pulsante, apertura di un varco), poi trasferisce
queste informazioni al LonServer con cui € in collegamento il quale, in base alle regole di accesso
che ha nel proprio database, stabilisce se dare o meno l'abilitazione all’accesso; la IOL332 riceve
il feedback dal LonServer e, in base a questo, attiva o meno l'uscita a relé per 'elettroserratura.

Per gestire il meccanismo di antipassback tra porte controllate da LonServer diversi, si deve
ricorrere a un dispositivo denominato APB MANAGER in modo che il funzionamento del sistema
sia indipendente dal funzionamento del software. APB MANAGER si installa in un punto qualsiasi
del bus di comunicazione ed € in grado di coordinare in tempo reale le interazioni di antipassback
traidatabase di 10 LonServer diversi.

A completare la gamma di prodotti per il controllo accessi LonWorks®, A PLUS propone il
terminale JLON, dotato di display, tastiera e lettore di badge per varie tecnologie (lettore di
prossimita EM 125 kHz, HID, MIFARE®...), da collegare direttamente al bus di comunicazione.
Funziona come punto di identificazione evoluto e permette I'accesso con solo PIN, sola tessera o
tessera + PIN in funzione della programmazione del sistema. Se ne possono installare uno per porta
(soloiningresso o solo in uscita) oppure due per porta (ingresso e uscita).



a+

IAPLUS

AXWING
0

APRO WEB IP

INTERFACCIA IP/
( LONWORKS® J
‘ ‘ LUNWUR‘KS@) ‘
- \ | [
e S . el |
100332 \J \ \J

LONSERVER APB MANAGER JLON

10L332

sirena
(O

stato ==
porta

pulsante

lettore

elettroserratura o
magnete potenza



a+

IAPLUS

Soluzione in tecnologia IP multiprotocollo

CON WEB SERVER INTEGRATO

Questo tipo di terminali appartiene alla nuova linea di prodotti della serie APRO. Sono dispositivi
dotati di microprocessore con sistema operativo a bordo. Integrano un web server a bordo per la
configurazione del terminale senza la necessita di software esterni. Permettono il trasferimento di
dati tramite FTP e stabiliscono una comunicazione HTTPS con il server centrale. Le centrali mettono a
diposizione delle opzioni aggiuntive: scheda Wi-Fi, Bluetooth® e scheda per rendere il dispositivo PoE.

A PLUS propone due tipologie di soluzione hardware:

 APRO SOLO, dispositivo compatto creato per gestire il controllo accessi di un singolo varco,
dotato di un’interfaccia per un lettore (TTL Clock/Data e Wiegand, oppure seriale RS232 e
RS485), 3 ingressi digitali per stato porta, forzatura varco e pulsante apri porta, 2 uscite a relé per
elettroserratura e allarme.

e APRO BASE + APRO DUO: € una soluzione modulare pensata per avere un modulo di base, APRO
BASE, che gestisce la logica di controllo accessi e la comunicazione con il software, combinato
con uno o pit moduli di espansione (fino ad 8), APRO DUO, a cui connettere ingressi e uscite.
Ogni APRO DUO puo controllare fino a 2 porte: 2 ingressi per lettori (TTL Clock/Data e Wiegand,
oppure seriale RS232 e RS485), 8 ingressi digitali (4 per varco: stato porta, stato
elettroserratura, forzatura varco e pulsante apri porta), 4 uscite a relé (2 relé per varco, uno per
elettroserratura e uno per allarme). La comunicazione tra APRO BASE e uno o pitt APRO DUO é su
bus CAN (CANH, CANL, GND). E possibile effettuare una connessione uno auno traun APRO BASE
e un APRO DUO attraverso il connettore a incastro posto lateralmente. Nel caso di installazione di
pitt APRO DUO ¢ possibile utilizzare il connettore CAN a morsettiera e avere in questo modo una
soluzione distribuita: i moduli APRO DUO possono essere installati in prossimita dei varchi
controllati, distanti anche decine di metri dal dispositivo APRO BASE.
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CONTROLLO ACCESSI PER UN VARCO
500 CODICI MEMORIZZABILI

100-000
100-000B
100-002

100-003
100-004

100-006

100-007

SENIOR con alimentazione 12 VDC

SENIOR BANK con alimentazione 12 VDC

Mastercards per SENIOR con banda magnetica e transponder

EM 125kHz

Mastercards per SENIOR con banda magnetica e transponder HID
Mastercards per SENIOR con banda magnetica e transponder a

1356 MHz

SENIOR SERIALKIT per la programmazione della centralina SENIOR via
RS232

MEMORY CARD per SENIOR
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Caratteristiche Principali

SENIOR ¢ una centralina di controllo accessi stand-alone
per il controllo di un varco. Supporta molte tipologie di
lettori presenti sul mercato con uscita Wiegand, ISO
Clock/Data e Shift Out Protocol.

Consente di gestire fino a 500 utenti.

La memoria € rimovibile e, in caso di guasto, pud essere
installata in un nuovo dispositivo che funzionera cosi con la
stessa programmazione.

SENIOR gestisce anche il pulsante per la richiesta di uscita,
lo stato della porta e puo generare un allarme se questa
viene forzata o lasciata aperta.

Oltre alla programmazione con le Mastercards, € possibile
collegarla ad una porta seriale per mezzo di un apposito kit
ed effettuare la programmazione con un PC.

SENIOR é disponibile anche nella versione SENIOR BANK
per I'accesso ad aree bancomat.

Il terminale & dotato di vari ingressi/uscite:

e 3uscite per comandare 3LED del lettore da connettere
in morsettiera,

e uscita per comando del buzzer del lettore,

e uscitaarelé per elettroserratura,

e uscita per segnalazione allarme (mancata apertura
o non chiusura entro il tempo impostato o apertura
forzata),

e uningresso per pulsante apri porta manuale,

e uningresso per stato porta,

e collegamento con i segnali del lettore su presa RJ45 o
morsettiera,

e connettore per collegamento RS232 TTL al PC
mediante cavo contenuto nel “Senior Serial Kit”.

Lettori utilizzabili:

e lettori Clock/Data (ABA Track Il),
e |ettori Wiegand 26, 34 e 42 bit (con o senza parita),
e lettori magnetici Clock/Data Shift Out Protocol.

Caratteristiche Tecniche

3 Output Open collector (Max 100 mA) per comando LED

USCITE OPEN COLLECTOR

1 Ouput Open collector (Max 100 mA) per comando BUZZER

1 Output Open collector (Max 100 mA) per ALLARME

1 ingresso per pulsante apri porta

1 ingresso per stato porta

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

UMIDITA

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



C |t SOLUZIONI AUTONOME
" PERIL CONTROLLO ACCESSI

IDENTIFICATORI STAND-ALONE

SOLUZIONI:

LETTORE 125 KHZ,
TASTIERA,
LETTORE BIOMETRICO

210-570-2 MINI-SA2
210-506 VKP99
210-508 INOX-SA

10-571-SA  B100-SA

210-569 RU2 Unitadicontrollo remoto a2 relé collegabile con B100
tramite RS485
210-575 MC-MINI Copertura per installazione in esterno per lettore B100
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Scheda Prodotto

MINI-SA2

E un lettore a 125 kHz stand-alone: dotato di relé per apertura porta e ingresso per pulsante. Ideale per installazioni
semplici e adatto per essere installato all’esterno. Puo contenere fino a 4000 codici. La configurazione avviene attraverso
carte di programmazione. Il lettore & fornito con un cavo di 50 cm.

Il lettore & fornito con un cavo di 50 cm.

VKP99

E un lettore a tastiera stand-alone: dotato di relé per apertura porta e ingresso per pulsante. Il dispositivo & antivandalo e
progettato per applicazioni ad alta sicurezza. Puo contenere fino a 99 codici. La configurazione avviene tramite tastiera.
Il lettore & fornito con un cavo di 50 cm.

INOX-SA

E un lettore a tastiera stretto stand-alone: dotato di relé per apertura porta e ingresso per pulsante. Il dispositivo &
antivandalo progettato per applicazioni ad alta sicurezza. Puo contenere fino a 1000 codici. La configurazione avviene
tramite tastiera. Il lettore e fornito con un cavo di 1m.

B100-SA

Lettore biometrico da esterno stand-alone per utilizzo sia a bassa sicurezza utilizzando relé a bordo, sia ad alta sicurezza
con il modulo remoto a 2 relé di uscita: “RU2”, da collegare in RS485. E disponibile una copertura metallica opzionale:
MC-MINI. Pud contenere fino a 1000 impronte digitali. La configurazione avviene direttamente sul lettore, registrando
per prima cosa un’impronta digitale “admin”. Il lettore & fornito con un cavodi 1 m.
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Caratteristiche Tecniche

MINI-SA2

ALIMENTAZIONE 12+ 24VDC

15 + 24 VAC

CONSUMO

Lettore 125 kHz

TECNOLOGIA Lettura fino a 8 cm
OUTPUT luscitaarele (0.5A/125 VAC; 1A/30VDC)

1 ingresso per pulsante apertura
MEMORIZZAZIONE 99 codici memorizzabli
SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONE

SONORA
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Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 12 + 24 VAC/VDC

1 uscita a rele (2A)
1 uscita open collector

MEMORIZZAZIONE 99 codici memorizzabili
SEGNALAZIONE
LUMINOSA SLED
SEGNALAZIONE

SONORA Buzzer
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Caratteristiche Tecniche

INOX-SA
ALIMENTAZIONE 9 + 12 VAC/VDC

OUTPUT 1 uscita a relé (2A)

INPUT 1 ingresso per pulsante apertura

MEMORIZZAZIONE

SEGNALAZIONE ................................................................................................................................................................................... g
LUMINOSA SLED

SEGNALAZIONE B ...................................................................................................................................................................................
SONORA uzzer
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Caratteristiche Tecniche

B100-SA

ALIMENTAZIONE 9+ 14 VDC

1 uscita a rele (2A)

OUTPUT 1 uscita remota se connesso in RS485 con il modulo RU2 contenente 2

rele (2A) :

MEMORIZZAZIONE 100 impronte digitali

SEGNALAZIONE

LUMINOSA SLED

SEGNALAZIONE B
SONORA uzzer

A PLUS SRL
Via G. B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (Fl) - ITALIA - Tel. + 39 0571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI

CONTROLLO ACCESSI FINO A 2 VARCHI
COMUNICAZIONE ETHERNET RS485 RS232

101-035 LMUP
101-045 LMUPLITEIP
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Scheda Prodotto

GESTIONE DI UNA PORTA

()]
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LMUP é undispositivo di controllo accessi interfacciabile da
software tramite Ethernet o, in alternativa, RS485 o0 RS232.
Il terminale puo essere alimentato con unatensione esterna
da 12 a 24 VDC/VAC. Il modello LMUP, in piu rispetto
all'altro modello (LMUP LITE IP), puo essere alimentato
anche direttamente dalla presa Ethernet, dal momento che
€ un terminale PoE (Power over Ethernet), in questo caso &
necessario disporre di uno switch Ethernet di tipo PoE.

Il modello LMUP ha a disposizione porte ausiliarie di
comunicazione RS232 e RS485 per linterfacciamento
con lettori R/W e I/O aggiuntivi per applicazioni che ne
estendono le funzionalita.

Tuttii modelli LMUP, una volta configurati, possono operare
stand-alone, senza la necessita di avere un software di

pulsante

elettroserratura
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supervisione costantemente connesso.

Questo tipo di terminali si integra perfettamente con i
software di controllo accessi A PLUS, come APRO WEB,
AxWiné e APRO.

Permette la gestione completa di una o due porte, potendo
gestire due lettori badge (Clock/Data o Wiegand), in
alternativa RS232 o RS485 solo versione LMUP, due
pulsanti per apertura porta, due ingressi per il controllo
dello stato del varco e due uscite a relé per comandare
I'elettroserratura.

Il terminale € indirizzabile da remoto mediante il software
LM MANAGER ed ¢é possibile aggiornare il firmware del
dispositivo tramite rete.
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Caratteristiche Principali
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Alimentazione estesa: 12 + 24V, alternata o continua; alimentazione tramite PoE

70000 badge e 50000 transiti memorizzabili

Contenitore su barra DIN (9 moduli) per facile installazione in quadri elettrici

Morsettiere estraibili per una facile sostituzione del dispositivo senza dover ri-cablare i
fili

4 ingressi digitali, 4 uscite open collector, presa USB per applicazioni custom

2 porte seriali RS485 e RS232 ausiliarie per interfacciamento con lettori RS232 e
RS485 R/W o con dispositivi di terze parti

Upgrade firmware tramite rete IP, RS232 0 RS485

Facile tool (LM MANAGER) per la scansione, I'indirizzamento e I'aggiornamento
firmware del terminale
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Caratteristiche Tecniche

12VDC =+ 24 VDC/VAC
ALIMENTAZIONE PoE PD (Powered Device): Classe 4 (13 + 25W) per la norma IEEE 802.3at,
classe O (O + 13W) per la norma IEEE 802.34f. (solo art. 101-035)

CONSUMO Max 500 mA @12 VDC

Ethernet fino a 100Mbit/s

RS485, 9600 bit/s (8-n-1)
RS232, 9600 bit/s (8-n-1)

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE

Ingresso per stato porta 1 ed ingresso per stato porta 2
Ingresso per pulsante porta 1 ed ingresso per pulsante porta 2

INGRESSI DIGITALI

2 rele, coil 12 VDC con corrente max di uscita 1 Aa 30 VDC
Contatti NO e NC

INGRESSI PER LETTORI 2 con interfaccia Clock/Data, Wiegand, in alternativa: RS232 e RS485 (solo art. 101-035)

USCITE A RELE

ALIMENTAZIONE PER
| LETTORI

Controllo completo di 1 o 2 porte:

Lettore 1: lettore Clock/Data o Wiegand o in alternativa RS232
Lettore 2: lettore Clock/Data o Wiegand o in alternativa RS485
Stati porta e pulsanti apri porta

CONTROLLO ACCESSI

70000 tessere memorizzabili e 50000 eventi
1000 tipi di utente
Antipassback tra lettori

CAPACITA DI
MEMORIZZAZIONE

ESTENSIONI 1 porta RS232, 1 porta RS$485, 4 ingressi digitali, 4 uscite open collector (solo art. 101-035)

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

0°C+50°C

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



1" APRO SOLO

CENTRALE PER CONTROLLO ACCESSI

CONTROLLO COMPLETO DI UN VARCO
ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH®, WEB SERVER
GESTIONE ABILITAZIONI DA REMOTO

01-070 APROSOLO
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Scheda Prodotto

APRO SOLO

Il prodotto APRO SOLO nasce per gestire il controllo
completo degli accessi di un varco, con la possibilita di
assegnare credenziali di accesso sia localmente che da
remoto.

Il terminale € in grado di connettersi alla rete Wi-Fi della
struttura, in alternativa alla connessione cablata Ethernet.

Daqualsiasidispositivo, PC, tablet o smartphone, € possibile
accedere ad APRO SOLO per poterlo configurare e per
aggiugere o togliere abilitazioni.

APRO SOLO nasce per gestire qualsiasi tipo di controllo
accessi per I'apertura di porte, tornelli, cancelli o altri tipi
di varchi.

APRO SOLO mette a disposizione 2 relé (uno meccanico e
uno allo stato solido).

Il primo consente l'attivazione di unelettroserratura o
qualsiasi altro meccanismo elettrico di apertura, I'altro ha
la funzione opzionale di attivare dispositivi di allarme, ad
esempio unasirena.

Il terminale puo interfacciarsi con una grande varieta di
lettori. Presenta un’interfaccia hardware a cui collegare
lettori di badge di tipo seriale (lettore RS485 0 RS232) o di
tipo TTL (lettore Clock/Data o Wiegand).

Al dispositivo e possibile collegare fino 3 ingressi: uno per
lo stato del varco, uno per pulsante apri-porta, uno per lo
stato dell’elettroserratura o forzatura esterna.

La memorizzazione dei dati, tra cui le configurazioni, le
abilitazioni e gli eventi sono salvati su una memoria SD
CARD, eventualmente rimovibile.

-
<3 Bluetooth > EE ﬁ

APRO SOLO

GESTIONE
COMPLETA DI UN
O

La comunicazione con il terminale per la configurazione e
lo scaricamento transiti avviene tramite IP.

E possibile scegliere di usare la scheda di rete Ethernet o
la scheda di rete Wi-Fi (acquistando il modulo aggiuntivo
Wi-Fi e Bluetooth®).

In caso di utilizzo del dispositivo in Wi-Fi, il funzionamento
e il seguente: al primo avvio APRO SOLO opera come
access point. In questo modo & possibile individuarlo
tramite PC o smartphone.

Una volta connessi ad APRO SOLO é possibile impostare
tutti i parametri di configurazione e cambiare la sua
modalita operativa per farlo diventare un client legandolo
allarete Wi-Fi della struttura (casa, azienda).

APRO SOLO mette a disposizione anche un’interfaccia
Bluetooth” (con modulo aggiuntivo), per la comunicazione
a breve raggio con dispositivi portatili come smartphone.
Tramite APP su smartphone & possibile identificarsi
presso il varco controllato dal’APRO SOLO e richiedere
I'accesso.
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Caratteristiche Principali

I|||||I||
S |

o o Y o

o

WP/

S

Configurazione e gestione abilitazioni tramite comunicazione IP

Ethernet con possibilita di avere PoE (Power over Ethernet) tramite scheda aggiuntiva

Scheda aggiuntiva per:
e interfaccia Wi-Fi: modalita access point e modalita client
e interfaccia Bluetooth®: per identificazione e richiesta di accesso a corto raggio

Tipologie di lettori gestiti: seriale (RS485 0 R$232) e TTL (Clock/Data o Wiegand)

Tamper ottico anti-sabotaggio

Gestione di fino a 100000 codici e 50000 eventi

Memoria non volatile su SD CARD

Batteria di backup interna per orologio

Pusanti e LED per test e verifica
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Caratteristiche Tecniche

APRO SOLO

ALIMENTAZIONE 2 + 24 VDC, in alternativa PoE

PoE PD (Powered Device): Classe 4 (13 + 25W) per la norma IEEE 802.3at, classe O

SCHEDA DI ESPANSIONE POE (0 + 13 W) per la norma IEEE 802.3af.

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE et
SCHEDA DI ESPANSIONE Wi-Fi 802.11 b/g/n at 2.4GHz
COMBO Bluetooth® Low Energy 4.2 e Classic Bluetooth® con retrocompatibilita

1 ingresso per stato porta

INGRESSI DIGITALI 1 ingresso per pulsante porta
1 ingresso per stato elettroserratura o forzatura esterna

1 rele, coil 12 VDC con corrente max di uscita 1 Aa 30 VDC
Contatti NO e NC

1 rele allo stato solido, con corrente max di uscita 400 mA
Contatto NO

ALIMENTAZIONE PER
| LETTORI

Controllo completo di 1 varco, un varco completo include:
CONTROLLO ACCESSI Lettore Clock/Data o Wiegand o in alternativa RS232 o RS485;
stato porta; stato elettroserratura; pulsante apri porta; forzatura da dispositivi esterni

CONTROLLO
ANTI-SABOTAGGIO

CAPACITA DI - A .
MEMORIZZAZIONE 100000 codici memorizzabili e 50000 eventi
DIMENSIONI (HXLXP) 62 x 71,3 x 110 mm
TEMPERATURA DI o o
FUNZIONAMENTO 0rC=o07C

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
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1" APRO BASE EAPRO DUO

TERMINALI PER IL CONTROLLO ACCESSI

GESTIONE FINO A 16 VARCHI
ETHERNET, WI-FI, BLUETOOTH"
WEB SERVER A BORDO

01-080 APROBASE
01-090 APRODUO
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Scheda Prodotto

Fino a 16 varchi
controllati

Dala 8 APRO DUO
<

I

APRO APRO

<) Bluetooth™>
BASE DUO

porte / torne”i1

o ¢

APRO
DUO

Il sistema & costituito da un’unita centrale denominata
APRO BASE, che gestisce la logica decisionale di controllo
accessi per 16 varchi. La parte di gestione degli input e
output e gestita dal dispositivo controllore di varco APRO
DUO.

Ogni APRO DUO mette a disposizione risorse fisiche per:

e controllare 2 lettori di badge in tecnologia seriale
RS485/RS232 o TTL (Clock/Data - Wiegand),

e 4 uscite a relé (2 relé per apertura elettroserratura, 2
relé per attivare allarmi),

e 8 ingressi digitali (2 per stato varco, 2 per stato
elettroserratura, 2 per pulsanti apri porta, 2 per
forzature esterne).

Ogni APRO BASE pud essere messo in connessione
attraverso il CAN bus con 8 APRO DUO.

Il sistema nasce per quelle installazioni in cui € richiesta
elevata flessibilita e adattabilita, in quanto I'impianto puo
essere ampliato e modificato anche in un secondo momento
aggiungendo un APRO DUO in piu nella comunicazione a
bus.

Conlasoluzione APRO BASE + APRO DUO (max. 8) occorre
soltanto un punto di rete IP in testa per connettere APRO
BASE, mentre per gli altri moduli I'installazione implica una
semplice connessione a bus di 3 fili (segnali CANH, CANL,
GND).

Negli impianti in cui i punti di rete IP sono facilmente
accessibili in prossimita delle porte controllate, & possibile

<¢— ETHERNET —»

4—@—»

¢eoc0

Accesso da

» A qualsiasi
dispositivo tramite

BROWSER

Intranet/internet

sbarre

S

i

proporre la versione compatta del prodotto in cui in
un’unica soluzione sono assemblati e interconnessi assieme
un APRO BASE e un APRO DUO.

APRO BASE contiene la CPU con sistema operativo che
gestisce il funzionamento completo e tiene memorizzate le
abilitazioni, le configurazioni e gli eventi.

Tutti i dati sono salvati in una memoria non volatile di tipo
SD CARD.

La configurazione di base pud essere fatta tramite
webserver.

Ildispositivo é dotato anche diunapresa USB per connettere
una chiavetta esterna.

Il terminale si interfaccia tramite IP con il server centrale
dove risiede I'applicativo di controllo accessi.

Come mezzo di comunicazione € possibile utilizzare la presa
Ethernet o la scheda Wi-Fi (solo se si acquista la scheda
opzionale aggiuntiva).

Se é presente la scheda aggiuntiva & possibile abilitare
la funzionalita Wi-Fi e la funzionalitd Bluetooth® per la
comunicazione a breve distanza con smartphone.

E possibile richiedere anche la scheda aggiuntiva PoE, per
alimentare APRO BASE dal cavo di rete connesso a un
router PoE.
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Caratteristiche Tecniche

APRO BASE

ALIMENTAZIONE 12 + 24 VDC, in alternativa PoE

PoE PD (Powered Device): Classe 4 (13 +~ 25W) per la norma IEEE 802.3at, classe O (O + 13W)
per la norma IEEE 802.3af. :

SCHEDA DI ESPANSIONE POE

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE

SCHEDA DI ESPANSIONE Wi-Fi 802.11 b/g/n at 2.4 GHz
(e(0])%:]0) Bluetooth® Low Energy 4.2 e Classic Bluetooth® con retrocompatibilita

PRESA USB Connettore per chiavetta USB

ALIMENTAZIONE PER

I LETTORI

Controllo completo di massimo 16 varchi

SO L e La parte di ingressi e uscite e gestita dagli APRO DUO

BATTERIA DI BACKUP
OROLOGIO
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Caratteristiche Tecniche

APRO DUO

ALIMENTAZIONE 12 + 24 VDC, in alternativa PoE

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE CON CAN BUS: CANH, CANL, GND
APRO BASE

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE

2 ingressi per stati porta

2 ingressi per stati elettroserratura
2 ingressi per pulsanti porta

2 ingressi per forzature esterne

INGRESSI DIGITALI

4 rele, coil 12 VDC con corrente max di uscita 1 Aa 30 VDC

USCITE ARELE Contatti NO e NC di questi 4 rele: 2 per attivazione elettroserratura, 2 per attivazione allarmi

ALIMENTAZIONE PER
| LETTORI

INGRESSI PER LETTORE 2 interfacce Clock/Data, Wiegand, in alternativa: RS232 e RS485

Ogni APRO DUO e in grado di gestire a livello fisico 2 varchi completi, un varco completo include:
CONTROLLO ACCESSI Lettore Clock/Data o Wiegand o in alternativa RS232 o RS485; :
stato porta; stato elettroserratura; pulsante apri porta; forzatura da dispositivi esterni

Selettore rotativo per impostare indirizzo da 1 a 8
S AOEUN o245 (3K Ogni APRO DUO connesso a APRO BASE deve avere un indirizzo univoco

DIMENSIONI (H x L x P) 32,2 x106,2 x 90 mm

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



"LEGGO

€

(1)(2)(3)[4)
5)(6)(7)(s)
[5)(9) 0 ro)

- /

TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI E
RILEVAZIONE PRESENZE

DISPLAY, TASTIERA E LETTORE INTEGRATO

101-010 LEGGO condisplaye lettore, senzatastiera

101-011 LEGGO condisplay e tastiera, senza lettore

101-013 LEGGO condisplay, tastierae lettore per trasponder EM 125 kHz

101-020 LEGGO TIMBRATORE condisplay, tastiera e lettore prossimita
a125kHz

101-021 LEGGO condisplay, tastierae lettore MIFARE®
101-023 LEGGO FLUID condisplay, tastiera e lettore di prossimitaa 125 kHz
101-024 LEGGO TIMBRATORE condisplay, tastierae lettore

prossimita MIFARE®
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Caratteristiche Principali

Il terminale puo funzionare sia in modalita stand-alone
che in rete RS485 con altri terminali. Dispone anche di
un'interfaccia RS232. Programmabile da tastiera o con
software di controllo accessi APRO WEB e AxWiné.

Il LEGGO dispone diundisplay 32 caratteriretroilluminato,
di una tastiera a membrana con 12 tasti e di un lettore di
badge di prossimita integrato.

Per applicazioni di controllo accessi € possibile utilizzare il
terminale per la gestione di uno o due varchi.

Il LEGGO puo gestire un lettore ausiliario per controllare
I’altro lato del varco oppure una seconda porta.

’accesso e consentito con tessera, tessera + PIN o solo PIN.

[l terminale € in grado di interfacciarsi con diverse tipologie
di lettori con uscita Clock/Data o Wiegand.

Sono disponibili anche le versioni LEGGO TIMBRATORE
e LEGGO FLUID, quest’ultimo da abbinare al software di
controllo accessi con modulo “Fluid”.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE

CONSUMO 300 mA @12 VDC
INTERFACCE DI RS485
COMUNICAZIONE RS232

DISPLAY

TASTIERA 12 tasti a membrana

INGRESSI PER LETTORI

2 uscite a rele

INGRESSI E USCITE

firmware WinPLC)

DIMENSIONI (H x L x P)

1 uscita per buzzer esterno
1 contatto di tamper
4 ingressi e 1 uscita open collector (utilizzati solo per applicazioni speciali con

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



" 1OL332

GESTORE DI VARCO IN
TECNOLOGIA LONWORKS

CONTROLLO ACCESSI
GESTIONE LETTORI
INGRESSI E USCITE DIGITALI

111002 10133212VDC
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Caratteristiche Principali

Puo gestire due diversi lettori di badge, che possono essere
utilizzati per implementare una proceduradiaccesso basata
sull’identificazione dell’'utente.

[l dispositivo IOL332 include 2 ingressi ON/OFF:

e uno per monitorare lo stato della porta (aperta o
chiusa),

e uno per acquisire il comando dal pulsante.

Un terzo ingresso ¢ per il tamper. Include inoltre 3 uscite a
relé che possono essere utilizzate per gestire:

serrature elettriche;

serrature elettromagnetiche;

e varchi automatici;

e dispositivi di allarme locali.

IOL332 comunica con la rete LonWorks® tramite tranceiver
FTT-10a 78,1 kbps.

Va installato in qualsiasi punto del bus di comunicazione,
il pit possibile in prossimita del varco, dal lato a maggior
sicurezza, in modo da evitare sabotaggi.

[l terminale gestisce in maniera autonoma tutte le logiche di

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE

controllo del varco, come ad esempio il tempo di eccitazione
dell’elettroserraturaegliallarmi, transito non eseguito dopo
larichiesta, porta lasciata aperta, transito non autorizzato e
allarme intrusione.

Si collega, mediante binding virtuali, con il terminale
LonServer. | binding si realizzano utilizzando uno strumento
per la programmazione e la gestione delle reti LonWorks®
(come il software NL220 o OPENLNS).

Il dispositivo ha una memoria interna per gestire
autonomamente una lista di 100 codici. La lista locale puo
essere utilizzata anche in caso di guasto del LonServer.

Il terminale di controllo del varco acquisisce i segnali dal
campo (passaggio di un badge, pressione di un pulsante,
apertura di un varco), poi trasferisce queste informazioni
al LonServer con cui € in collegamento, il quale, in base alle
regole di accesso che ha nel proprio database, stabilisce se
dare o meno l'abilitazione all’accesso; la IOL332 riceve il
feedback dal LonServer e, in base a questo, attiva o meno
I'uscita a rele per I'elettroserratura.

CONSUMO

ALIMENTAZIONE PER
| LETTORI

INGRESSI PER LETTORI

lettori

2 Ingressi a livello TTL per interfacciarsi con lettori di badge Clock/Data o Wiegand
Il terminale e provvisto di 2 connettori RJ45, ognuno con 8 PIN, per interfacciarsi con i

Per interfacciarsi facilmente con IOL332, e consigliabile usare la scheda di conversione
PL8M, che ha una presa RJ45 e un connettore a viti (ART. 105-000)

2 ingressi per contatto pulito ON/OFF

INGRESSI E USCITE

1 ingresso Tamper

3 uscite a Rele, coil 12 VDC con corrente max di uscita 1 A a 30 VDC, contatti NO e NC

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



/" LONSERVER

4

GESTORE DATABASE PER CONTROLLO
ACCESSI IN TECNOLOGIA LONWORKS'

GESTIONE ABILITAZIONI E TRANSITI DI 8 VARCHI

111-010 LONSERVER senzatastiera, display e lettore

111-011 LONSERVER contastieraedisplay, senzalettore
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Caratteristiche Principali

Puo essere installato in un qualunque punto della rete
LonWorks"; pud essere posizionato vicino alle 8 porte da
controllare, oppure alloggiato insieme agli altri dispositivi
di questo tipo in uno o pit quadri elettrici.

Il LONSERVER riceve informazioni dal controllore di varco
IOL332 o dal terminale di identificazione JLON, contenenti
i dati dell’'utente (codice della tessera e/o PIN).

Controlla nel database della memoria interna per capire
se I'accesso e consentito e manda i comandi appropriati ai
controllori di varco per sbloccare i varchi protetti.

Ogni transito avvenuto in una delle porte controllate,
sara mantenuto localmente nel LONSERVER fino

all’allineamento tra il database di LONSERVER e il database
del software di controllo accessi AxXWiné e APRO WEB.

Ogni LONSERVER gestisce:

e undatabase di 20.000 utenti;

e tutteleregole di controllo accessi associate ad essi;

e o storico dei transiti regolari o anomali (fino a 7000
eventi) in modo completamente trasparente per
l'utente.

Il LONSERVER gestisce inoltre il messaggio mostrato sul
display del terminale JLON.

Gestisce in maniera autonoma I'antipassback tra le 8 porte
controllate.

Caratteristiche Tecniche

12 + 36 VDC

CONSUMO

INTERFACCIA DI RETE

Gestisce fino a 8 porte

CONTROLLO ACCESSI

Gestisce in maniera autonoma l'antipassback tra le 8 porte

CAPACITA DI
MEMORIZZAZIONE

Fino a 20000 utenti
Fino a 7000 utenti

DIMENSIONI (H x L x P)

TEMPERATURA DI

FUNZIONAMENTO

UMIDITA

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
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TERMINALE DI IDENTIFICAZIONE
IN TECNOLOGIA LONWORKS'

DISPLAY, TASTIERA E LETTORE INTEGRATO

. 111-004
. 111-006
| 111-007

| 111017

' 111-009
| 111020

JLON-TD terminale contastiera e display, senza lettore

JLON-TDLP terminale con tastiera, display e lettore di transponder EM
JLON-TDLHID terminale contastiera, display e lettore di

transponder PROXHID

JLON-TDLP terminale con tastiera, display e lettore di transponder
13,56 MHZ

JLON Versione Campanelli: dispositivo per chiamata Infermiere

JLON Versione Interblocchi: dispositivo di gestione accessi interbloccati
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Caratteristiche Principali

Terminale da connettere direttamente alla rete LonWorks;
equipaggiato con un lettore di badge integrato per varie
tecnologie (125 kHz, 13,56 MHz, HID).
Dispone di:

e unatastieraa membrana a 12 tasti;

e undisplay LCD a 32 caratteri.

Il dispositivo puo interfacciarsi anche con un lettore
esterno.

E impiegato ogni qualvolta si necessita di introdurre un
punto di identificazione a elevata sicurezza, dove I'accesso
€ consentito solo in seguito al corretto riconoscimento del
badge o del codice PIN dell’'utente.

A ogni transito autorizzato, il JLON mostra sul display

®

un messaggio controllato direttamente dal terminale
LonServer, che eil gestore del database di campo distribuito.

Puo essere installato un JLON per varco (solo per I'ingresso
o solo per l'uscita) o due JLON per varco (ingresso e uscita).

Disponibile anche in altre versioni firmware:

e una versione che gestisce la chiamata infermiere in
strutture ospedaliere

e unaversione che gestisce gli accessi interbloccati

Non disponendo dei contattidisblocco dell’elettroserratura
del varco, per realizzare un controllo di accessi completo,
€ necessario usare il JLON associato al controllore di
varco IOL332. E possibile usarlo per sistemi di rilevazione
presenze in Impianti LonWorks®.

Caratteristiche Tecniche

12 VDC/VAC

CONSUMO

INTERFACCIA DI RETE

DISPLAY

TASTIERA

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

A PLUS SRL
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GESTORE REGOLE DI ANTIPASSBACK
IN TECNOLOGIA LONWORKS"®

GESTIONE ANTIPASSBACK TRA PIU LONSERVER

111- 015 APBMANAGER (gestisce 5 LONSERVER e 256 tipi di utente)
111- 016 APBMANAGER (gestisce 10 LONSERVER e 64 tipi di utente)
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Caratteristiche Principali

Il terminale APB MANAGER si installa in un punto qualsiasi
del bus di comunicazione ed & in grado di coordinare in
tempo reale le interazioni di antipassback tra i database di
massimo 10 LonServer diversi (quindi un massimo di 80
porte).

Posso avere piu APB Manager sullo stesso

impianto riuscendo cosi a gestire piu di 80 porte

contemporaneamente. Quando I'antipassback riguarda le

interazioni tra porte controllate da diversi LONSERVER,

puo essere adottata una delle seguenti soluzioni:

e mantenere sempre acceso il software di controllo
accessi;

o affidare la gestione globale dell’antipassback all” APB
MANAGER, in modo che le operazioni del sistema (in
fase operativa) siano indipendenti dal software.

Lutilizzo di questo dispositivo permette di gestire le regole
di antipassback svincolando il normale funzionamento
dell'impianto dal software di controllo.

Le regole di antipassback sono legate al “tipo utente”, che
rappresenta un attributo assegnato all’'utente e quindi al
codice del badge.

Codici di badge assegnati a “tipi utenti” diversi potranno
quindi avere regole di antipassback diverse.

Il terminale APB MANAGER riceve un’informazione di
avvenuto transito su un lettore gestito da un LONSERVER
qualsiasi, elabora le regole di antipassback per il codice
che ha eseguito il transito e invia comandi a tutti gli altri
LONSERVER, per abilitare o disabilitare tale codice sui
lettori opportuni.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 12 +36 VDC

CONSUMO

INTERFACCIA DI RETE

Gestisce le regole di antipassback per:

ANTIPASSBACK

5 LONSERVER e 256 tipi di utenti art. 111-015

10 LONSERVER e 64 tipi di utenti art. 111-016

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
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I"LA136 - LA168 - LA165

IAPLUS

LETTORI MAGNETICI

103-002 LA136 lettore magnetico. Legge la Traccia 2
103-003 LA165 lettore magnetico. Legge latripla Traccia

218-101 LA168 lettore magnetico CK/DT. Legge la Traccia 2
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Scheda Prodotto

LA136

E un lettore di carte magnetiche con interfaccia TTL Clock/Data. Legge la Traccia 2 della banda magnetica. Pud essere
connesso a tuttiiterminali A PLUS. Viene prodotto in alluminio anodizzato. Dotato di LED bicolore. Lelettronica del lettore
e tropicalizzata. Il lettore € fornito con cavo di 3 m.

LAIG8

E un lettore magnetico che si presta anche all'installazione all'esterno grazie alla sua base in metallo pressofuso, il lettore
e provvisto di una piastra in acciaio inox se dotato di copertura protettiva e di una custodia in plastica resistente agli urti.
Mette adisposizione un’ interfaccia TTL Clock/Data. Legge la Traccia 2 della banda magnetica. | lettore & fornito con cavo di
1,83 m.

LAIG5

E un lettore di tessere magnetiche con interfaccia Shift Out Protocol. Pud leggere contemporaneamente le 3 tracce
codificate sulle tessere magnetiche, permettendo di utilizzare anche Bancomat e Carte di Credito. Puo essere connesso
solo al terminale SENIOR. Viene prodotto in alluminio anodizzato. Lelettronica del lettore e tropicalizzata. Il lettore e
fornito con cavodi 3 m.
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Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 5VDC +/- 10%

CONSUMO 10 mA

SEGNALAZIONE LUMINOSA  LED bicolore

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

UMIDITA 10 + 95%

ALIMENTAZIONE 5VDC +/- 10%

CONSUMO 30 mA

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

UMIDITA 10 + 95%
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Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 5VDC +/- 10%

CONSUMO 5mA
INTERFACCIA DI
COMUNICAZIONE Traccia 2 e Traccia 3)

Shift Out Protocol (Traccial,
SEGNALAZIONE LUMINOSA  LED bicolore

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

UMIDITA 10 + 95%

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
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=T+ PROXY ONE - PROXY PRO
APLUS PRO)WI - PX1O IT

LETTORI DI PROSSIMITA
A 125 KHZ

LETTORI PER INSTALLAZIONE A MURO
LETTORI DA INCASSO

103-2010/103-2020 PROXY ONE 5V/12V
i 103-202-B-XX/ 103-206-B-XX /103-204-N-XX / 103-206-N-XX PROéY IBIANCO 5V/BIANCO 12V
i NER

V/NERO 12V
103-200 PX10IT
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Scheda Prodotto

PROXY PRO

Lettore 125 kHz per installazione a muro, ideale per installazione all’esterno. Il protocollo di uscita € Clock/Data o Wiegand
(da specificare in fase di ordine). Dotato di LED rosso/verde e buzzer. Il lettore é fornito con cavo 3 m.

PROXY ONE

Lettore 125 kHz per installazione a muro, ideale per installazione all’esterno. Il protocollo di uscita &€ Clock/Data. Dotato di
LED verde. Il lettore & fornito con cavo 1 m.

PROXY |

Lettore 125 kHz daincasso, occupa 3 moduli di una scatola 503. Ha a disposizione un connettore RJ45 8 poli. Il protocollo di
uscita & Clock/Data o Wiegand (da specificare in fase di ordine). Dotato di 3 LED verde, giallo e rosso e buzzer. Compatibile
con le seguenti serie civili: ABB Chiara, Bticino Axolute, Bticino Living e Light, Gewiss Chorus, Gewiss Top System, Vimar
Eikon, Vimari Idea e Vimar Plana.

PX10 IT

Lettore 125 kHz da incasso, per placca BTICINO LIVING International 2 moduli. Ha a disposizione un connettore RJ45 8
poli. Il protocollo di uscita e Clock/Data o Wiegand (da specificare in fase di ordine). Dotato di LED bicolore.
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Caratteristiche Tecniche

PROXY ONE

ALIMENTAZIONE 50 12 VDC a seconda del modello

CONSUMO 100 mA @12 VDC

INTERFACCE DI Clock/Data
COMUNICAZIONE Cavo a 8fili

Frequenza operativa: 125 kHz
TECNOLOGIA Chip supportati: UNIQUE, Q5, T5557/5567, TITAN, HITAG 1-2-S
Distanza di lettura: fino a 8 cm

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO
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Caratteristiche Tecniche

PROXY PRO
ALIMENTAZIONE 50 12 VDC a seconda del modello

CONSUMO 100 mA @12 VDC
Clock/Data
INTERFACCE DI Wiegand 26, 34 e 42 bit
COMUNICAZIONE (da richiedere in fase di ordine)
Cavo a 8 fili

Frequenza operativa: 125 kHz
TECNOLOGIA Chip supportati: SOKYMAT UNIQUE, EM4001, EM4002, Q5
Distanza di lettura: fino a 8 cm

SEGNALAZIONE SONORA  Buzzer
MATERIALE Plashcg, installazione a muro, da esterno:
protezione IP67

DIMENSIONI (H x L x P) 52 x 116 x 24,5 mm
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Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE 5012 VDC a seconda del modello

CONSUMO 100 mA @12 VDC

Clock/Data

Wiegand 26, 34 e 42 bit

(da richiedere in fase di ordine) :
Connettore RJ45, consigliato uso della scheda PL8M (scheda per adattamento connessioni RJ45/
morsettiera a vite per 8 fili) H

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE

Frequenza operativa: 125 kHz
TECNOLOGIA Chip supportati: SOKYMAT UNIQUE, EM4001, EM4002, Q5
Distanza di lettura: fino a 8 cm

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

HPLUS
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Caratteristiche Tecniche

PX10I1T
ALIMENTAZIONE 50 12 VDC a seconda del modello

CONSUMO 100 mA @12 VDC

Clock/Data

Wiegand

(da richiedere in fase di ordine) :
Connettore RJ45, consigliato uso della scheda PL8M (scheda per adattamento connessioni RJ45/
morsettiera a vite per 8 fili) i

INTERFACCE DI
COMUNICAZIONE

Frequenza operativa: 125 kHz
TECNOLOGIA Chip supportati: SOKYMAT UNIQUE, EM4001, EM4002, Q5
Distanza di lettura: fino a 8 cm

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

A PLUS SRL
Via G.B. Vico 45/B 50053 EMPOLI (FI) - ITALIA - Tel. + 390571 920 442 - Fax +39 0571 920 474
info@aplus.srl - www.aplus.srl



=+ LETTORI 13,56 MHZ

PROXY ONE - SERIE PROXY M1 - PROXY Ml
SERIE MODULARE PROXY UP

IAPLUS

+

PLUS

LETTORI DI PROSSIMITA A 13,56 MHZ

LETTORI PER INSTALLAZIONE A MURO
LETTORI DA INCASSO
SERIE MODULARE: LETTORE, TASTIERA, TOUCH SCREEN, BIOMETRICO
VERSIONI LEGIC”
VERSIONI CON BLUETOOTH"

103-201-0-M/103-202-O-M  PROXY ONE MIFARE® 5V/12V i 228-365 PROXYUP-TB 13,56 MHz + touch screen + biometrico SECURE
103-300--B-X/ 103-300--N-X/ 103-301-+-B-X/ 103-301--N-X  PROXY Ml Secure Bianco/PROXY Ml/Secure i 228-384 PROXY UPLEGIC Prime, Advant-Secure
Nero/PROXY M Bianco/ PROXY MI Nero i 228-385 PROXY UPLEGIC Prime, Advant-Secure prowvistoditastiera
103-310 PROXYM1 228-386 PROXY UP LEGIC Prime, Advant-Secure prowvisto di touch screen
228-310 PROXYM1-BLUE 228-387 PROXY UP LEGIC Prime, Advant-Secure prowvisto di lettore biometrico
228-360/228-360-CSN  PROXY UP-Secure/ PROXY UP CSN (solo 228-388 PROXY UPLEGIC Prime, Advant-Secure prowvisto di tastiera + lettore biometrico
serial number) 228-389 PROXY UPLEGIC Prime, Advant-Secure prowvisto di touch screen + lettore biometrico
228-361/228-361-CSN  PROXY UP-K con tastiera-Secure/PROXY 228-294 PROXY UP BLUE-A - Lettore modulare Bluetooth® e Desfire” EV1 (solo lettore)

UP-K CSN (solo serial number) con tastiera 228-295 PROXY UP BLUE-B - Lettore modulare Bluetooth” e Desfire” EV1 (lettore e tastiera)
228-362 PROXY UP-B 13,56 MHz + biometrico SECURI 228-296 PROXY UP BLUE-C - Lettore modulare Bluetooth® e Desfire” EV1 (lettore e touch screen)
228-363 PROXY UP-KB 13,56 MHz + tastiera +
biometrico SECURE
228-364 / 228-364-CSN  PROXY UP-T con touch screen-Secure/PRO!
UP-T contouchscreen-CSN (solo serial
number)
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Caratteristiche Principali

PROXY ONE MIFARE"

Lettore 13,56 MHz per installazione a muro, ideale per installazione
all’'esterno.

Il protocollo di uscita & Clock/Data.
Dotato di LED verde.

Il lettore & fornito con cavo 1 m.

Caratteristiche Tecniche

PROXY ONE MIFARE"
ALIMENTAZIONE 50 12 VDC a seconda del modello

CONSUMO 100 mA @12 VDC

INTERFACCE DI C|0Ck/Data .................................................................................................................................................................
COMUNICAZIONE Cavo a 8 fili

Frequenza operativa: 13,56 MHz 7
TECNOLOGIA Chip supportati: 1ISO14443A 1-4 MIFARE”
Distanza di lettura: fino a 3 cm

MATERIALE Plastica, resinato, installazione a muro, da esterno: protezione P67
DIMENSIONI (H x L x P) 52 x 116 x 24,5 mm
TEMPERATURA DI

FUNZIONAMENTO 107CE o5 TC

UMIDITA 10 + 95%
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Caratteristiche Principali

PROXY M1 E PROXY M1 BLUE

PROXY M1 ¢ un lettore a 13,56 MHz nella versione base, € possibile richiedere la versione BLUE che integra la lettura
Bluetooth® e DESFire® EV1 e pud essere interfacciato, oltre che con i classici badge, anche con smartphone Android™ e
iOS®.

PROXY M1 e PROXY M1 BLUE sono lettori progettati per I'installazione in spazi ridotti. Dispone di un cavo con il
connettore integrato di lunghezza paria 3 m.

La versione Bluetooth® del prodotto: PROXY M1 BLUE, prevede la creazione di credenziali di accesso virtuali
utilizzando un software off-line per la programmazione locale oppure un software on-line che invia tramite HTTPS le
credenziali allo smartphone. Il lettore PROXY M1 BLUE offre 4 modalita di identificazione:

e Modalita badge: passandoil lettore davanti al lettore

e Modalita tap-tap: colpendo lo smartphone situato nella propria tasca

e Modalita remota: controllo con pulsante sulla APP

e Modalita hands-free (mani libere): passando davanti al lettore senza la necessita di presentare lo smartphone

+

PLUS
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Caratteristiche Tecniche

PROXY M1 E PROXY M1 BLUE

ALIMENTAZIONE 9 +15VDC

CONSUMO 150 mA @12 VDC
INTERFACCE DI Clock/Data/Wiegand/RS485/R5232/
COMUNICAZIONE Cavo a 7 fili
versione MIFARE®: :

Frequenza operativa/Standard: 13,56 MHz: 1ISO14443 A e B, ISO18092 (NFC).
Chip supportati: MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE
Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1 & EV2, CPS3, NFC (HCE), PicoPass® (CSN

only), iCLASS™ (CSN only™). H
Distanza di lettura: Fino a 6 cm con una tessera MIFARE® Classic o MIFARE Plus®/DESFire® EV2.

TECNOLOGIA versione BLUETOOTH®:

Frequenza operativa/Standard: 13,56 MHz: 1SO14443 A e B, ISO18092 (NFC): Bluetooth®.

Chip supportati: MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE
Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE® DESFire® 256, EV1 & EV2, CPS3, NFC (HCE), PicoPass® (CSN
only), iICLASS™ (CSN only*) - Mobile ID: NFC & Bluetooth virtual card.
Distanza di lettura: Fino a 6 cm con una tessera MIFARE® Classic o MIFARE Plus®/DESFire® EV2,
fino a 20 m con smartphone Bluetooth® (distanza :
personalizzabile per ogni lettore).

SEGNALAZIONE SONORA  Buzzer interno con intensita modificabile

ABS-PC UL94-VO (nero), installazione a muro, da esterno: IP 65 (connettore escluso) e
tropicalizzazione della scheda elettronica / Struttura rinforzata antiurto 1IK10

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO
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Caratteristiche Principali

PROXY MI

PROXY MI & un lettore di prossimita da incasso a 3
moduli con connettore RJ45 a 8 poli. Il protocollo

[t} PrOXY M~_ di uscita & Clock/Data. Dotato di un LED verde, in

aggiunta é possibile gestire o il LED rosso o il Buzzer.

Il lettore & compatibile con le seguenti serie

+ civili: ABB Chiara, Bticino Axolute, Bticino Living e
wrE Light, Gewiss Chorus,Gewiss Top System,Vimar Eikon,
Vimar Idea, Vimar Plana. Disponibile nei colori Bianco
e Nero.

Caratteristiche Tecniche

PROXY MI
ALIMENTAZIONE
CONSUMO 100 mA @5 VDC
Clock/Data
INTERFACCE DI Connettore RJ45, consigliato uso della scheda PL8M (scheda per adattamento connessioni RJ45/
COMUNICAZIONE morsettiera a vite per 8 fili) H

Frequenza operativa: 13,56 MHz
TECNOLOGIA Chip supportati: 1ISO14443A 1-4 MIFARE®
Distanza di lettura: fino a 3 cm

SEGNALAZIONE SONORA  Buzzer (in alternativa al LED rosso, da scegliere in fase di ordine)

DIMENSIONI (H x L x P) 67 x 44 x 40 mm (3 moduli)

TEMPERATURA DI S
FUNZIONAMENTO 107550

UMIDITA 10 + 95%
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Caratteristiche Principali

SERIE PROXY UP

| lettori PROXY UP sono dotati di un modulo RFID che puo essere collegato a ulteriori moduli intercambiabili. La versione base & solo MIFARE®.

ALTA SICUREZZA. i lettori PROXY UP utilizzano le ultime tecnologie dei chip MIFARE®con nuovi meccanismi di sicurezza dei dati. Il lettore
implementa algoritmi di criptazione pubblica (TDES, AES, RSA, SHA, ecc.), come raccomandato e riconosciuto dalle organizzazioni ufficiali di
sicurezza.

RESISTENZA: il design dei lettori PROXY UP é stato sviluppato per resistere anche in ambienti rigidi, per operare all’aperto e per offrire un'elevata
resistenza agli urti.

DESIGN E PERSONALIZZAZIONE: e disponibile una gamma di opzioni di personalizzazione per adattare il lettore all'immagine aziendale e
integrarlo pienamente nel suo ambiente di installazione: LED multicolori configurabili (360 colori), stampa del logo o colore del rivestimento.

LETTORI MULTIFUNZIONE: vari modelli di lettori PROXY UP combinano l'ultima tecnologia MIFARE® con tastiera/touch screen e con lettore
biometrico per aumentare la sicurezza del controllo degli accessi. Grazie ai vari modi operativi (badge AND pin oppure badge OR pin), & possibile
usare la tastiera per I'identificazione delle persone o per attivare funzioni aggiuntive (attivazione dell’allarme di intrusione). Se la tastiera non &
attivata, il touch screen puo visualizzare le informazioni (logo, istruzioni, immagini, ecc.).

VERSIONE LEGIC®: |a serie PROXY UP, in tutte le sue varianti (solo lettore, con tastiera, con touchscreen, con biometrico) & disponibile anche nella
versione in grado di leggere tag RFID in tecnologia LEGIC®.

VERSIONE BLUETOOTH®: |a serie PROXY UP con il sensore Buetooth® a bordo prevede la creazione di credenziali di accesso virtuali utilizzando il
software off-line SECARD per la programmazione locale oppure un software on-line che invia tramite HTTPS le credenziali allo smartphone.
Il lettore PROXY M1 BLUE offre 5 modalita innovative di identificazione per una gestione di accesso facile e intuitiva:

e  Modalita badge: passando il lettore davanti al lettore

Modalita tap-tap: colpendo lo smartphone situato nella propria tasca

Modalita remota: controllo con pulsante sulla APP

Modalita hands-free (mani libere): passando davanti al lettore senza la necessita di presentare lo smartphone

Modalita slide: appoggiando la mano sopra il lettore senza tirare fuori lo smartphone

BPLUS




